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Kontrollpunkter vid miljörond för att minimera avfall 

	

	Avvikelse
	Kommentar, iakttagelse  

	Materialförvaring 
· Lagras material väderskyddat, dvs. material utsätts ej för vatten och fukt som kan förstöra det? 
· Är leveranser koordinerade så att material kommer in direkt och inte lämnas utomhus i längre perioder? 
· Synas materialet vid leveransen så att inget material som levereras är obrukbart
· Finns det en avsedd plats för förvaring och har man rätt mängd material för pågående arbete? 
· Förvaras gipsskivor på 3 bockar istället för 2 för att undvika att den nedersta blir böjd och obrukbar? 
· Finns särskild anvisad plats för insamling av standardpallar för återbruk?

	
· JA 
· NEJ

	

	Spillskydd
· Används mixstation där man blandar exempelvis bruk för att undvika stänk på redan installerade eller förvarade material? 
· Förvaras flytande material i tråg för att undvika spill? 

	
· JA 
· NEJ

	

	Rent och Snyggt
· Hålls arbetsplatsen ren för att undvika nedsmutsning av material?
· Finns det dammsugare i anslutning till såg? Det underlättar renhållningen väsentligt. 

	
· JA 
· NEJ

	

	Avfallshantering 
· Finns det en anvisad plats för utsortering av farligt avfall? 
· Är avfallshanteringen enkel och lättillgänglig?
· Finns möjlighet att sortera i de fraktioner som överenskommits?
· Är avfallskärl tydligt skyltade med vilken fraktion som de ska innehålla?
· Har avfallet sorterats rätt (okulär besiktning)?

	
· JA 
· NEJ
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