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Vad skall vi lära oss?

• Vilka material definieras och används i PPB
• Hur material definieras i PPB
• Hur dessa definitioner lagras i materialdatabaser
• Hur man kan definiera egna material
• Hur man kan skicka/ta emot materialdatabaser 
till/från andra, t.ex. materialleverantörer
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Material i PPB
• PPB använder materialdefinitioner för material som 
kan användas som block, på ränder och som kylrör
• Det är bland dessa definitioner man väljer när man 
väljer ung betong eller formmaterial
• Dessa definitioner grupperas i materialdatabaser för 
resp. typ av material
• PPB har standarddatabaser men det går även att lägga 
till egna definitioner
• Låt oss först titta på det hela m.h.a. standarddatabaser 
som är oåtkomliga för användaren och sedan lägga till 
något eget material…
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Blockmaterial

• Det finns en typ av blockmaterial som är 
hydratiserande: 
• ung betong

• Det finns 4 typer av blockmaterial som inte är 
hydratiserande:
• gammal betong
• mark
• stål (används i balkar i vissa typfall)
• isolering (isolering mellan två block, t.ex. betong och 
mark, hanteras som ett block och inte som en rand)
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Ung betong

• Ung betong definieras av 
många parametrar som 
beskriver dess fysikaliska 
egenskaper
• Varje recept är dessutom 
klassificerat avs. 
hållfasthetsklass, 
cementtyp, vct_ekv, 
konsistensklass och Dmax.
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Icke hydratiserande material

• Samtliga 4 icke hydratiserande material beskrivs 
på samma sätt med tre fysikaliska värden:
• densitet
• värmekapacitivitet
• värmekonduktivitet
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Randmaterial

• Det finns 4 typer av randmaterial samt (1 typ) 
rör som beskrivs som lager av isolering
• Konventionell form (går att riva)
• Täckning/efterisolering (klassisk täckning eller något 
man kan hänga på efter formrivning)

• Kvarsittande form
• Rör (värme/kyla)
• Randisolering (en mer generell samling av material 
som används för att bygga ihop egna 
värmeövergångstal lager för lager i randtyper:
• Konstanta förhållanden ej mot luft
• Varierande förhållanden mot luft
• Varierande förhållanden ej mot luft
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Randmaterial

• Alla randmaterial definieras på samma sätt
• antingen som ett värmeövergångstal
• eller som kombination av värmekonduktivitet och 
tjocklek
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Namngivning
• Varje materialdefinition har ett 
egennamn

• Dessa namn används när man väljer 
materialet i PPB

• I två fall kompletteras namnet 
automatiskt innan det visas i 
problembeskrivningen i PPB
• Ung betong ‐ kompletteras med 
samtliga klassificeringar

• Randmaterial definierade med 
värmekonduktivitet och tjocklek –
kompletteras med tjockleken

• Man kan definiera flera material med 
samma namn
• För de namnen som kompletteras med 
andra uppgifter kommer man att se an 
skillnad ändå

• För andra material är det inte så smart 
men tillåtet
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Databaser

• Varje materialtyp sparas i en egen typ av 
materialdatabas och lagras i en egen fil
• Man kan definiera en eller flera filer med 
materialdefinitioner för samma materialtyp
• Detta är särskilt brukligt inom ung betong då 
man vill gruppera recept som hör ihop i samma 
fil
• Vid start läser PPB in samtliga materialfiler, både 
för standarddatabaser och eventuella egna som 
man lagt till
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Egna databaser

• Standarddatabaser går inte att ändra i. Man kan 
dock komplettera dessa med egna material.
• I samband med första körning skapar PPB en 
mapp under ”Mina dokument” med namnet 
”PPB Material”
• Där får användaren lägga in eller skapa egna 
materialfiler som kommer att komplettera 
standarddatabasen
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Gruppering
• Alla materialdefinitioner, 
utom för ung betong, läggs 
vid inläsningen ihop till en 
enda lista med material för 
resp. typ, oberoende från 
vilka filer de kommer –
t.ex. en lista med alla 
täckningsmaterial
• För ung betong används 
gruppering – annars skulle 
listan inte bli hanterbar. 
Här grupperas materialen 
efter de filer som de finns 
sparade i 
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Redigering av materialdatabaser

• Materialredigeraren 
hittas i mappen 
Produktionsplanering 
Betong i Start‐menyn
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Materialredigeraren

• Med vanliga filfunktioner i menyn Arkiv och knappar i 
menyraden kan man Skapa, Öppna, Spara etc. 
materialdatabaser
• Varje öppen databas har en flik – på bilden syns bara en 
öppen databas, en av standarddatabaserna med ung 
betong
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Redigering

• Materiallistan visar innehållet i databasen
• Detaljer visar materialdefinitionen för det 
markerade materialet i listan
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Redigering ‐ knappar
• Knapparnas funktioner (uppifrån 
och ner enligt bild):
• Lägg till nytt material
• Lägg till nytt material baserat på 
det valda materialet (alla värden 
dupliceras)

• Importera materialdefinition 
(används endast för vid anpassning 
av materialdata till försök för ung 
betong i kombination med 
Materialkalkylatorn)

• Ta bort det valda materialet
• Flytta det valda materialet ett steg 
upp i listan

• Flytta det valda materialet ett steg 
ner i listan
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Skapa en egen databas

• Låt oss skapa en ny 
databas och lägga upp 
ett täckningsmaterial
• Börja med att trycka på 
knappen Nytt… i 
menyraden
• Vid fråga om typ av 
materialdatabas, välj 
Täckning/efterisolering
och tryck Ok
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Lägg till en täckning

• Vi får en tom databas med namnet 
UtanNamn1
• Skapa ett nytt material med knappen +
• Ge det namnet ”Min täckning” och ett 
övergångstal på 1,5
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Lägg till en täckning

• Stjärnan vid namnet i fliken markerar att 
databasen innehåller icke sparade uppgifter så 
spara förändringarna
• Ge filen namnet ”Mina täckningar”. Den placeras 
automatiskt i den korrekta mappen för egna 
material
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Starta om PPB

• …och skapa ett nytt projekt 
med ett typfall som 
använder täckning, t.ex. 
Bjälklag mittsektion
• Gå till ovansidan för 
bjälklaget och titta på listan 
av täckningarna…
• Det var inte svårare än så 

PPB ver. 1.2 10 Material och materialdatabaser 20



Inställningar för databaser

• Skulle man vilja placera sina 
egna databasfiler någon 
annanstans än i mappen 
”PPB Material” under 
”Mina dokument” så går 
även det
• Under Inställningar i menyn 
Arkiv i huvudprogrammet 
kan man välja vilken mapp 
som används för egna 
material
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Skicka och ta emot materialfiler

• Om vi öppnar mappen för egna material i utforskaren 
hittar vi filen som vi sparade täckningen i

• Man kan ta en sådan fil och skicka med e‐mail till en 
arbetskamrat
• En materialtillverkare kan skicka en sådan fil till en och 
då är det bara att spara den i denna mapp
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Vad har vi lärt oss?

• Vilka material definieras och används i PPB
• Hur material definieras i PPB
• Hur namngivning och gruppering fungerar för 
materialdefinitioner
• Hur dessa definitioner lagras i materialdatabaser
• Hur man kan definiera egna material och 
redigera egna materialdatabaser
• Var man hittar/sparar materialfiler som går att 
maila mellan användare och/eller 
materialleverantörer
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