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Vad skall vi lara oss?

e Att anvanda det fria arbetslaget

e Att redigera geometri
* flytta enskilda punkter
e andra pa blockstrukturen

e Att andra om bland typstrukturen
* blocktyper och kopplingar till blocken
* randtyper och kopplingar till randerna

* Mer avancerad pafyllning av betong
* Egen placering av matkanaler

* Hur man styr elementstorleken i
berakningsnatet
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e Skapa ett nytt

projekt med:

Bjalklag
kantupplag pa
vaggsektion



Navigation Detaljspecifikation

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

e Satt simuleringstid till 7 dygn
e Satt tjockleken for bjalklaget (h1) till 0,4m
e Satt tjockleken for vaggen (w1) till 0,4m

* Bjalklaget skall dessutom gjutas med an sned
kant — se roda forlangningen av bjalklaget i bild -
men det kan vi inte gora i typfallslaget
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Byt till fria laget

* Byt arbetslage i menyraden till fritt

* Eftersom det inte gar att byta tillbaks kommer
en fraga om bekraftelse upp pa skarmen.

e Svara Ja.
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Fria laget - installningar

-
@ Installningar @

 Arbetar man ofta i fria

D Alttid
(0 Endast i fritt lage

laget och vill slippa
e —— varningen vid bytet sa gar

C:\Users\GMD\Documents'\PPB Material Redigera...

det att koppla bort i

[C] PPE AnlCem 52-55 Dmax=16 Luft
[E] PPB AniCem $3-S5 Dmax=16

L1} [ ]
[C] PPE AnlCem 53-55 Dmax=27 Luft Installnln ar under men n
[C] PPB AnlCem $3-55 Dmax=27 y
[ PPE &niCem SF1-5F3 Drmax=16 Luft
[l PPB BasCern $3-55 Dmax=16 e
[] PPE BasCem 53-55 Dmax=27 A r Iv

[T] PPE BasCem SF1-5F3 Dmax=16

(] »

Ok | [ avenye
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Fria l[age

Mavigation Detaljspecifikation Konstruktionsbild
4 Konstruktionsgeometri & tid Tid |'1 |0 1 2

Simuleringslangd (d)

4 Vagg Start (3435-mm-dd hh.mm.ss) 2015-11-04 07:00:00 P7 P8

Héger sida - Alltid gy P4 — PS

x/
=

B

m Yo

g m
o

a
Kabelhantering L B

e Allt som fanns inmatat innan bytet finns kvar.

* Fler saker har dykt upp i Navigation:

* Undernoder i konstruktionsgeometri — for att kunna
andra pa geometrin fritt

» Typdefinitioner — for att kunna definiera/andra i
typobjekten fritt

* Resten ser ut likadant, men i detaljspecifikationerna
finns mer saker man kan fylla i och gora
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Geometr!

e Geometrin definieras som
tidigare av blocken

* Varje block ar ett polygon
som definieras av sina
Lo . baspunkter

* Man kan andra pa
geometrin pa tva satt:

T * behalla strukturen och

endast flytta pa punkterna

e andra strukturen genom
att skapa nya, definiera

Konstruktionsbild

TE5ie om och/eller ta bort
s existerande block
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Flytta pa en baspunkt

Navigation Detaljspecifikation Kenstruktionsbild
4 Konstruktionsgeomnetri & tid =~ # Baspunkter |_D'5 | St A L0 =
Blockstruktur P1 {(0,0000:0,0000))
Baspunktpositioner P2 ((0,4000:0,0000))
4 Vagg P3 ((0,0000;1,9500)) i
Undersida - Alltid P4 ((0,0000:2,0000)) o
Héger sida - Alltid PS5 ((0,4000:2,0000)) [P7]
Vanster sida dvre del - Alltid P& ((1,9000:2,0000))
Vanster sida nedre del - Allti P7 ((0,0000:2,4000))
4 Bjilklag P8 ((1,9000:2,4000)) =
Undersida ung betong - F o P4 PS5
Heiger sida - Fran 0,00(h) : e o
Ovansida ung betong - Frin Redigera position
Vanster sida ung b g
Varmekablar
Rér [vdrme/kyla) m\
Typdefinitionar =T
Blocktyper
Randtype inkt: D7
s h [ Punkt: p7

e Lat oss borja med uppgiften att ge bjalklaget en
sned vanstersida med utstickande kant

e FOr att gora detta racker det med att flytta ut
bjalklagets horn P7 till en ny position (-0.2;2.4)

Valj Baspunktpositioner i Navigation

Markera P7 i listan och tryck pa Redigera position
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Inmatning av koordinater

Konstruktionshbild

* Mata in de nya koordinaterna for P7 (-0.2;2.4)

* Observera att bilden andras direkt efter
inmatningen for att visa konsekvensen av den
inmatade forandringen - matar man in en
konstig position sa kommer man kunna se det

* Man kan zooma och skrolla i bilden under
redigering om man vill se nagot tydligare
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Spara eller angra

Konstruktionshbild

 Angrar man sig kan man alltid trycka pa Avbryt
redigering

* Anser man sig vara klar trycker man pa Spara
andringar

* PPB utfor I6pande kontroller av vad man matat
in och om blocket skulle bli tokigt sa blockeras
Spara andringar - den gar inte att trycka pa
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Spara den nya positionen

Detaljspecifikation Kenstruktionshbild
|-05 |00 05 10 15

25

|2.o

P4 PS5

e Spara de nya koordinaterna (-0.2;2.4) for P7

* Positionen for P7 uppdateras i baspunktlistan och
blocket har fatt en ny utstrackning

e Tittar vi pa resten i Navigation sa ser vi att inget
mer verkar andrats — randstrukturen ar densamma
eftersom vi varken tog bort eller lade till nya
punkter
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Att lagga till en ny punkt

Detaljspecifikation Kenstruktionshbild

|0.0

| IK
— 4 PS5
P3

 Lat oss nu anta att bjalklaget skall ha en kant i
enlighet med den roda linjen i bild.

* Nu behdver vi en ny punkt mellan P7 och P4

* Det innebar att vi maste redigera
blockstrukturen
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Mavigation

Andra blockstruktur

Detaljspecifikation

4 Konstruktionsgeometri & tid
Blockstruktur
Baspunktpositioner
4 Vagg
Undersida - Alltid
Hager sida - Alltid
Vanster sida dvre del - Alltid
Vanster sida nedre del - Alltid
4 Ejalklag
Undersida ung betong - Fran 0,00(h
Héger sida - Fran 0,00(h)
Ovansida ung betong - Fran 0,00(h)
Vénster sida ung betong - Frén 0,00
Varmekablar
Rér [varme/kyla)
4 Typdefinitioner
Blocktyper
Randtyper
Kabelhantering
Rérhanetring
Vader
Matningar

Block

Vagg ([{0,0000:0,0000)-(0,4000;0,0000)-(0, 4000;2,0000)-(0,0000;2,0000}-(0,0000:1,2500)])
Bjalklag ([(0,0000:2,0000)-(0,4000:2,0000)-(1,9000;2,0000)-(1,2000:2,4000)~(-0,2000:2,4000)])

Nytt block ] [ Redigera block | [ Ta bort block

Kenstruktionshbild

1 |0 1 |2
P7 Pla
L pﬂ — PG P&
= PL P2

I I Block: Bjalklag

* Valj Blockstruktur i Navigation

* Valj bjalklaget i listan

* Tryck pa Redigera block

PPB ver. 1.2
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Detaljspecifikation

Blockets baspunktlista

| I

P8

P7 =

-—
\ —P ‘*l
P4 P m—

P4 {{0,0000:2,00000)

P5 {{0,4000:2,0000))

P6 {{1,9000:2,0000))

=z = =
= = = ==

|
|
|
Befintlig © Ny | P8 ((1,9000:2,4000)) - |
|

intlig ©) Ny | P7 {{-0,2000:2,4000))

= PL P2

I I Block: Bjalklag

. [ Spara &ndringar H Avbryt redigering | -

* VVarje block beskrivs av en lista av baspunkter

* Listan for starta med vilken punkt som helst och
maste ga runt hela blocket utan att upprepa
sista punkten

* Bjalklaget beskrivs av fem baspunkter listade i
en specifik ordning: P4-P5-P6-P8-P7
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Redigering av baspunktlistan

ljispecifikation

* Man kan lagga till (1),
andra, ta bort (2) samt
flytta om (3) mellan
baspunkterna i listan

e Bilden kommer att
uppdateras lopande for
=== att visa vad man gor

e Spara andringar och Avbryt redigering fungerar
som nar vi flyttade pa en baspunkt och
giltigheten for blockdefinitionen kontrolleras
lopande sa det gar inte att spara ogiltiga block

PPB ver. 1.2 9 Det fria arbetslaget
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Detaljspecifikation Kenstruktionsbild

Beskrivhing av en punkt

lo | |2

‘,| m |.‘

Bjglklag =l
E' Punkt: @ Befintlig ) Ny [P4 (0,00 0000)) v]
(2]
Punkt: @ Befintlig € Ny (L1 A4
(=)

P8

5 — PG

[ Spara &ndringar H Avbryt redigering | —

| | Block: Bjalklag

* Varje punkt i listan beskrivs genom att man:
* hanvisar till en existerande punkt i bilden

e anger helt nya koordinater

 Bjalklaget hanvisar alla sina 5 punkter till
befintliga positioner nar man borjar dess

redigering

PPB ver. 1.2 - : 9 Det fria arbetslaget
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Ny punkt

Detaljspecifikation Konstruktionsbild
- & o 1 |2
ol
P7 P|8
wilingr: | | s ?s - p5 ———— P
1 unkt: @ Befintlig © Ny [P4 ({0,0000:2,0000)) v|
1 =] Punkt: @ Befintlig O Ny | P5 ({0,4000.2,0000)) ~|
FS
E]' Punkt: @ Befintlig ©) Ny [Pﬁ {{1,2000:2,00000) |
-
2 Punkt © Befintig © Ny P8 ({1,9000:24000)) | =
Punkt: @ Befintlig ©) Ny [P7 {(-0,2000;2 40003} |
3'\ll @ Befintlig @ Ny X(m) -0.200 Y (m) 2.200 I
o
B Pl P2
I I Block: Bjalklag
~
! 4 Spara dndringar ![ Avbryt redigering | -

e Lat oss skapa den punkt vi beh6ver genom att:
e 1: Skapa en ny punkt i listan

e 2:Se till att den ligger efter P7 (dvs. i praktiken mellan
P7 och P4)

 3:Se till att den anger nya koordinater (-0.2;2.2)
e 4: Spara andringar

PPB ver. 1.2 - : 9 Det fria arbetslaget ' : 18



Nu har vi en ny punkt

Konstru ktionshbild

Navigation Detaljspecifikation
-1 o 1 2

4 Konstruktionsgeometri & tid Block
Blockstruktur Vagg ([(0,0000:0,0000)-(0,4000:0,0000)-(0,4000:2,0000)-(0,0000:2,0000)-{0,0000:1,3500))
Baspunktpositioner Bjalklag ([(0,0000;2,0000)-(0,4000;2,0000)-(1,9000:2,0000)-(1,8000:2,4000)-(-0,2000:2,4000)-(-| p7 P8

4 Vagg
Undersida - Alltid 1 po

Héger sida - Alltid )
Vanster sida dvre del - Alltid == e E—
Vanster sida nedre del - Alltid
k

ag
ndersida ung betong - Fran 0,00(h i) = |
&ger sida - Fran 0,00(h) L
6
7

r4n 0,00(h) Nytt block Il Redigera block I Ta bort block

varmexaolar

Rérhanetring =X Pl — p2

Métningar
I I Block: Vagg

e 1: Nu har vi fatt en ny punkt P9 och bjalklaget har
sin utstickande kant

e 2:Vi har ocksa fatt tva nya rander

* Nar P9 lades till férsvann den gamla randen
Vanster sida (som gick mellan P7 och P4) och
ersattes av tva nya rander, Ra6 (mellan P7 och P9)
samt Ra7 (mellan P9 och P4)
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Ny rand Rab

Navigation Detaljspecifikation Konstru ktionsbild

el KonBsTrukktwonsgeometri & tid = Black Bjalklag: Rand (Ra6): 2 | 1 |U ‘1 |2 5
ol k
Baspunktpositioner Tidperiod da randen existerar, med hénsyn tagen till gjutningsprocessen: Frén 0,00(h)
4 Végg © Adiabatisk o I
Undersu.:lc.-. % ,\’.\‘||1|{.j _) Specificera randbeteende i
Héger sida - Alltid
Vanster sida dvre del - Alltid _) Kopiera annat randtillstand
Vanster sida nedre del - Alltid |2 Earados
4 Bjslklag anchyp: i |
Undersid. bet -Frén 0,0
)_r.'! S o, IS Storleksdefinition fér nat
&ger sida - Fran 0,00(h] ] 5
Ovansida ung betong - Fran 0,00 At E
Rab - Fran 0,00(h) Anvand e
RaT - Frén 0,00(h) A Storlek (m) 0,040 il |
Varmekablar
Ror (varme/kyla) Avstand (m) 0.200 I I Rand: Rab (Block: Bjilklag), Randtyp: Adiabatisk
4 Typdefinition r d % =
Blocktyp: gstakt (-}
i

* En ny rand har inget riktigt namn utan far en
beteckning med ett [6Bpnummer

* Som standard ar den adiabatisk

e (Mojlighet att styra storleksdefinitionen for
berakningsnatet har ocksa dykt upp i fria laget —
den finns for alla geometriska objekt, vi kommer
till det l[angre fram)
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Fixa Rab

Block Bjslklag: Rand (Ra6): Vanster sida cure o G e Ra 6 ett n a m n —

Tidperiod da randen existerar, med hénsyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00(h)

b= Vanster sida ovre

_) Kopiera annat randtillstand

iprocessen: Fran 0,00(h)

Storleksde
Automg

Anvand

Randtyp: | v
randbeteende
Storlek(m 0
P m—— betong som randtyp

Fareskrivna krav
oo [ L] (]
Hardningsklass Hardningsklass 1 h.d Kentrollpunkter.., . Va IJ S p e C I fl Ce ra
Undersida ung betong
Ovansida ung betong
Vertikal sida ung betong
0.040 e L L] L]
e * Valj Vertikal sida ung
Faréndringstakt (-) 0.500
Temperatur (°C) 15.0 [T varierande d
Vindstyrka Vindstilla [~1 (m/: v |[C] Varierande Sa I I l l I Ia SOI I l e n
Vaderskydd
D tmin randaen som

Temperaturhéjning (*C) 5.0

e
forsvann )
Formtyp Stal 3mm, oisolerat -

Formrivning ) Manuell formrivning @ Automatisk formrivning

Formrivningstidpunkt (h) 24.00 P O h o
- Cchn Sa ser

% av fordrad 28-dygnshalifasthet 70 @ Medel ) Min

detaljspecifikationen

Randens hérdningsklass

: som ut som den

Isoleringstyp [ Ingen

Férdréjning efter formrivning (h) 1.00 b r u ka r
Av (h) 168.00
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Fixa Ra/

Detaljspecifikation
Block Bjalklag: Rand (Ra?): Vanster sida nedre —
Tidperiod da randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00(h)
©) Adiabatisk

@ Specificera randbeteende

©) Kopiera annat randtillsténd

Fareskrivna krav

* Fixa till Ra7 pa samma
Randtyp:

) satt som Ra6 —de ar ju

Temperatur (°C) 15.0 [C] Varierande

Vindstyrka Vindstilla [~1 (m# | ] Varierande

tva delar av samma

[C] anvénd

Temperaturhgjning ("C) 5.0 fo r m

Farm

Formtyp Stal 3mm, oisolerat -

Formrivning ) Manuell formrivning @ Automatisk formrivning

Formrivningstidpunkt (h) 24.00
Villkor
% av fordrad 28-dygnshilifasthet 70 @ Medel ) Min
]| Tryckhéllfasthet (MPa) 6.0 Medel © Min

Randens hardningsklass

Isclering efter formrivning

Isoleringstyp [ Ingen -
F&rdréjning efter formrivning (h) 1.00
Av (h) 168.00
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* PPB gor en kontroll att allt ar definierat som
det skall

 Hittar den fel sa startas inte berakningen
* Det hander sallan i typfallslaget men desto

oftare i det fria... H
* Fliken Fel nedanfor... bining
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Fliken Fel

e Langst ner i PPB:s fonster hittar vi tre flikar och
bland dem fliken Fel

e Har listas ett eller flera fel som PPB hittat i
problembeskrivningen

e Just nu klagar den pa att randtyp ar inte vald
for randen Vanster sida ovre del hos blocket
Vagg

PPB ver. 1.2 - : 9 Det fria arbetslaget ' : 24



I\/Ilssade randtypen

Detaljspecifikat K oooooo ktionsbild

Navigation
4 Konstruktionsgeometri & tid Block Vigg: Rand (Rad): Vanster sida dvre del 0.0 05 1.0 15
Blockstruktur n
Baspunktpasi r Tidperiod da randen med hénsyn tagen till gjutningsprocessen: Alltid =
agg _) Adiabatisk
SInder d “flid @ Specificera randbeteende
Héger AI icl
\-"Enstersd = del - Alltid () Kopiera annat randtillstand =
Vanster sida d del - Alltid |2 =
a Bjélkla 3 Bapdiyp
Und 'd betong - Frén 0,0
ke ung[ i Storleksdefinition fér nat
Héger sida - Fran U_DOLIU El y
Cvansida ung betong - Fran 0,00 V] Autamatis k
\«"Enster sida dvre - Fran 0,00(h) Anvénd a
Vanster sida nedre - Fran 0,00(h) Storlek (m) = -
\’érmekabiar B '
Raér (varme/kyla) Avstand (m 0.200
Pl Typd[aﬁnitig:lér) e < | | Rand: Vanster sida ovre del (Block: Vagg)
Blocktype Farandringstakt (-) 0.500
Randtyper

e Detta handlar om den lilla randen som
motsvarade formens dverlapp pa vaggen under

* Denna rand kopierade randtillstand fran den
randen som forsvann - kopieringen blev omaijlig
och PPB vet inte vad den skall gora sa den
definierade om randen till specificerat
beteende men valde inte nagon randtyp
automatiskt
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Fixa kopiering av randtillstand

Konstruktionshbild

MNavigation Detaljspecifikation

4 iKkonsiktinnsqeatfietr 6t &5 Block Vagg: Rand (Rad): Vanster sida dvre del i |U'[] L L0 L
Blockstruktur a
Baspunktpositioner Tidperiod dé randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Alltid —

4 Vagg © Adiabatisk
AIbdeTida =l () Specificera randbeteende
Héger sida - Alltid ¥ 7
Vanster sida évre del - Alitid @ Kopiera annat randtillstdnd I% o
Vanster sida nedre del - Alltid | _ o i

4 Bjalklag T Randtyp: !
Undersida ung betong - Fran 0,0
Héger sida - Fran 0,00(h) Storleksdefinition fér nat
Cvansida ung betong - Fran 0,00 Automatisk
Vanster sida dvre - Fran 0.00(h) d o
Vanster sida nedre - Fran 0,00(h) e S

Varmekablar | Starlek (m) 0.040
Rer (vérme/kyla] Avstand (m) 0.200

4 Typdefinitioner
Elocktyper Féréndringstakt (-) 0.500
Randtyper o

‘| mn 2

* Denna rand skall fortfarande kopiera
randtillstand fast fran en av de nya randerna

* Fixa till enligt bild ovan
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-
"8 Beraknin M
Utfar varmesi
t=5,75(h} {ie= ic=3)
t=5,88(h) {ie= ic=3)

0 t=56,00(h) {ie= ic=3) il
t=6,13(h) {ie= ic=3) H
t=6,25(h) {ie= ic=3)
t=6,38(h) {ie= ic=3)
t=6,30(h} {ie= ic=3)
t=6,83(h) {ie= ic=3)
t=6,75(h} {ie= ic=3)
t=6,88(h) {ie= =3) El
I J

* Inga fler fel - nu startar berdkningen ©

* Avbryt —vi ar inte intresserade av resultatet
utan skall ga vidare med att definiera ett nytt

block... 3

Lthildning
b
PPB ver. 1.2 ; : 9 Det fria arbetslaget ; : 27



Ett nytt block

Konstruktionsbild

 Lat os nu lagga till en mur
langst ut pa bjalklagets
kant —den réda
rektangeln i bilden

* Innan vi lagger till

murblocket maste vi dock

fixa till en forutsattning
for detta...

PPB ver. 1.2
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Kontaktytor mellan blocken

PPB ver. 1.2

* Kontaktytor mellan blocken
maste i PPB vara avgransade
med baspunkter som tillhor
bagge blocken

* T.ex. kontaktytan mellan
vaggen under och bjalklaget
ar den inre randen mellan P4
och P5

* For korrekt kontaktyta mot
den nya muren saknas en
punkt i bjalklaget, mellan P7
och P8, dar murens nedre
hogra horn skall vara

9 Det fria arbetslaget 29



Fixa till den saknade punkten

MNavigation Detaljspecifikation Konstruktionsbild
i . |-1 0 1 z
Bjdlklag =t
E] Punkt: @ Befintlig My [P4 ({0,0000;2,0000)) ]
E' Punkt: @ Befintlig © My |P5 ({0.4000:2,0000)) |
-
E: Punkt @ Befintig © Ny |P6 ((1,5000;2,0000)) | = [l |
-
Punkt @ Befintig © Ny [ P8 ((1,9000:24000)) |
Punkt: ©) Befintlig @ My X (m) 0.100 ¥ (m) 2400 P7 P8
Pa
Punkt: @ Befintig © My [P ((-0,2000:24000) - o e PL
Punkt @ Befintig © Ny |PS ((-0,2000,2.2000)) - |
e
I I Block: Bjglklag
Vadel
ll‘»‘latmr-gar [ Spara andringar H Avbryt redigering | -

* Redigera blockstruktur for bjalklaget igen

e Skapa en ny punkt

e Ge den nya koordinater (0.1;2.4)

Flytta upp den mellan P8 och P7 i blockets baspunklista

e Punkten syns inte pa bilden innan den ar sparad men
bjalklaget bor se likadant ut eftersom vi inte forandrar
dess form eller storlek
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Skapa muren

Detaljspecifikation Konstruktionsbild
o 1

Mytt block

E] Punkt: @ Befintlig ) Ny [P}' {(-0,2000;2, 4000)) - |

E' Punkt @ Befintlig © Ny [ P10 ((0,1000;2,4000}) -

(4] _ ot

[_| Punkt: ©) Befintlig @ Ny X(m) 0.100 ¥ (m) 3.000
-

Punkt: © Befintlig @ Ny X(m) -0.200 Y {m) 3.000

Pl? = P10
P9

]

5 by
C —

D Block:

[ Spara dndringar | E Avbryt redigering ! —

* Tre punkter ges i listan fran borjan — skapa en till
eftersom muren ar en rektangel

* Den forsta punkten skall peka ut befintlig P7
* Den andra punkten skall peka ut befintlig P10
e Den tredje skall ha nya koordinater (0.1;3.0)
* Den fjarde skall ha nya koordinater (-0.2;3.0)
e Nar bilden ser ut enligt ovan Spara andringar
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Det nya blocket

MNavigation Detaljspecifikation Kenstruktionsbild

4 Konstruktionsgeometri & tid = Block

Blockstruktur Wagag ([(0,0000:0,0000)-(0,4000:0,0000)-(0,4000:2,0000)-(0,0000:2,0000)-(0,0000:1,9500)])
. VégB“P“”ktP“'t'mer Bjilklag ([(0,0000:2,0000)-(0,4000;2,0000)-(1,9000:2 0000}-(1,8000:2,4000)-{0,1000:2 4000}-{-0,2000:2, 4000}~
Undersida - Alltid
ager sida - Alltid
ter sida dvre del - Alltid
ster sida nadre del - Alltid

B
=
&&T w0

o

ol P12 =Pi1

b
)

ersida ung betong - Fran 0.C| 2 ] o I
er sida - Fran 0,00(h 1
E |

Nytt block Il Ta bort block

ster sida dvre - Fran 0,00(h) Pl? =- P10 P8
etetETERiTE—R-An 0,00(h)

B3 B2
Ra2 - Alltid Ly P4 — P5 P6
Ra3 - Alltid i
Rad - Alltid

Vanst

Rér (virme/kyla)
4 Typdefinitioner
Blocktyper

] siock 33

* Vi har ett nytt block BI3 (inget riktigt namn an)

Vi har aven andringar i randstrukturen bade for
BI3 och Bjalklaget

 Efter en sadan andring i geometrin finns det en
hel del att fixa — |at oss borja med det nua

blocket BI3

PPB ver. 1.2
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BI3

* Fran borjan ser

Block (BI3): Mur =

~ detaljspecifikationen for

Fareskrivna krav enligt handlingar

«=__-  det nya blocket lite fattigt
Dimensionerande exponeringsklass / vet_eky D‘

&1 T max () . ut m e n :

| * Bocka for Ung betong
s Emioamimarai =) | * Valj Ung betong som

Blocktyp: | Ung betang v|

Material: ICEmenla AnlCem Luft, C 16/20, vctekv<0.97, CEM 1, 53, Dmax=16 (mm) | b I O C kty p

Cementhalt (kg/m”) 2400

Fcc28d (MPa) 200

T ... *Nu ser det mer bekant ut

 Farska betongmassans temperatur i formen

| Temperatur (°C) 15 | oo
~ * Ge blocket aven ett
9@ Momentan Starttid (h) 0.00 —
O mth Hastighet (m/h) 05 | ® |VI
_-:=,a‘h :,::zh:: t:th) 15.0 n a m n * u re n
Konstruktionslangd (m) 10.000 .
Sluttid (h) . 0.00
PPB ver. 1.2 - : 9 Det fria arbetslaget ' : 33



Detaljspecifikation
Block (BI3): Mur
Ung betong

[E] Hantera alla randsegmant som en rand

Fareskrivna krav enligt handlingar

Héllfasthetsklass C16/20 -
Dimensionerande exponeringsklass / vct_eky X0/ — - ‘

T max [°C) 60.0

[ Nytt: 3% av fordrad 28-d. halif. ~ | || Tabort

Blocktyp: | Ung betang v|

Material: [Cemenla AnlCem Luft, C 16/20, vctekv<0.97, CEM 1, 53, Dmax=16 (mm)

Cementhalt (kg/m”) 2400
Fcc28d (MPa) 200

Redigera... | t (Originaldata)

 Farska betongmassans temperatur i formen

| Temperatur (°C) 15

Gjutning

@ Momentan Starttid (h) 0.00

@ m/h Hastighet (m/h) 0.5

O mh Hastighet (m*h) 15.0
Konstruktionslangd (m) 10.000
Sluttid (h) 0.00

PPB ver. 1.2

Ung betong eller e

* | fria laget kan man valja
om blocket ar ung
betong eller gj

* Beroende pa detta far
man sedan valja mellan
passande blocktyper

9 Det fria arbetslaget
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Hantering av randsegment

* Normalt behandlas blockets

: randsegment som separata
— | rander med egna
e, —— specifikationer

* Ibland kan man dock vilja

hantera alla randsegment

— som en rand med en
::Z:ialltc:kmer:: AnlCem Luft, C 16/20, vetekv<0.97, CZE::J: 53, Dmax=16 (mm) S p e C ifi ka t i O n - t o eX o Vi d
Fec28d (:1:;; EEEEEE | e Cranacnty h O rl S O nte I | a tva rS n Itt I
pelare
e -« Da bockar man for Hantera
e alla randsegment som en
Sluttid (h) 0.00 = ra n d
PPB ver. 1.2 9 Det fria arbetslaget 35



Avancerad pafyllning

Detaljspecifikation
Block (BI2): Mur =

- * Ibland kan det vara svart att

Fareskrivna krav enligt handlingar

7] Kélifasthetsklass cw o
P halla ett konstant antal m/h

vid pafyllning — t.ex. om
blocket har varierande bredd

[ Nytt: % av fordrad 28-d. hallf, = | || Tabort

| o o [ (o] .
— * Da kan man valja pafylinin
Blocktyp: | Ung betang v| |
Material: ICEmenla AnlCem Luft, C 16/20, vctekv<0.97, CEM 1, 53, Dmax=16 (mm)

med ett konstant antal m3/h

Fcc28d (MPa) 200

—— och ange hur lang sektionen

 Farska betongmassans temperatur i formen

Temperatur (°C) 15 é r

Gjutning

@ Momentan Starttid (h) 0.00 =
O mih Hastighet {m/h) 0.5 ° o )
| °PPBraknarutresten sjalv
Konstruktionslangd (m) 10.000
Sluttid (h) 0.00
PPB ver. 1.2 9 Det fria arbetslaget 36



Kolla blockens beteende

 Bjalklaget ar just nu ung betong och gjuts
momentant vid Oh

* Muren ar just nu ung betong och gjuts
momentant vid Oh

* Nagot ar galet:
* Antingen raknar vi pa bagge gjutetapperna och da
fordrojer vi murens gjutning med t.ex. 2 veckor

* Eller sa har vi raknat pa bjalklaget separat och vill
bara rakna pa muren nu, dvs. vi kopplar om
bjalklaget till gammal betong och behaller
omedelbar gjutning av muren

 Lat oss satsa pa det andra alternativet...
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- Navigation

4 Konstruktionsgeometri & tid
Blockstruktur
Baspunktpositioner

4 Vagg
Undersida - Alltid
Heéiger sida - Alltid
Vanster sida dvre del - Alltid
Vanster sida nedre del - Alltid

4 Bijilklag
Undersida ung betong - Alltid
Heéiger sida - Alltid
Ra8 - Alltid
Vanster sida dvre - Alltid
Vanster sida nedre - Alltid

4 Mur
Ra2 - Fran 0,00(h)

Ra3 - Fran 0,00(h)
Ra4 - Fran 0,00(h)
Varmekablar
Rér (varme/kyla)

4 Typdefinitioner
Blocktyper
Randtyper
Kabelhantering

m

Andra bjalklaget

Detaljspecifikation -
Block (BI2): Bjélklag

[C] Ung betang
[C] Hantera alla randsegmant som en rand

Blocktyp: | Gammal betong '|

Material

Konstruktionshbild

a]

[ Betong (normal ballast)

Redigera...

Startvillkor
@ Konstant @ Linjar © Bilinjar © Markmodell

Temp. [*C) 15

Storleksdefinition for nat

Automatisk

Storlek (m) 0.100
Avstand (m) 0.200
Faréndringstakt (-) 0.500

 Ta bort "bocken” for

| | Block: Bjalklag, Blocktyp: Gammal betong
Blocktyp: Gammal betong

Ung betong for bjalklaget

 Blocktypsvalet forsvinner nu sa valj ny
blocktyp: Gammal Betong

PPB ver. 1.2

9 Det fria arbetslaget
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Avancerade startvillkor

Startvillkor

@iLinjar © Bilinjgr © Markmodell
Temp. (*C) 15 K {m) 0.000 ¥ (m) 0.000

Fad
i2

Temp. (°C) 13 ¥ {m) 0.000 ¥ (m) 0.000
Temp. °C) 15 X (m) 1000 Y (m) 0.000

Temp. [°C 15 X 1000 ¥ 0.000
=mp. (C) (m) (m) Temp. () 15 X (m) 0.000 ¥ (m) 1.000

* | fria laget kan starttemperaturen for icke
hydratiserande block specificeras pa fler satt an
konstant och enligt markmodellen

* Linjart

* 2 punkter med 2 temperaturer anges

* enrat linje anpassas till punkterna och temperaturerna
och “dras ut” dver resten av blockets plan

* Bilinjart:
* 3 punkter med 3 temperaturer anges

 ett plan anpassas till punkterna och temperaturerna
och beskriver temperaturens variation 6ver blocket

PPB ver. 1.2 9 Det fria arbetslaget 39



Kontrollera randerna

* Vi har skapat ett nytt block och fatt nya rander
som behover definieras

* Vi har dven andrat bjalklaget fran ung betong
till icke hydratiserande material. Detta kan gora
randtypsval ogiltiga for bjalklagets rander
eftersom randtyper for ung betong inte kan
anvandas for icke hydratiserande material.

* Lat oss kolla alla rander for bjalklaget och
muren
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Detaljspecifikation

eeeeeeeee

Anvan

PPB ver. 1.2

Bjalklag - undersida

* Det ar inte ung betong sa
justera namnet till: Undersida

* Randtypen maste valjas pa
nytt

* Vi behdver en randtyp for
undersidor av gammal betong
och en sadan finns inte
skapad an

 Lat oss gora det...
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Mavigation

4 Konstruktionsgeometri & 1
Blockstruktur
Baspunktpasitioner

4 Vagg
Undersida - Alltid
Héger sida - Alltid
Vanster sida dvre del -
Vanster sida nedre del

4 Bjilklag
Undersida - Alltid
Héger sida - Alltid
Ra8 - Alltid
Vanster sida dvre - Allt
Vanster sida nedre - Al

4 Mur
Ra2 - Frén 0,00(h)

Ra3 - Frén 0,00(h)
Rad - Frén 0,00(h)
Varmekablar
Rér (virme/kyla)

4 Typdefinitioner
Elocktyper
Randtyper
Kabelhantering
Rérhanetring
Vader

Matningar

Skapa ny randtyp

Detaljspecifikation
Randtyper

 Valj Randtyper under

Rérlig gjutrand

Undersida ung betong
Owansida ung betong
Vertikal sida ung betong
Vanster sida gammal betong
Hager sida gammal betong

Owansida gammal betong

Typdefinitioner i
Navigation

[ Ny... l [ Ta bort
Randtyp: Rérlig gjutrand
Lufttemp. = gjuttemp. + (°C) 3.0

B ' My randtyp

Narmn

Variant

PPB ver. 1.2

Undersida gamma betong

Undersida, gammal betong i
Cvansida

Ovansida med glattning, ung betong

Vertikal sida, ung betong

Vertikal sida, icke ung betong

Undersida, ung betong

Undersida

Rérlig gjutrand

Konstanta férhallanden e mot luft
Varierande férhéllanden mot Iuft

Varierande férhallanden ej mot luft

* Listan med samtliga
definierade randtyper
syns da

* Tryck pa Ny

* Ge den nya randtypen
namnet Undersida
gammal betong och val;
varianten Undersida,
gammal betong

9 Det fria arbetslaget
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Skapa ny randtyp

Vi maste specificera vaderlek
— for den nya randtypen,
eftersom i det fria laget gar
att ha fler an en vaderlek. Valj
| den enda so finns just nu,
Vadret

g
i
o'
8
-1
14 m | »

e Eftersom det ar en undersida
till gammal betong kan
- formen fortfarande vara pa
o - plats och man kan ange detta
e Lat de forvalda vardena vara
som de ar
PPB ver. 1.2 9 Det fria arbetslaget 43



Bjalklag - undersida

Detaljspecifikation
Block Bjalklag: Rand (RaZ): Undersida —
Tidperiod da randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Alltid
) Adiabatisk

@ Specificera randbeteende

() Kopiera annat randtillstind

Randtyp: [ Undersida gamma betong vl

e ] * Nu gar det att valja ratt

Temperatur (°C) 15.0 O] Varierande

Vindstyrka Vindstilla [~1 (m = [Tl varierande

randtyp for bjalklagets

[ Anvand

Temperaturhgjning (°C) b u n d e rs i d a

Gammal form

mn

@ Ingen () Konventionell ©) Kvarsittande
Formtyp
Formrivningstidpunkt (h) 24.00
Infravarme
Strélningseffekt (W/m?) 0.0
Pa () 0.00
A (h) 72.00
[[] Varierande
. o
PPB ver. 1.2 ; : 9 Det fria arbetslaget ; :



Bjalklag — hdger sida

Detaljspecifikation
Block Bjalklag: Rand (Ra3): Hdager sida
Tidperiod dé randen existerar, med hénsyn tagen till gjutningsprocessen: Alltid
@ Adiabatisk
() Specificera randoeteende
() Kopiera annat randtillstind

Randtyp:

Storleksdefinition fér nat

PPB ver. 1.2

 Den ar adiabatisk och det

skall den vara

9 Det fria arbetslaget
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Detaljspecifikation
Block Bjglklag: Rand (Ra8): Cwansida

Tidperiod da randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Alltid

@ Specificera randbeteende

() Kopiera annat randtillstand

Randtyp: [Ovansida gammal betong VI

Vader [ Vadret = l
Temperatur (*C) 15.0 [C] varierande
Vindstyrka [C] varierande
Vaderskydd
[E] Anvand
Temperaturh&jning (*C) 5.0
Tackning
Typ Ingen -
P (H) 1.00
Av (h) 168.00
[C] varierande
Infravérme
Strilningseffekt (W/m?) 0.0
Pa (h) 0.00
Av (h) 7200
[C] varierande

Starlekzdefinition far nat

PPB ver. 1.2

Bjalklag — Ra8

* Byt namn till: Ovansida

* Valj Specificera
randbeteende

* Valj Ovansida gammal
betong som randtyp

9 Det fria arbetslaget
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Bjalklag — vanster sida

* Vanster sida nedre som
Vinster sida évre skall ha
samma installningar

V m M * Valj Vanster sida gammal
betong som randtyp for
G . bagge randerna sa delar de

randvillkor med vaggens
vanstra sida

PPB ver. 1.2 9 Det fria arbetslaget 47



Mur — Ra?2

Detaljspecifikation
Block Mur: Rand (RaZ): Héger sida

Tidperiod da randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00
(h)

) Adiabatisk

@ Specificera randbeteende

. oo .
() Kopiera annat randtillstand [ ) B t n a m n tl [] H O e r S I d a
Féreskrivna krav °
Hardningsklass Hardningsklass 1 > l Kontrollpunkter.., |

* Valj Specificera

Vader [ Wadret - l
Lo randbeteende
Vindstyrka Vindstilla [~1 (v = | ] Varierande =
Vaderskydd
[E] Anvand oo ] [ [ J
* Valj Vertikal sida ung betong
Form
Formtyp Stil 3mm, oisolerat - S O m ra n dt
Formrivning () Manuell formrivning @ Automatisk formrivning y p
Farmrivningstidpunkt (h) 24,00

Villkor -

% av fordrad 28-dygnshalifasthet 70 @ Medel O Min

[ Tryckhallfasthet (MPa) 6.0 Medel Min

Randens hardningsklass

Isolering efter formrivning

Isoleringstyp [ Ingen -
Fardréjning efter formrivning (h) 1.00
Av (h) 168.00
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Mur — Ra3

- Detaljspecifikation
Block Mur: Rand {Ra3): Ovansida

Tidperiod dé randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00
(h)
© Adiabatisk

@ Specificera randbeteende

* Byt namn till: Ovansida

Féreskrivna krav

Hardningsklass [ Hardningsklass 1 v | [ Kontrollpunkter...

oo [} o (]
ce— * Valj Specificera
Vader | Vadret -
Temperatur (*C) 150 [T varierande ra n d b ete e n d e
Vindstyrka Vindstilla [~1 (m ~ |D Varierande
Vaderskydd
[F] Anvand

~+ Vilj Ovansida ung betong

Glattning

[l Simulera 5 : S O m ra n d ty p

Tackning

Typ Ingen >

P3 (h) 1.00

* Ta bort bocken for glattning

[C] varierande

Infravarme
Strilningseffekt (W/m?) 0.0

Pa (h) 0.00
A (h) 72.00
[C] varierande
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Mur — Ra4

Detaljspecifikation
Block Mur: Rand (Rad): Vanster sida

Tidperiod d& randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00
(h)

() Adiabatisk

@ Specificera randbeteende

() Kopiera annat randtillsténd i Byt n a m n ti I I : Vé n Ste r S i d a

Fareskrivna krav

Hardningsklass Hérdningsklass 1 bt Kontrollpunkter.. |

Randtyp:

* VValj Specificera
Vader | Vadret .]

T T 1 vmii randbeteende
Vindstyrka Vindstilla [~1(m « [T varierande

 «Vilj Vertikal sida ung betong

Form

Formiyp 5t21 3mm, oisolerat = S O m ra n d ty p

Farmrivning ) Manuell formrivning @ Automatisk formrivning

Farmrivningstidpunkt (h) 24.00
Villker
% av fordrad 28-dygnshalifasthet 70 @ Medel O Min
0 Tryckh&llfasthet (MPa) 6.0 Medel @ Min

Randens hardningsklass

Isolering efter formrivning

Isoleringstyp l Ingen -
Fardréjning efter formrivning (h) 1.00
Av (h) 168.00
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F Bl
"8 Berakning M

Utfar varmesimulering

=5 75() (i2=0,00000000 ic=3)
) (i=0,00000000 ic=3)

) (i=0,00000000 ic=3) f
) (i=0,00000000 ic=3) |
) (i2=0,00000000 ic=3)
) (i2=0,00000000 ic=3)
) (i2=0,00000000 ic=3)
) (i2=0,00000000 ic=3)
) (i2=0,00000000 ic=3) El
) (i2=0,00000000 ic=3)

Avbryt

* Inga fel - nu startar berdkningen ©

* Avbryt —vi ar inte intresserade av resultatet
utan skall ga vidare...

Uthildning
Gc
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En eftertanke

* Nu har vi fatt se mojligheter med det fria laget
* Vi har gjort avancerade andringar i geometrin

* Vi har fatt reda ut konsekvenserna med
omkopplingar av block- och randtyper och
definitioner av nya

* Vi har lart oss reda ut eventuella fel i beskrivningen

* Friheten ar stor men det erfordrar mer arbete
av anvandaren att fa allt pa plats

* Typfallslaget ar inte lika fritt men mycket
|attare att anvanda och snabbare att jobba i
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Strategi

e Eftersom all information som man matarin i
typfallslaget behalls vid byte till det fria ar det
en god strategi att:

* Forst valja det typfallet som liknar mest
konstruktionen man skall rakna pa och mata in sa
mycket information som gar

* Sen byta till det fria endast om det verkligen
behdvs och mata in endast det som typfallslaget
inte gav mojlighet till
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Navigation
Kenstruktionsgeometri & tid
Blockstruktur
Baspunktpasitionsr
Vagg
Undersida - Alltid
Héger sida - Alitid
Vanster sida dvre del - All
Vanster sida nedre del - Al
Bjilklag
Undersida - Alltid
Héger sida - Alltid
Ovansida - Alltid
Vanster sida - Alltid

Vanster sida nedre - Alltid
Mur

Héger sida - Frén 0,00(h)

Ovansida - Fran 0,00(h)

Vanster sida - Fran 0,00(h)
Varmekablar
Rér (virme/kyla)
Typdefinitioner

Blocktyper

Randtyper

PPB ver. 1.2

Hantering av typobjekt

Detaljspecifikation
Blocktyper

* Hantering av alla
typobjekt fungerar
likadant

Gammal betong
Ung betong

 Man valjer typobjektet i
Navigation och |
detaljbeskrivningen far

se en lista med samtliga

Ny...

Blocktyp: Ung betong

Material: [Cementa AnlCem Luft, C 16/20, vetekw=0.97, CEM I, 53, Dmax=16 (r

definierade

Cementhalt (kg/m 3

Fcc28d (MPa)

Férska betongmassans temperatur i formen

Temperatur (°C)

2400

200

e * Man kan lagga till nya,
; redigera samt ta bort
befintliga

e Typfall som anvands av
geometriska objekt gar
inte att ta bort
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Varianter av blocktyper

* Nar man skapar en ny blocktyp far man vilja
vilken variant man vill ha

* Det finns 5 olika att valja mellan

PPB ver. 1.2 ; : 9 Det fria arbetslaget
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Ung betong

Blocktyp: Ung betong
Material: [Cementa AnlCem Luft, C 16/20, vctekv=0.97, CEM L 53, Dmax=15 (mm)

Cementhalt (kg/m®) 2400
Fec28d (MPa) 200

Férska betongmassans temperatur i formen

Temperatur (*C) 15

.
i Redigera ung betang =5

Namn Cementa AniCem Luft, C 16/20, wct_ekv=0.97, CEM [, 53, Dmax=16 (mr|

Klassificering

Hélifasthetsklass C16/20 Cementtyp CEMI
Vet _ekv 2 (-) 0.97 Keonsistensklass 53
Dmax (mm) 16

Allmant

Densitet (ka/m®) 23500 Warmekapacitivitet (J/(K-kg)) 1000.0

Virmelcondalivtet

Varmeutveckling
Wu [J/kg) 432000 t1 () 20.107
Cementhalt (kg/m) 2400 Kappal (-] 0,602

Mognad och halifasthet

| | te_ini(h) 31 BetaD_set (-) 10
te_fin (h) 51 ThetaRef_set (K) 3530
20 () 0.0 Kappa3_set [-) 0400
BetaD_ini (-) 10 BetaD_fin (-} 10
ThetaRef_ini (K) 3530 ThetaRef_fin (K) 3530
Kappa3_ini () 0400 Kappa3_fin [-) 0400
si-) 0134 Fee_set (MPa) 05
N_set (-) 3.000 Fcc28d (MPa) 200
N28d () 1.050

Hélifasthetssankning pga. hig temperatur

DMexDrop28d (-] 0.000 TimeD (k) 240
TempD (°C) 200 KappaTime (- 1000
KeppaTemp () 1000

ok J[ avbrye

PPB ver. 1.2

* Blocktypen for ung
betong innehaller
e ett materialval

* mojlighet att justera
cementhalt samt 28-dygns
hallfasthet

* val av gjuttemperatur

* | det fria laget finns aven
mojligheten att finjustera
hela materialdefinitionen
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Gammal betong mm.

* Blocktypen for gammal betong innehaller
endast ett materialval och mojlighet att i fria
laget finjustera materialdefinitionen

* Detta galler aven for Mark, Stal och Isolering
fast materialen valjs ur olika materialdatabaser
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Varianter av randtyper

(=]
]
2
QE.E_
3
&
L=R
a
I3
o
m
a
J E
A

285582335538
Fadoaagad

* Nar man skapar en ny randtyp far man vilja
vilken variant man vill ha

* Det finns 11 olika att valja mellan

* De 8 forsta ar uppbyggda efter hur man jobbar med
de olika varianterna av randerna

e De 3 sista ar mojliggor en friare beskrivning av
fysikaliskt specificerade randvillkor
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Tackning

Infravirme

PPB ver. 1.2

Ovansida

* Ovansida ar tankt att
beskriva vad som
normalt kan handa pa en
ovansida till vilket block

nnnnn

000000

som helst

e Den kan anvandas pa
samtliga blocktyper
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Ovansida ung betong

R * Ovansida ung betong ar

e tankt att beskriva vad
som nhormalt kan handa

pa en ovansida till ett

i : block med ung betong

e Den innehaller stod for
o B simulering av glattning
* Den kan anvandas
endast pa block av ung
betong
PPB ver. 1.2 9 Det fria arbetslaget 60



Vertikal sida ung betong

 Vertikal sida ung betong
e ar tankt att beskriva vad
: ] e som normalt kan handa
pa en vertikal sida till ett
block med ung betong

- * Den innehaller
ol s specifikation av bl.a.
: form och formrivning
* Den kan anvandas

endast pa block av ung
betong
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Vertikal sida icke ung betong

 Vertikal sida icke ung
betong ar tankt att

beskriva vad som

I e normalt kan hdnda pa en
vertikal sida till ett block
e ' som inte hydratiserar

* Den kan anvandas
endast pa block som inte
hydratiserar
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Undersida ung betong

* Undersida ung betong ar
o e tankt att beskriva vad
; e som normalt kan handa
pa en undersida till ett
block med ung betong
B * Den innehaller
D oo specifikation av bl.a.
T form och formrivning
S * Den kan anvandas

endast pa block av ung
betong
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Undersida gammal betong

Detaljspecifikation

e —— | * Undersida gammal betong
ar tankt att beskriva vad
som normalt kan handa pa

en undersida till ett block
e av gammal betong

Randtyp: Undersida gamma betong

Vindstyrka Vindstilla [~1 (m/s = ||:| Varierande
-Vaderskydd
* Man kan bl.a. ange om
Temperaturhéjning ("C) 5.0
.
formen finns kvar sedan
@) Ingen () Kenventionell ) Kvarsittande I V
Farmtyp ° °
Farmrivningstidpunkt (h) 24.00 gJ u t n I n ge n
Infravarme
Strélningseffekt (W/m?) 0.0

o o e Den kan anvandas endast

pa block av gammal
betong
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Undersida

 Undersida ar tankt att
beskriva vad som
normalt kan handa pa en

— undersida till vilket block
Tem::%E:rhojninng} 5.0 Som helst

o - * Den kan anvandas
endast pa blocktyper
som inte hydratiserar

PPB ver. 1.2 - : 9 Det fria arbetslaget ' : 65



PPB ver. 1.2

Rorlig gjutrand

* Rorlig gjutrand ar tankt
att beskriva vad som
normalt kan handa pa
den rorliga gransen
mellan betong och luft
under pafyllning i en
form

* Den kan endast
anvandas for rorliga
gjutrander

9 Det fria arbetslaget
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Konstanta forhallanden ej mot luft

* Randtypen ar tankt att
T beskriva fysikaliskt

...........

__ konstanta forhallanden
— mot ett annat material,
e dvs. inte mot |uft

_ Mo e Simulering av vind saknas

e * Isoleringsgrad anges m.h.a.

= varmeovergangstal

- - * Varmedvergangstalet anges

__ direkt eller byggas upp av

l } olika isoleringslager

T a e * Den kan anvidndas p3
samtliga blocktyper
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Varierande forhallanden mot luft

* Randtypen ar tankt att
beskriva fysikaliskt
varierande forhallanden

=~ mot luft

— e Vaderlek anvands inkl.

simulering av vind

| * [soleringsgrad anges pa

. samma satt som i

Konstanta forhallanden ej
mot |uft

e Den kan anvandas pa

samtliga blocktyper
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Varierande forhallanden ej mot luft

* Randtypen ar tankt att
beskriva fysikaliskt
varierande forhallanden
mot ett annat material,
dvs. inte mot luft

e Simulering av vind saknas

* [soleringsgrad anges pa
samma satt som i
Konstanta forhallanden ej
mot |uft

e Den kan anvandas pa
samtliga blocktyper

000000
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Matkanaler

Navigation Detaljspecifikation - oo [} .
4 Konstruktionsgeometri & tid Matningar . IVI at n I n a r fu n e ra r I
BIOCkStn"kmr_ R Importera matdata fran fil... H Importera matdata fran urklipp..
Baspunktpositioner
4 Vigg Kanaler . oo .
Medre snitt - Fran 0,00(h) Wanster ung betong fr I a I a et S O m I
)jéger ida F_rén 0.00(h) Mitten ung betong
Cwre snitt - Fran 0,00(h) :
Vanster sida - Frin 0,00(h) Hdger ung betong
Varmekablar Luft
Rér (virme/kyla)
4 Typdefinitioner
Blocktyper 1 I [ Ny kanal ] [
Randtyper
Kabelhantering

typfallslaget med tva
Ta bort kanal | I
Matkanal (MK1): Vanster ung betong u n d a nta g
Rérhanetring 4
Vader
WEingas 2 X (m) 0050 ¥ (m) 0.200

Extra (gjuttidpunkt etc.)

Tid (3&&a-mm-dd tt.ru

2014-01-01 00:00:00 T¢C) 15.0
Tid (3333-mm-dd th.mt

* 1 Man kan skapa och
ta bort matpunkter

* 2 Man kan placera

matpunkterna var
man vill |

konstruktionen

Ta bort markerad(e) tidpunktier) ] [

Ta bort alla tidpunkter

PPB ver. 1.2
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Skapa matkanaler

* Nar man skapar en ny matkanal

Detaljspecifikation

e far man valja typ
o * Konstruktionstemperatur har en
placering i konstruktionen och
e T— raknas om till mognadsalder
L O samt hallfasthet om placeringen
ar i ung betong
e Lufttemperatur visas endast i
! temperaturdiagram och gar att
s anvanda i beskrivningen av

@ Kenstruktionstemperatur (i ung betong eller andra material)

vaderlek
* Annan temperatur visas endast i

O Lufttemperatur

*) Annan temperatur (tex kylvatten)

Typ av matkanal

Ok [ avenr |
temperaturdiagram och gar att
anvanda i randbeskrivningen for
rgndepen Varierande
forhallanden ej mot luft
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Berakningsnat

pesems e emennieis | © FOr att rakna pa varmeledning
anvander PPB Finita Element
5 “ Metoden (FEM) med
triangulara 3-nods element
med linjara ansatser

N “ * Om meningen ovan inte

) | sager dig mycket skall du

I - forlita dig pa PPB:s
automatiska natgenerering.

* Om du vet hur

N “ elementstorleken paverkar
berakningens kvalitet kan du
styra den i det fria laget
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Elementstorlek - principer

Storleksdefinition fér nat Storleksdefinition for nat

* Elementstorleken kan specificeras for varje
geometriskt objekt

* 1 For block, ror och kablar ar specifikationen
obligatorisk

e 2 FOor rander ar den valfri

 om den anvands far man den storlek kring randen som
man valjer

e om den inte anvands blir det elementstorleken for
randens block som kommer i praktiken att galla
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Elementstorlek - specifikation

* Elementstorleken
specificeras med tre varden:

Automatisk

. o * Storlek (m)—den konstanta
storleken som kommer att
gdlla pa det geometriska

objektet (1)

e Avstand (m) — det avstand
fran det geometriska
objektet som objektets

b utine storlek ocks& kommer att
1 Block med ga”a pa (2)
elemenstorleken: Storlek ° Forandrin Sta kt (_) _ ett
varde mellan 0.1 och 0.9 som
ey ot bestammer hur fort storleken
3 Omrade med storlek overgar i den omgivande
Overgaende i bakgrundsstorlek Storlekens Va rde %.) Uta nfor
4 Omrade med bakgrundsstorlek geometnska ObJe tets

storloeksomréde inraknat
avstandet ovan (3)
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Elementstorlek — i praktiken

KKKKKKK SR * En typisk konstruktion innehaller
ett antal olika storleksdefinitioner:
5| * Gront: block med ung betong

* Orange: icke hydratiserande block

* Violett: fortatning kring yttre rander
for ung betong

e RoOtt: fortatning kring kylror

2 * Alla definierar sitt omrade och
storlek

 Storleken i natet blir den minsta
storleken, med hansyn tagen till
alla geometriska objekt och deras
g storleksdefinitioner
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Elementstorlek — resultat

Kenstruktionsbild Berikningsnét for virmesimulering

|n.u 05 10 5 |0.0 |0.5 |1.0 |1‘5
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Elementstorlek - styrning

* PPB analyserar problembeskrivningen |6pande
och foreslar en automatisk installning till
storleksdefinitionen

* Den syns inte i typfallslaget utan endast i det fria

* Bockar man bort Automatisk far man mojlighet
att skriva in egna varden

* Man kan andra storleksdefinitionen for hur fa eller
manga geometriska objekt man vill och lata de
andra kora automatiskt
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Berakningsnat - kontroll

* Om man andrar en
==  storleksdefinition och begar
berdakning far man efter
= natgenereringen mojlighet
att kontrollera hur natet
blev

| e Valjer man Ok fortsatter PPB
| = med berakning

= =« Valjer man Avbryt sa avbryts
" | berdkningen och man kan
| | andra storlekarna for att fa
s F ettannat nat

E——

e (Zoomning och skrollning
fungerar som vanligt i
dialogens bild)
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Berakningsnat - installningar

* Man kan valja i Installningar (i
menyn Arkiv) nar man vill bli
R tillfragad om godkannande av

* berakningsnatet fore berakning

,,
c a, &
5

n
b2l o
o o

!/ +Som standard frdgas man
endast om man andrat
e manuellt ndgon
storleksdefinition

= =
] =
OoooOOooOog|s | 2|& <
R c|E
R =l =T == = T T = I &0
O m®wmom w9 g
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Vad har vi lart oss?

e Att anvanda det fria arbetslaget

e Att redigera geometri
* flytta enskilda punkter
* andra pa blockstrukturen for befintligt block
* |lagga till nya block

e Att andra om bland typstrukturen
* blocktyper och kopplingar till blocken
* randtyper och kopplingar till randerna

* Vilka varianter av blocktyp som gar att definiera
* Vilka varianter av randtyp som gar att definiera

* Hur fritt men arbetsamt det fria laget ar jamfort
med typfallslaget
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Vad har vi lart oss?

* Mer avancerad pafyllning av betong

* Egna definitioner och fri placering av matkanaler
* Hur elementstorleken definieras i PPB

* Hur man kan styra dessa definitioner

* Hur natet genereras och nar man far godkanna
det innan berakning
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