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Vad skall vi lara oss?

 Att starta huvudprogrammet och hitta i
huvudfonstret

* Att skapa och beskriva ett enkelt typfall
* Att kdra en berakning

 Att ta fram resultatflikar och diagram
 Att titta pa handelselista och varningar
 Att studera kurvdiagram

* Att studera fargkarta

* Att spara ett projekt
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Starta huvudprogrammet

* Dubbelklicka pa ikonen
pa skrivbordet

. Muance PaperPort 12

* Eller leta upp mappen
e Produktionsplanering

. PerfectTUNES

. Pinnacle Studio 14 idigare °
PowerChute Business Edition B eto n g I Sta rt m e ny n O C h
. Produktionsplanering Betong Dator

¥, PPE Materialkalkylator

starta huvudprogrammet
darifran

. SAOLPlus

J Tillbehor

. TrueCrypt
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Huvudfonstret

 Kombinerad meny- och
verktygsrad langst upp

e Arbetsytan i mitten indelad i:

3 ° Problem_beskrlvnlng — all
Navigation Detaljspecifikation Kenstrul ktionsbild Indata for problemet

* Berdkningsresultat — alla
resultat fran simuleringen av
hardningen

 Dokumentation - rapporten

* Arean langst ner med:

* Anteckningar — egna
anteckningar som sparas i

B

projektet

e D . 3 1 . 1 5 e Meddelanden —oolika storre
meddelanden fran
programmet

* Fel - lista med fel funna t.ex. i
Brobler_nbeskrlvningen fére en
erakning
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Installningar

* | menyn Arkiv, kommando

Spara som utan resultat...

Installningar...

| Instilningar...

Avsluta
F Bl
"8 Instillningar ﬂ

\ e Grundlaggande installningar
for programmet

Satt Standardlangd for

® Endast om storlek dndrad manuellt

oarsmserys simulering till 14 dygn

Varning vid byte av lage (frén typfall till fritt)

Kataleg fér egna material:

ChlUsers\GMD\Documents\PPB Material Redigera...

* (resten kommer vi till senare)

Gom orginaldatafiler fér ung betong
[E] PPB AniCem $3-55 Dmax=16 Luft

[C] PPE AnlCem 53-55 Dmax=16
[E] PPB AnlCem $3-55 Dmax=27 Luft =

[ PPE &niCem 53-55 Dmax=27

[E] PPB AnlCem SF1-5F3 Dmax=16 Luft
[] PPE BasCem 53-55 Dmax=16

[E] PPB BasCem $3-55 Dmax=27

[] PPE BasCem SF1-5F3 Dmax=18

Ok | [ avorye
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Arbetslagen

* Tva arbetslagen i PPB
* Arbetslage Typfall:

» Fast konstruktionsgeometri — storlekar kan andras
e Forenklad inmatning

* Snabbt och enkelt att jobba i

e 44 typfall att valja mellan

* Arbetslage Fritt:
* Allt kan andras inkl. konstruktionsgeometri
* Mer komplicerat och mer kravande av anvandaren

* Man startar alltid i typfallslaget genom att valja
ett typfall...
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fm Nyt

Vaggar | Bjalklag/barlag | Plattor p& mark | Cwrigt |

Viagg pa bjslklag mittsektion

(pelarunderstédd)
1 A wl el
+ . .
) [
Al ‘
4 . r 3 .
i
a ] W 3
3¢
1IN (s W, o
' i
i i
i e
— wit T

=
Vigg pa bjilklag kantsektion p&
vaggsektion

i

mittsektion med isolering

wl w2 wd
S 3

hl

Viagg pa platta med/utan vot pA mark  Vagg pé platta med/utan vot pd mark

W fwe | owa
Vigg pa bjilklag mittsektion pa
véggsektion

Avbryt

PPB ver. 1.2

* For att skapa en ny
berakning tryck pa
knappen Nytt...

* Valj sedan lampligt
typfall fran dialogen
genom att
dubbelklicka pa det

T e | vart fall valj Vagg,
'3 mittsektion
-1 Vdggsektion - en enkel berdkning : 7



Problembeskrivning - flikar

-:-Ehg

Detaljspecifikation Konstruktionsbild

Konstruktionsgeometri

* Navigation — har valjer du vilken del av
problembeskrivningen du vill jobba med

 Detaljspecifikation — innehaller alla detaljer for
den i Navigation valda delen

* Konstruktionsbild — visar konstruktionen med
markerad del enligt valet i Navigation
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Navigation

e Konstruktionens
grundlaggande
egenskaper

[ Problembeskrivning

Mavigation

witen 4. * Egenskaper for
[Konstruktionsgeometri & ticjill plemet
4 Vagg

i materialblock och deras
Medre snitt - Fran 0,00{h) .e
Héger sida - Frén 0,00(h) } +—7 start res p .ran d er

Crvre snitt - Fran 0,00(h)
Wanster sida - Fran 0,00(h) Kons

e ~+——¢e Andra egenskaper for

R&r (virmekyla)
£ 5

Mstningar }\ ’ hela konstruktionen

* Hantering av matdata
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Konstruktionsgeometri & tid

e Hur lang skall simuleringen vara?

* Nar startar den i realtid? — viktigt om matdata
skall sedan jamféras med simulering

e Storlek(ar) i geometrin — jamfér med bild!
* Mojlig symmetri avs. randvillkor

PPB ver. 1.2 : -1 Vaggsektion - en enkel berakning :
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| Problembeskrivning

Blockegenskaper - Vagg

Navigation Detaljspecifikation
Block : | Vagg
Medes cnitt - Er2a 00000 Ung betong
Héger sida - Fran 0,00(h) Hantera alla randsegmant som en rand

Gure snitt - Fran 0,00(h) Fareskrivna krav enligt handlingar

Vanster sida - Fran 0,00(h)
Varmekablar Hélifasthetsklass € 16/20 -

R&r {virme/kyla)
Matningar Dimensionerande exponeringsklass / vct_ekv X0/ --—- -t

T max (°C) 60.0

m

[ Ta bort

[ Nytt: % av fordrad 28-d. halif. v |

Blocktyp: | Ung betong

Konstruktionsbild
-0.2 0.0 0.2 04

|04

|u.2

=]
=

I I Block: Vagg, Blocktyp: Ung betong

Iaterial: [PPB AnlCem 53-55 Dmax=16 Luft\, 53 (C 16/20; vctekv=0.97: CEM I]l

* Markera Vagg i Navigation

* Vaggblocket markeras i Konstruktionsbild
* Egenskaper syns in Detaljspecifikation
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Detaljer tor block av ung betong

* Grundlaggande
— / egenskaper for blocket
:

— forvalda i typfallslaget

:Jinmain:;nerande axponeringsklass / vt_sky [:z;._.—.| _f °® F 6 r e S k r i V n a k r av —
L kommer att overvakas
och kontrolleras

ordrad 28-d. hallf. ~ Ta bort
| .
: » Material och
Material: | Cementa AnlCem Luft, C 16/20, vctekv<0.97, CEM L 53, Dmax=16 (mm L)
g] uttem pe ratur
il 200 L

e Sjalva gjutningen —
: / hanteras som

lock : | Vagg }
Ung betong
Hantera alla randsegmant som en rand
Fareskrivna krav enligt handlingar
Héllfasthetsklass

nnnnnnnn

T momentan eller med
simulerad pafyllning
dver tid

PPB ver. 1.2 1 Vaggsektion - en enkel berakning 12



Krav

* Enligt SS-EN 206:2013 och
SS 137003:2015

* Anvands for att 6vervaka
hur hardningen lyckas i
betongblocket

* Mdjlighet att koppla bort
[ Nytt: 3 av fordrad 28-d. hallf. ~ | ]I Ta bort o MéjlighEt att dEfiniera egna
* Valj:

e Hallfasthetsklass C30/37

e Dim. exp.klass XC3
* Tmax 60°C

PPB ver. 1.2 1 Vaggsektion - en enkel berakning 13



Blockmaterial

 Blocktyp forvald i typfallslaget
* Val av betongrecept

* Justering av

e cementhalt
e 28-dygs hallfasthet

* Gjuttemperatur — temperaturen betongen
haller nar den hamnar i formen

PPB ver. 1.2 : -1 Vaggsektion - en enkel berakning
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Blockmaterial — val av recept

Blocktyp: | Ung betong

Material:l ementa AnlCem Luft, C 16/20, vetekw<0.97, CEM 1, 3, Dmax=16 (mm) !
|
Cementh TR — L 4

r Bl
Fec28d (MPa) 200 B 7 V] ung betong -]
(Originaldata) Filtrera hallfasthetsklass Filtrera Vetgky
Namn klass |Vct_ekv = [Kons.klass |Dmax (mm)

e e R O PPBCementaAniCemluftSISSDMa-16
15

T tur (°C]
SEEe *) PPB Cementa AnlCem Luft §3-55 Dmax=27

{ | PPB Cementa AnlCem Luft SF1-5F3 Dmax=16
v | PPB Cementa AnlCem 53-55 Dmax=16

o Re Ce pte n é r l : PPB Cementa AnlCem 53:55 Dmax=27

L] L] L
r M
ordnade i fallllljer [ P v g vtong | e
|||(v) PP
PP Filtrera halifasthetsklass Filtrera Vctgl/
v
° Kl i C ka é ri n e n f" re v PP Namn I Cementtyp |Hallf klass |Vt ekv = |Kons.klass ‘Dmax (lrlm}|
( ) ~ | PPB Cementa AnlCem Luft 53-55 Dmi@ix=16 .
v PP
ofl e P i< e ~ | PPB Cementa AnlCem Luft 53-55 Dmi@ix=27
a I I I I e n a I I I n et O r ~ | PPB Cementa AnlCem Luft SF1-5F3 ax=16
| PP| =
~ | PPB Cementa AnlCem 53-55 Dmax=
v PP
~ | PPB Cementa AnlCem 53-55 Dmax=
X
b B | {Cementa BasCem CEMIVA-V [ C16/20 0.97 53 16
a I I I I J e n O C S e Cementa BasCem CEMIVA-V [ C 20425 0.76 53 16
i
. o Cementa BasCem CEMIVA-V [ C25/30 0.64 53 16
I n n e h a I | et Cementa BasCem CEMIVA-V [ C 30437 0.56 53 16
Cementa BasCem CEMIVA-V [ C32/40 0.54 53 16
||
Cementa BasCem CEMIVA-V [ C35/45 0.49 53 16
* Markera ett rece pt SN T N
o Cementa BasCem CEMIVA-V [ C45/55 042 53 16
O C h t r C k a Cementa BasCem CEMIVA-V [ C50/80 0.39 53 16
y p Cementa BasCem CEMIVA-V [ C54/85 0.37 53 16
) Cementa BasCem CEMIVA-V [ C55/67 0.36 53 16
nappen Ok for att T e I I
Cementa BasCem CEMIVA-V [ C60/75 0.34 53 16
LN ] L]
Va |J a re Ce ptet Cementa BasCem CEMIVA-V | C 65/80 033 53 6
( Ok | avbyt
PPB ver. 1.2 : -1 Vaggsektion - en enkel berakning ' : 15



Gjutning

@ Mamentan Starttid (h) 0.00
I mih Hastighet (m/h) 0.5

Sluttid (h) 0.00

* Vilken typ:

* Momentan gjutning - de flesta konstruktioner utom
t.ex. hela vaggar

» Simulerad pafyllning — hela konstruktioner med
betydande utstrackning i hojdled

e Starttiden kan ocksa paverkas (exempel pa
fordrojd gjutning kommer senare)

PPB ver. 1.2 1 Vaggsektion - en enkel berakning
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Randegenskaper — Nedre snitt

- Detaljspecifikation

- Block Vagg: Rand : | Nedre snitt
Tidperiod dé randen existerar, med hénsyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00(h)
Adiabatisk
Specificera randbeteende

Kopiera annat randtillstand

r Randtyp:

=
=)

I I Rand: Nedre snitt (Block: Vagg), Randtyp: Adiabatisk

* Markera Nedre snitt i Navigation
 Randen markeras i Konstruktionsbild
* Egenskaper syns in Detaljspecifikation

-PF"B ver. 1.2 r iVﬁggsektion -en eﬁkel berakning P e 17
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Detaljer - adiabatisk rand

Detaljspecifikation

e Randtyp forvald i typfallslaget

e Alla ”snitt” ar adiabatiska, dvs. ingen varme
flodar 6ver dem

* For en adiabatisk rand behdver inget mer
specificeras

PPB ver. 1.2 : -1 Vaggsektion - en enkel berakning
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Detaljspecifikation

Block Vigg: Rand : | Hoger sida

Kopiera annat randtillstand

Féreskrivna krav

Vaderskydd
[C] Anvand
Temperaturhéjning (*C)

Form

Tidperiod da randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00(h)

[¥] Hardningsklass Héardningsklass 1
Randtyp: | Higer sida ung betong

Vader | Vadret

Temperatur (°C) 15.0

Vindstyrka Vindstilla [~1(m/s =

[C] Varierande

Detaljer for rand hos ung betong

* Grundlaggande
/ egenskaper for blocket

— forvalda i typfallslaget

 Foreskrivna krav —
I kommer att overvakas
J och kontrolleras

. e VVaderlek

—__

Formtyp Stal 3mm, oisolerat

Formrivningstidpunkt (h)
Villkor
[T % aw fordrad 28-dygnshélifasthet
Tryckhalifasthet (MPa)
[¥] Randens hardningsklass

Isolering efter formrivning

Formrivning ) Manuell farmrivning @ Autom,

atisk formrivning

=
Medel L) Min
edel @ Min

 Vaderskydd
* Form och formrivning

Isoleringstyp Ingen

Fardréjning efter formrivning (h)

Av ()

PPB ver. 1.2

168.00

___—— Eventuell isolering efter
formrivningen

1 Vaggsektion - en enkel berakning 19



PPB ver. 1.2

Randkrav

 Overvakning av hardningskrav
(vattenhardning)

* P2 som standard — gar att
koppla bort

* Enligt SS-EN 13670:2009 och
SS 137006:2015

* Valj:
e Hardningsklass 3

-1 Vaggsektion - en enkel berakning - : 20



Vaderlek och vaderskydd

- Vader | Vadret

Temperatur [°C) 15.0 [F] varieran de

Vindstyrka Vindstilla [~1(m/s ~ | [T Varierande

Vaderskydd
[E] Anvand

Temperaturhéjning (*C) 5.0

e Vaderlek:
* En vaderlek for hela typfallet
e Lufttemperatur
* Uppskattad vindstyrka

* Vaderskydd - om den anvands :

e En specifikation per rand

* Tas inverkan av vinden bort

e Lufttemperaturen kan andras genom uppvarmning
 Valj:

e Lufttemp. 5°C + blast

* Inget vaderskydd

PPB ver. 1.2 1 Vaggsektion - en enkel berakning
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Form och isolering

 Val av formtyp fran en
databas — formen valjs som
oisolerad eller med

T @ ~ isolering

* Mdjlighet att isolera efter
it formrivning

** Formrivning sker vid
angiven tidpunkt (manuell)

eller da angivna krav
uppfylls (automatisk)

* Valj:
* Plywood 17mm, oisolerad
e Lat resten vara som det ar

PPB ver. 1.2 1 Vaggsektion - en enkel berakning 22



Detaljspecifikation

Block Vigg: Rand : | Hoger sida

[¥] Hardningsklass Héardningsklass 1 -

Randtyp: | Higer sida ung betong

Vader | Vadret

Temperatur (°C) 15.0 [C] Varierande
Vindstyrka Vindstilla [~1{m/s + |[C] Varierande
Vaderskydd

[ Anvand

Temperaturhéjning (*C)

Form

Lat oss specificera — Hoger sida

* Hardningsklass 3
e Lufttemp. 5°C + blast
* Inget vaderskydd

Tidperiod da randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00(h)
Adiabatisk

* Formtyp: Plywood
17mm, oisolerad

Formtyp Stal 3mm, oisolerat

: * Acceptera foreslagen

Formrivning ) Manuell formrivning @ Automatisk formrivning

Formrivningstidpunkt (h) 24.00
Villkor
[£] % av fordrad 28-dygnshalifasthet 70 Medel L) Min
Tryckhllfasthet (MPa) 6.0 _) Medel @ Min

[¥] Randens hardningsklass

Isolering efter formrivning

automatisk formrivning
for stodjande form

PPB ver. 1.2

Isoleringstyp [ Ingen -
Fardréjning efter formrivning (h) 1.00
Av () 168,00

* Inget isolering efter
formrivning

1 Vaggsektion - en enkel berakning 23



Lat oss specificera — Vanster sida

Block Vagg: Rand : | Vanster sida

Hardningsklass 3
T.d;eIE; cll:r:rar:d:n;m:tzr:r med hénsyn tagen till gjutningsprocessen: Frén 0,00(r) L u ftt e m p . 5 o C + b | é St

Anvant vaderskydd men
utan temperaturhdjning

Vader | Vadret

(endast borttagen vind)
Vindstyrka [C] varierande

Féreskrivna krav [ ]
Hardningsklass

e * Formtyp: Plywood 17mm,
- - oisolerad

Formrivning ) Manuell formrivning @ Automatisk formrivning

* Acceptera foreslagen

[£] % av fordrad 28-dygnshalifasthet 70 Mede Min

automatisk formrivning

Randens hardningsklass

Isolering efter formrivning fé r Sté dj a n d e fo r m

Iscleringstyp

Fardréjning efter formrivning (h) 100

| * Inget isolering efter
formrivning

PPB ver. 1.2 1 Vaggsektion - en enkel berakning 24



KOr berakning

* Tryck pa knappen for
berakning i verktygsraden

(en dialog for
natgenerering blixtrar forbi
pa skarmen)

== * En dialog for pagaende

-
"2 Berdkning

Utfér varmesimulering

£=25,00(h) (i2=0,00000000
£225,50(h) (i2=0,00000000
£226,00(n) (i2=0,00016742
£226,50(n) (i2=0,00012512
£227,00(h) (ie=0,00011420
£227,50(n) (ie=0,00009346
£=28,00(h) (i2=0,00009096
£228,50(n) (i2=0,00008323
£229,00(n) (i2=0,00007623
£229,50(h) (ie=0,00003144

ic=3)
ic=3)
ic=3)
ic=3)
ic=3)
ic=3)
ic=3)
ic=3)
ic=3)
ic=3)

berakning visas

Man kan avbryta pagaende
4| berakning om man vill

Avbryt

PPB ver. 1.2

* Nar berakningen ar fardig
forsvinner dialogen av sig
sjalv
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e 1: Plats for flikar som kan innehalla ett eller flera

diagram
e 2: Knappar for att skapa flikar
* 3: Diagram som kan placeras i flikarna

PPB ver. 1.2 : -1 Vaggsektion - en enkel berakning
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FOrsta diagrammet

Flik1 [/

 1: Klicka pa knappen for ny flik med ett diagram
e 2: En tom flik dyker upp

* 3: Dra och slapp diagrammet for temperatur med
]I?I!(Izckens min/max/medel pa den tomma diagramytan i
iken

PPB ver. 1.2 : -1 Vaggsektion - en enkel berakning



Temperatur max/min/medel

Flik1 ]
@ a =] E]D Farg+tiocklek Realtid

e Diagrammet visat kurvor fér maximal, minimal
samt medeltemperatur i blocket (vaggsektionen)

PPB ver. 1.2 : -1 Vaggsektion - en enkel berakning ' : 28



/ooma och skrolla

e Zooma (forstora/forminska)

* Knapparna med
forstoringsglas i diagrammets
verktygsrad

* Dubbelklicka (forstora) eller
Shift-dubbelklicka (férminska)
i diagrammet

e Stall muspekaren i
diagrammet och snurra pa
Min fér Vagg Max fér Vagg ——— Medel férvé::'ﬁ““'d e m u S hj u I et

 Skrolla (flytta i forstorat
diagram)
e dra och slapp i diagramytan

PPB ver. 1.2 1 Vaggsektion - en enkel berakning 29



Att byta innehallet i er

Flikl

Nya flikar (for diagram)

flik

=

@ Q = @ « [ | Farg+tjockiek = | [ Reattic | &F ‘

==

Temperatur (°C)

Blockens n [W@‘

Diagram - 25H
ey X
il
Handelser under varmesimi
| T max averskr: {ng beto| 15
g
4 Temperatur
Férgkarta \\ I
10+

_ Blockens min/max/medel
Matdata jmf. simulering

4 Mognadsalder

Blnrlrame mim fnnay fomarlal

‘| m |

0 il

— Min for Vagg ——— Max fér Végg

2

Medel {

5 s

Hindelser under véirmesimulering - lista

Ej intraffat: Vagg: Hallfasthetsklass C 30/37 [37.0(MPa)] (medel)
Ej intraffat: Vigg: Hallfasthetsklass C 30/37 [37.0(MPa)] (min)}
13.50(h) Vagg: Tryckhalifasthetimin) > = 6.0(MFa)

35.50(h) Vagg:Vanster sida: Hardningsklass 3

35.50(h) Vagg:Vanster sida: Formrivhing

36.75(h) Vagg:Hbger sida: Hardningsklass 3

36.75(n) Vagg:Hoger sida: Formrivning

* Dra och slapp Handelser under
varmesimuleringen i fliken pa kurvdiagrammet

* Diagrammet byts da ut mot handelselistan

PPB ver. 1.2
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Handelselista

e Listan innehaller alla
beraknade handelser sa som:

HDEHH =N ST * automatisk formrivning
Ej intraffat: Vagg: Hallfasthetsklass C 20/37 [37.0(MPa)] (medel) o u p pfy| | a n d e av S p ecifl Ce ra d e

Ej intraffat: Vagg: Hallfasthetsklass C 30/37 [37.0(MPa)] (min)
Diagram 13.50(h) Vagg: Tryckhillfasthet(min) >= 6.0(MPa)
@ & M 35.50(h) Vagg:Vanster s?da: Hérdn_l'ng.sk\ass 3 k rav
35.50(h) Vagg:Vanster sida: Formrivhing
36.753(h) Vagg:Hager sida: Hardningsklass 3

* Listan kan innehalla varningar

Tidig frysning | ung betang - fa‘rg !
om krav inte uppfyllts

Temperatur

Fargkarta ° . . . .e .e
Varningar listas i rott fore

handelserna

— * Om varningar finns ar aven
[ T

listobjektet bland alla
diagrammen till vanster
markerat i rott

PPB ver. 1.2 : -1 Vaggsektion - en enkel berakning ' : 31



Temperatur Fargkarta

* Skapa en andra flik och dra

T ut fargkartan for
Vo ) Firgkarta Temperaturc;% te m p e rat u r‘ p é d e n

P2 R Ra

e Fargkartan visar hur
temperaturen varierar i
konstruktionen vid en viss

- e

tidpunkt
* Man kan styra vilken
P AH e e = tidpunkt som visas

* Man kan aven kora hela
hardningen animerad som
en film

PPB ver. 1.2 : -1 Vaggsektion - en enkel berakning ' : 32
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L 2
o
5o
F

Styrning av tid + animering

* 1: har visas tidpunkten

e 2: tidslinjal —dra i
markdren for att andra
visad tidpunkt

e 3: knappar for
uppspelning av animering
(ungefar som pa en DVD)

* 4: mojlighet att styra hur
snabbt forloppet spelas
upp (timmar hardning per
sekunder film)

PPB ver. 1.2 1 Vaggsektion - en enkel berakning 33



Styrning av tid + animering

* Man kan zooma och
T skrolla i fargkartan, aven

- under pagaende
animering

P2 R

* Man kan fora
tidsmarkoren under
animering om man t.ex.
I vill se om en tidigare
sekvens

- e

e Fargkartan ar ett bra satt
att forsta vad som hander
i konstruktionens olika
delar under hardningen

PPB ver. 1.2 - -1 Vaggsektion - en eln@erberakmng
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Spara projektet

* Tryck pa knappen
Spara i verktygsraden
eller valj Spara ur
menyn Arkiv

@) Creative Cloud Files
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@ CloudMe Office-ma llar 2013

 wasnrndl |y ‘ * Tryck pa !<na ppen
= N Spara i dialogen
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1
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Vad har vi lart oss?

e Att starta huvudprogrammet och hitta i
huvudfonstret

e Att skapa ett enkelt typfall - en vaggsektion - inkl.:
* en enkel beskrivning av ung betong
* en enkel beskrivning av rander

e Att kora en berakning

» Att ta fram resultatflikar och diagram
 Att titta pa handelselista och varningar
e Att zooma och skrolla i kurvdiagram

» Att studera fargkarta inkl. animering och styrning av
tidpunkt

* Att spara ett projekt
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