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Vad skall vi lara oss?

* Detaljer i problembeskrivningen:
e Hur krav fungerar for block och rander
* Hur betongrecept klassificeras
* Hur detaljer specificeras for vaggsektionens rander

* Detaljer i berakningsresultaten:
* Hantering av flikar

e Styrning av diagram med verktygsrad och
snabbmeny

e Export av diagram
* Hantering av vyer

* Dokumentation med genererad rapport
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Detaljer tor block av ung betong

* Grundlaggande
o ] / egenskaper for blocket

— forvalda i typfallslaget

_f. Foreskrivna krav —
- kommer att overvakas
och kontrolleras

w fordrad 28-d. halif. v Ta bort
: * Material och
Blocktyp: | Ung betong
Material: | Cementa AnlCem Luft, C 16/20, vctekv<0.97, CEM L, 53, Dmax=16 (mm 4
Cementhalt (kg/m®) 2400 gJ u tte m p e ra t u r
Fec28d (M 200 b

e Sjalva gjutningen —
- : / hanteras som

Starttid ()

I momentan eller med
” | . simulerad pafyllning
over tid
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FOreskrivna krav

* Enligt SS-EN 206:2013 och SS 137003:2015
* Paverkar inte direkt sjalva simuleringen

 Anvands for att kontrollera om materialval,
arbetssatt och hardningens resultat uppfyller de
foreskrivna kraven

* Kan specificeras for block samt rander
e Kan anvandas for automatisk formrivning
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Krav for block - grundlaggande

e Hallfasthetsklass
 Kontrolleras under

P simuleringen som:
- * medelvirde for blocket
e — * minimum for blocket
e : : * Avgransar mojligt val av
S betongrecept

 Dimensionerande
exponeringsklass
l Nytt: | 3 av fordrad 28-d. hallf, = | ‘[ Ta bort ° Avgransar mOJllgt Val av
betongrecept
 Maximal temperatur
e Kontrolleras under
simuleringen
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Krav for block - tillagg

 Man kan lagga till och ta bort
egna krav
* % av fordrad 28-dygns
Fareskrivna krav enligt handlingar h é I Ifa St h et :
Hallfssthetsklass . .
* Ko n’E rolleras under si m uleringen
2 * Anvander 28-dygns hallfasthet
B B Jewenn foreskriven genom val av
Mognadsélder(h] 5000 ) Medel @ Min hé I Ifa Sthetsklass
e e » Hallfasthet X MPa
Blocktyp:

* Kontrolleras under simuleringen
som medelvarde eller minimum
for blocket

Mognadsalder X h

* Kontrolleras under simuleringen
som medelvarde eller minimum
for blocket
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Blockmaterial - klassificering

Blocktyp: | Ung betong

|
Material: | Cementa AnlCem Lul C 16/20, vctekv=0.97, CEM I, 53, Dmax=16 (mm) ]I
i

Cementhalt (kg/m?) 2&.0
Fec28d (MPa) 200

(Originaldata)

Farska betongmassans temperatur i formen

Temperatur (°C) 15

Hallfasthetsklass, t.ex. C16/20:

» Hogsta hallfasthetsklass betongen far anvandas for

 Skall upﬁfylla nominellt klassens 28-dygnshallfasthet, men kan
i verkligheten ha en hogre

Hogsta ekvivalenta vattencementtal, t.ex. 0.97

* Olika leveranser kommer att ha olika vct_ekv men ingen skall
ha hogre an det angivna

Cementklass, t.ex. CEM | (enl. SS-EN 197-1:2011)

» Specificerar vilka cement och tillsatsmaterial som far inga
Konsistensklass, t.ex. S3
Dmax, t.ex. 16mm

PPB ver. 1.2 2 Vaggsektion - fordjupning



Blockmaterial — val av recept

* Receptens klassning

- __ ochangivna
[ —rr— _ blockkrav anvands

kv = |Kons.klass |Dmax (mm)

.

~ | PPB Cementa AnlCem Luft 53-55 Dmax=27 S O m fl I te r

~ | PPB Cementa AnlCem Luft 5F1-5F3 Dmax=16

~ | PPB Cementa AnlCem 53-55 Dmax=16 3

¥ PPB Cementa AnlCem §3-§5 Dmax=27 Y E d t t
(A' PPB Cementa BasCem 5$3-55 Dmax=16 n a S re C e p S O m
Cementa BasCem CEMIVA-V | C18/20 0.97 53 16

Cementa BasCem CEMIVA-V [ C 20425 0.76 53 16 f | | k —~ | I d
Cementa BasCem CEMI/A-V [ C25/30 0.64 53 16 u p p y e r ra V St a a
Cementa BasCem CEMIVA-V [ C28/35 0.58 53 16

Cementa BasCem CEMIVA-V | C30/37 0.36 53 16 o h o I | f h k |

Cementa BasCem CEMIVA-V [ C32/40 0.54 53 16 p a a a St et S a S S
Cementa BasCem CEMIVA-V [ C35/45 0.49 53 16

Cementa BasCem CEMIVA-V [ C40/50 045 53 16 M

Cementa BasCem CEMIVA-V | C45/35 042 53 16 O C h Vct e kv V I S a S
Cementa BasCem CEMIVA-V [ C50/60 0.39 53 16 —

Cementa BasCem CEMIVA-V [ C54/85 0.37 53 16

Cementa BasCem CEMIVA-V [ C55/67 036 s2 16 . e o

e =11 1| * Filtreri ngen gar att
Cementa BasCem CEMIVA-V [ C60/75 0.24 53 16

Cementa BasCem CEMIVA-V [ C65/80 0.33 53 16

— | koppla bort for att se
alla recept
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Detaljer for rand hos ung betong

T * Grundlaggande
/ egenskaper for blocket

— forvalda i typfallslaget

Féreskrivna krav

[¥] Hardningsklass Hardningsklass 1 - —\ . .
Randtyp: | Higer sida ung betong . F O re S k r I V n a k rav -

Vader | Vadret

I kommer att overvakas

Tidperiod da randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00(h)

Vindstyrka Vindstilla [~1(m/s = arierande h k t I |
— . OC ontrolieras
[ Anvand
—
Temperaturhéjning (*C) 5.0 J .o
* Vaderlek
Form

Formtyp Stal 3mm, oisolerat - ‘

Formrivning ) Manuell formrivning @ Automatisk formrivning

F::l::rningstidpunkt(h] ZLK ® Vé d e rS kyd d

=

[£] % av fordrad 28-dygnshalifasthet 70 Medel L) Min

Tryckhéllfasthet (MPa) 6.0 7 Medel @ Min P ° °
orm och formrivning

Isoleringstyp Ingen - ‘

___—— Eventuell isolering efter

Isolering efter formrivning

Av (h) 168.00 L] .
! formrivningen
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Randkrav

Vader | Vadret

 Overvakning av hiardningskrav (vattenhardning)
* Pa som standard — gar att koppla bort

* Fyra klasser enligt SS-EN 13670:2009 och SS
137006:2015

e Klass 1 ar min 5h i temperatur pa 5° C eller hogre

 Klass 2-4 baserar sig pa 28-dygns hallfastheten fran
blockets hallfasthetsklass

» Uppfyllandet av detta krav kan anvandas som
delkriterium for formrivning (exempel kommer...)
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Vaderlek

* Ange lufttemperatur

* Uppskatta vindstyrka

* Mdjlighet att mata in varden som varierar med
tiden

* Mdjlighet att anvanda uppmatt lufttemperatur
* En vaderlek for hela konstruktionen i typfallslage
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Vaderlek och vaderskydd

* En for hela * Anges per rand (i
konstruktionen (i typfallslaget)
typfallslaget) * Anvinds for att beskriva

* Anvands for att eventuella avvikelser
beskriva den fran den gemensamma
huvudsakliga vaderleken, vilket man
radande vaderleken astadkommer genom
pa platsen t.ex. intackning eller

uppvarmning
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Form

Farm
Formtyp St&l 3mm, oisolerat
Farmrivning ) Manuell formrivning @ Automatisk formrivning
Farmrivningstidpunkt (h) 24,00
Villker
[E1% av fordrad 28-dygnshalifasthet 70 Mede Min

Tryckhallfasthet (MPa) 6.0 ) Medel @ Min
Randens hardningsklass

 Val av formtyp fran en databas

* Manuell formrivning
* vid foreskriven tidpunkt

e Automatisk formrivning

* vid uppfyllande av specificerade villkor

* Randens hardningsklass
* X% av fordrad 28-dygnshallfasthet
e X MPa hallfasthet

* tidpunkten beraknas automatiskt
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13



Isolering efter formrivning

nnnnn

000000

* Mojlighet att hanga pa isolering efter
formrivningen

 Val av isoleringstyp fran en databas

e Hur lang tid tar det efter formrivningen att fa dit
isoleringen

* Nar tas isoleringen bort
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Hantering av resultatflikar

Berdkningsresultat | L
)

Mya flikar (for diagram; m m

’: m ®EQ =@ |0 e
oo f 1 A

Tidig frysning it
T max dverskridi

4 Temperatur
Fargkarta 3
Blockens mit
Matdata jmf 10

4 Mognadsalder

Fargkarta
Blackens mit

i Ll
Matdata jmf 0
L3

PPB ver. 1.2

e 1: Knappar for att skapa nya
tomma flikar. Knapparna visar
hur manga diagramplatser fliken
kommer att ha och hur de
kommer att vara ordnade

e 2: Man tar bort en flik med dess
diagram genom att klicka pa
kryssknappen pa fliken

 3: Dubbelklickar man pa flikens
namn far man upp en dialog dar
namn kan namnge fliken sjalv.
Tomt namn blir automatiskt
"FlikX” dar X ar ett lopnummer
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Verktygsrad i diagram

* 1: Zoomning

e 2: Vyhantering:
* Spara vy
* Ta bort vy
 Valja fran sparade vyer
* Markera vydefinition i diagrammet

* 3: Val av hur kurvorna ser ut
 4: Visar tidsskalan i realtid (klockslag och datum)
e 5: Skriver ut diagrammet
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Kurvtyper

lek v |[C] Realtid

=]

s min/max/medel

definierade
e Man kan vaxla mellan dem

 Ett antal uppsattningar med kurvtyper finns

och t.ex.

* visa enskilda punkter i kurvan eller ej
e anpassa diagrammet for svartvitt utskrift
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Fargpaletter

® Q @[ |0 [asrmdd) -

Bla-
. Temperatur
Bla-rad(10)
. mm 270
Svart-vitt(40) —
04 Svart-vitt(20) [
Svart-vitt[10) = 248
[ |
|
‘ 226

 Ett antal paletter med farger finns definierade
for anvandning i fargkartor

* Vill man se en jamnare fargsattning valjer man
en med manga farger

* Vill man se skarpare granser mellan
temperaturomraden valjer man en med farre
farger

 Svartvitt finns for utskrift pa skrivare utan farg

¥ (m)
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Snabbmeny i kurvdiagram

* Hogerklicka i diagrammet
for att visa snabbmenyn

e Zoomningskommandon inkl.
Visa hela, som visar hela
kurvorna maximerat over
ytan

* V\ykommandon

* Mdijlighet att valja vilka
kurvor som visas

e Utskrift
* Export av bild och data

o
e
1]

PPB ver. 1.2 2 Vaggsektion - fordjupning 19



Valj vilka kurvor som visas

* Diagrammet har ett antal
fordefinierade kurvor

* Man kan visa alla eller bara
nagra

e Kommandot Visa kurvor...
tar fram en dialog

e Dar kan man markera vilka
kurvor som visas

* Bocka for eller bort och
tryck Ok
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Exportera bild

o * Diagrammet kan
|F== | exporteras till bild

|| * Forst far man valja

i |

mapp och format samt

ange filnamn for
bildfilen

* Sedan far man ange
storlek i cm eller pixlar
samt upplosning

r a Export av bild - storlek och upplosning l =|E g‘l
@ (cm) @ (pixlar)
Bredd 10.0 377
=P | Hejd 80 302

Upplésning (DPI)

# Délj mappar Png (*.png)
Tiff (~.tif) | | _ Ok | [ avene |
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Exportera data

e Data bakom
kurvorna i ett
diagrammet kan
exporteras till textfil

* Man far valja mapp
och ange filnamn for
textfilen

e Textfilen kan sedan
t.ex. lasas in i Excel
for vidare behandling
av data
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Snabbmeny i fargkarta

* Hogerklicka i diagrammet
for att visa snabbmenyn

® @ om0 |Biasdun -

Y (m) Temperatur (*C)
0

. * Zoomningskommandon inkl.
__ ~“| Visa hela, som visar hela
o= = kurvorna maximerat dver
[ =" ytan
o =.| * Vykommandon
~|§7 e Utskrift

U S T Export av bild och
animering
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Exportera animering

* En animerad sekvens av

fargkartan kan exporteras
till en videofil (*.avi)

* Forst far man valja mapp

och filnamn for videofilen

PPB ver. 1.2

o0 L]
* Sedan valjer man
1% Dator = Namn Senast sndrad Typ I il .
: ([ J
P- 0s(@ [E| test.avi 2015-03-31 23:16 Videoklipp u p p O S n I n g
= DATAPARTI ()
<L} DVD-RW-enhet (E) E| . .o
St e start- och sluttid for
a SWDev (G:)
|| SRECYCLEBIN k
. Arbete Se Vensen
. ConcreteCollection - -
| ConcreteSourceCollection ° U p p S p e I Nnin gs h a St I g h et
Filnamn: |
Filformat: | Videofiler(*.avi v [Fe=lExport av video - storiek ool Lk [E=EEE—)
Cmpe [ i } I Aot ] Starttid () (min=0) 000
Sluttid (h) (max=170) 170.00
Uppspelningshastighet
( Ok ][ avene |

2 Vaggsektion - fordjupning
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Vyer

@ Q M E]D Férg+tjocklek ~
Spara vy...

Blockens min/ma

Temperatur (*C)

| N

* En vy ar som en stillbild av diagrammet sa som
det ser ut nar vyn sparas

* Vyn innehaller
e definition av skalor

e val av kurvtyper (for kurvdiagram) eller
farguppsattning (for fargkarta)

e vilka kurvor som visas (for kurvdiagram)
e visad tidpunkt (for fargkarta)
e ett namn, om man angett ett sadant

* Man kan spara manga vyer

PPB ver. 1.2 2 Vaggsektion - fordjupning



Spara en vy

* Man sparar en vy av hur

diagrammet ser ut genom att

Farg+tjocklek

PPB ver. 1.2

klicka pa knappen Spara vy...

* Vydialogen visas da med hela
definitionen av vyn

* Man kan ge vyn ett namn

* Man kan ocksa justera
vydefinitionen (t.ex. skalan)
innan den sparas
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Diagrammet med vald vy

e Efter man har spara en vy se
man vyn som vald i vylistan —
diagrammet befinner sig ju i
exakt den vyn

e R6r man nagon installning i
diagrammet, forsvinner vyn
fran toppen av listan eftersom
diagrammet inte langre visas
pa detta satt (vyn ar kvar i
listan men langre ner)

15

10

Relativ tid{dygn)

* Vill man visa vyn igen ar det
bara att valja den fran listan

Min fér Vagg Max fér Vagg
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Ta bort en vy

® i [IU,OOOO;5,0000)—[1?0,0000;26,6000)] ~ |0

Blockens min/max/medel
peratur (°C)

* Forst valj vyn, som skall tas
bort, fran vylistan

e Sedan tryck pa knappen Ta
bort sparad vy

* \/lyn ar borta fran listan nu

PPB ver. 1.2
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Egen skala

* Vill man visa diagrammet i en
egen, exakt specificerad skala
sa anvander man en vy for
detta andamal:

e Skapa en vy

D * Innan vyns definition accepteras,
e andra skalan till vad som énskas
po— ' e Spara vyn

e e Anvand vyn fran listan varje gang

diagrammet skall visas i den
= onskade skalan

PPB ver. 1.2 2 Vaggsektion - fordjupning 29



Visa vydefinitionen i diagrammet

 Man kan bocka for i verktygsraden

T T = att visa vydefinitionen (omradet) i
diagrammet

Y (m) Temperatur (°C)

04

* FOr kurvdiagram ar vydefinitionen
- alltid lika med hela diagrammet

0.3

e For fargkartor dar X och Y-axlar
maste vara i proportion mot

=|  varandra kan det blir olika,

= beroende pa hur stort utrymme vyn

far pa skarmen

0.2

—
o
=1

0.1

o
=

0.0

=~
Fa

— = = = =% * Funktionen anvands for att se vilket
T omrade som kommer att sparas i
B erreigrone: (s o === yydefinitionen och for att ev. justera
diagrammet innan vyn sparas

(=]

LA e B Mt R A et e A A B Rt s A B R
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Andra diagramdefinitioner

 Man kan lagga till, ta bort

T i resp. andra i definitionen
fikar (fo ram) 1
[T [fea=ws hos kurvdiagrammen
L] Blocke! . .
‘%?J i * (De andra diagrammen ar

fasta och kan inte andras)

* Man anvander for detta
andamal knapparna
ovanfor diagramlistan

e 1: Skapar ett nytt diagram

e 2: Andrar definition av det
markerade diagrammet

e 3: Tar bort det markerade
diagrammet

@&M
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Skapa nytt diagram

* Klicka pa knappen for

. nytt diagram

| \} * Valj i dialogen vilket
resultatvarde diagrammet

Diagramtyp

@ Kurudiagram °
skall visa
1 ~ * Definiera vilka kurvor
L]': Redigera kurvdiagram I ﬂ o o . d o
Narmn
som Ingar | |agrammet
Ta bort kurva
Ok [ avent |
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Definiera kurvor

[': Redigera kurvdiagram
I

Narnn

Ny kurva (punkt)..
Ny kurva (block)...
My kurva (rektangel)...

Ny kurva (matkanal)...

Redigera kurv

Ta bort kurva

Ok

J [ avenr |

1

PPB ver. 1.2

e Definitionen for ett
kurvdiagram bestar av en lista
med kurvdefinitioner

* | dialogen kan man skapa nya
kurvdefinitioner for:
e varde i en punkt i konstruktionen
 varde for ett block

» varde for ett rektangulart omrade
i konstruktionen

* varde baserat pa definitionen av
en matkanal

* Markerar man en befintlig
kurva i listan kan man redigera
dess definition eller ta bort den
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Olika typer av kurvror

e Kurva for virde | pu... lﬂ
¥ (m) 0.000
— i) 0000
"8 Kurva fér varde i blocket M‘
Block [Vass ']
Typ av varde
® Minimum © Maximum © Medel
i Ny kurva (punkt)... Avbryt
Ny kurva (block)...
Ny kurva (rektangel).
Ny kurva (matkanal)... a Kurva f&r varde i rektangeln ﬂ1
Redige kurva... X min {m}) 0.000 ¥ max (m) 1.000
@ E Y min(m)  0.000 ¥max(m) 1000
@ Typ av varde

® Minimum © Maximum © Medel

=Y
"8 Kurva for matkanalens virde ﬁ
Matkanal li\a'énster ung betong i ']

[C] Anvand berakningens varde frin matkanalens position

PPB ver. 1.2

2 Vaggsektion - fordjupning

Punkt:
* man anger koordinater for punkten

Block:

* man valjer blocket fran listan
* man valjer om det ar min., max. eller
medelvarde for blocket som galler
Rektangel:
* man anger rektangelns koordinater
* man valjer om det ar min., max. eller
medelvarde pa rektangeln som galler
Matkanal:

* man valjer en matkanal fran listan

* man valjer om det ar det uppmatta
vardet eller det simulerade vardet (i
samma position) som galler

34



Rapport

* | PPB kan man pa ett smidigt satt generera en
rapport

* Rapporten kan innehalla i princip all information
som finns i ett projekt inkl.

* en fullstandig beskrivning
* olika bilder fran berakningsresultaten
* ev. inlasta matdata (vi tittar pa detta senare i kursen)

* Man kan styra vad rapporten innehaller
* Man kan justera hur diagrammen visas

* Alla diagram visas m.h.a. definierade vyer

* 53 ga in i resultaten och spara nagra vyer per
diagram ©
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Dokumentation

Rapportstruktur Detaljer Rapportutskrift
[¥] Projektbeskrivning % & Sids
[#] Konstruktionsbeskrivning
[¥] Berakningsnat
[#] Handelser ach varningar
4[] Temperatur
4 [J] Fargkarta
[¥1 t=12.25(h}; [{0,0520:0,15¢
[#] t=16.50(h); [(0,0520:0,154
[¥] t=42.25(n); [(0,0260;-0,0C]
4 [J] Blackens min/masx/medel
[#] [(0,0000:5,0000}-(170,00(

0»

| huvudfliken Dokumentation hanterar man rapporten

e Rapportstruktur fungerar ungefar som Navigation i
Problembeskrivningen
e har valjer man vilka delar av rapporten som skall vara med
* har markerar man en del for att visa/andra pa dess detaljer

| Detaljer kan man visa/andra pa detaljer i den valda
rapportdelen

* | Rapportutskrift genererar man sjalva rapporten,
forhandsvisar och skriver ut den.

PPB ver. 1.2 2 Vaggsektion - fordjupning
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Rapportstruktur

pppppppppppp

* Rapportstrukturen visar
rapportens indelning i kapitel
och underkapitel

* Om en punkt inte ar vald
kommer inte dess
underpunkter med

* Alla kapitel och underkapitel
kan kommenteras med fri text
| - Egen kommentar i Detaljer

s * Vissa kapitel innehaller inte
nagra andra detaljer som kan
specificeras

n
s I EEE
= T m &~ O
oo o@ 9o
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Rapportstruktur

Praojektbeskrivning

Konstruktionsheskrvning

Bergkningsnat

Handelser och varningar

4 [¥] Temperatur

4 [ Fargkarta
+=12.25(h); [(0,0520:0,
+=16.50(h); [{(0,0520:0,
t=42.25(h); [(0,0260:-0

4 Blackens min/max/medel

[(0,0000;5,0000)-(170,1

Projektbeskrivning

Skriv ut anteckningar

PPB ver. 1.2

Projektbeskrivningen innehaller
endast den beskrivning man ger
i Detaljer

| Egen kommentar kan man
beskriva projektet med fri text

| Beskrivningsrader kan man
ange mer strukturerad
information pa formen

e rubrik : innehall

Knappar finns for att skapa och
ta bort rader resp. andra pa
inbordes ordning

Man kan ocksa valja om
Anteckningar fran underkanten
av huvudfonstret skall med i
rapporten
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Konstruktionsbeskrivning

* Konstruktionsbeskrivningen
bestar huvudsakligen av:

Rapportstruktur Detaljer

x| | * en oversiktsbild pa
e sch e konstruktionen
i e— * en fullstandig lista av allt
e e specificerati
Tt v problembeskrivningen
~ e+ |Egen kommentar kan man
dessutom beskriva
konstruktionen med fri text
* Man kan styra hur bilden
kommer att monteras i
rapporten
e * maximal storlek pa den sida den
hamnar dock som minst en viss
hojd
* fast storlek
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Berakningsnat

pppppppppppp

* Berdkningsnit bestar
=T huvudsakligen av:
* en dversiktsbild pa
o elementnatet som anvands
for FEM berakningen
* | Egen kommentar kan man
dessutom beskriva
berakningsnatet med fri text
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Handelser och varningar

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

* Handelser och varningar
R bestar huvudsakligen av:
e listan med hindelser och ev.
| varningar
* | Egen kommentar kan man
dessutom beskriva listan
med fri text
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Resultat

* Resultatdelen ar ordnad i

Konstruktionsheskrivning
Berskningsnat

g * resultatvirden (t.ex.

4 Férgkart
gt:j;25ih]‘ [(0,0520:0, te m p e rat u r)
t=16.50(h); [(0,0520:0,

PP » diagram (t.ex. fargkarta)
* vyer

* Resultatvarden och diagram
har bara rubriker och egna

Projektbeskrivning Egen kommentar

Konstruktionsbeskrivning k

sesngns ommentarer

Handelser ach varningar
4 [J] Temperatur

e — * Vyerna innehaller bilder

[C] t=16.50(h); [{0,0520:0,
t=42.25(h); [(0,0260:-0)
el Blackens min/max/medel

* Bildernas montering styrs pa

] Utnyttja sidan, dock min. hajd (em) | 8.0

samma satt som for

( Andra vydefinition.. . .
konstruktionsbilden
 Man kan aven harifran justera
definitionen av sjalva vyn
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23 4

O B & sics

Rapportutskrift

* Denna del anvands for att:
e generera sjalva rapporten
* forhandsvisa den
e skriva ut den

 Verktygsraden innehaller
knappar och kontroller for
* 1: generering av rapporten
e 2:styrning av format
e 3: utskrift
* 4:visning och styrning av

PPB ver. 1.2

vilken sida som
forhandsvisas
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Generera och visa rapport

* 1. Generera rapport

1 1 * 2: Rapporten
forhandsvisas en sida i
taget

pppppp

e 3: Andra vilken sida som
visas genom at andra
sidnumret

* 4: Det gar ocksa att
bladdra i rapporten med
bladdringslisten
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Layout

* Rapportens standardlayout
Lo - ar baserat pa stdende A4
-~ med 1,5 cm marginal

* Man kan andra dessa
;::::,il installningar genom att:

I Emm—.  valja annat pappersformat
eller ange eget

[ e andra marginalerna
e n e e Observera att den
= installning man valjer bor

stamma overens med

pappersformat som
skrivaren ar installd pa
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Vad har vi lart oss?

* Hur krav fungerar i detalj for block och rander

* Om klassificering av betongrecept och hur detta
samverkar med de féreskrivna kraven vid val ev
recept

* Hur man specificerar varierande lufttemperatur
och vindstyrka

* Hur vaderlek och vaderskydd samverkar i
konstruktionsbeskrivningen

* Hur form och formrivning kan beskriva i detalj
inkl. manuell och automatisk formrivning

* Hur isolering efter formrivningen kan
specificeras i detalj
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Vad har vi lart oss?

* Hur man hanterar resultatflikar
* Hur verktygsraden fungerar i diagram
* Hur snabbmenyn fungerar i diagram

* Hur man exporterar diagram som bild, video
och/eller data

* Hur vyer fungerar
* Hur man genererar en rapport

* Hur man styr i detalj vad som finns i rapporten
och hur bilder monteras i den

PPB ver. 1.2 2 Vaggsektion - fordjupning

47



