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Vad skall vi lara oss?

* Vilka material definieras och anvands i PPB
 Hur material definieras i PPB

* Hur dessa definitioner lagras i materialdatabaser
* Hur man kan definiera egna material

 Hur man kan skicka/ta emot materialdatabaser
till/fran andra, t.ex. materialleverantorer
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Material i PPB

* PPB anvander materialdefinitioner for material som
kan anvandas som block, pa rander och som kylror

* Det ar bland dessa definitioner man valjer nar man
valjer ung betong eller formmaterial

* Dessa definitioner grupperas i materialdatabaser for
resp. typ av material

* PPB har standarddatabaser men det gar dven att lagga
till egna definitioner

 Lat oss forst titta pa det hela m.h.a. standarddatabaser
som ar oatkomliga f6r anvandaren och sedan lagga till
nagot eget material...
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Blockmaterial

* Det finns en typ av blockmaterial som ar
hydratiserande:

* ung betong

* Det finns 4 typer av blockmaterial som inte ar
hydratiserande:
 gammal betong
* mark
e stal (anvands i balkar i vissa typfall)

* isolering (isolering mellan tva block, t.ex. betong och
mark, hanteras som ett block och inte som en rand)
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Ung betong

* Ung betong definieras av
T Y manga parametrar som

Vet _ekv 2 () 0.a7 Konsistensklass 53 -

s I beskriver dess fysikaliska

Allmant

Densitet (kg/m®) 2350.0 Varmekapacitivitet (}/(K-kg 1000.0 ege n S ka p e r
Varmekonduktivitet Redigera... |

Varmeutveckling

Wu /kg) 335067 o ) 6392 o Va rje rece pt ar deSSUtom

Cementhalt kg/m®) 245.0 Kappal () 2312

Mognad och hillfasthet k I : f :

assiticerat avs.

te_fin (h} 6.2 ThetaRef set (1) 3700 °

hallfasthetsklass

BetaD_ini (-) 1.0 BetaD_fin {-) 10 V4

ThetaRef_ini () 3700 ThetaRef fin (K) 3700 k

cemen tty P, vct_e V,

s() 0.232 Fec_set (MPa) 0.5 o

konsistensklass och Dmax
M28d (-} 0.441 *

Hallfasthetssinkning pga. hég temperatur

DMaxDrop28d () 0.300 TimeD (h) 340
TempD {°C) 36.0 KappaTime (-) 3.000
KappaTemp (-) 4.000
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Icke hydratiserande material

e Samtliga 4 icke hydratiserande material beskrivs
pa samma satt med tre fysikaliska varden:
e densitet
e varmekapacitivitet
* varmekonduktivitet
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Randmaterial

e Det finns 4 typer av randmaterial samt (1 typ)
ror som beskrivs som lager av isolering

e Konventionell form (gar att riva)

» Tackning/efterisolering (klassisk tackning eller nagot
man kan hanga pa efter formrivning)

Kvarsittande form
e Ror (varme/kyla)
Randisolering (en mer generell samling av material

som anvands for att bygga ihop egna
varmeovergangstal lager for lager i randtyper:
» Konstanta forhallanden ej mot luft
* Varierande forhallanden mot luft
* Varierande forhallanden ej mot luft
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Randmaterial

Iscleringslager:  Plywood 12-19mm + obruten isclering 30mm
O Tjocklek+virmekonduktivitet

1500

© Overgéngstal
Varmesdvergangstal (W/(m*K))
Varmekonduktivitet (W/(m-K)) 1.000

Tjocklek (m) 1.0000

 Alla randmaterial definieras pa samma satt

e antingen som ett varmeovergangstal
* eller som kombination av varmekonduktivitet och

tjocklek
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Namngivning

* Varje materialdefinition har ett

Blocktyp: | Ung betong ege n n a m n
D ;;fj' * Dessa namn anva nds nar man valjer
| " s materialet i PPB

* | tva fall kompletteras namnet
automatiskt innan det visas i
problembeskrivningen i PPB

* Ung betong - kompletteras med
T samtliga klassificeringar
P4 (h) - . . .
e oy * Randmaterial definierade med
Dminie | idemata 0020 varmekonduktivitet och tjocklek —
e ] 5010040 kompletteras med tjockleken
Isolermatta 0.0500 (m)

Pa (h) Cellplast 0.0300 (m o e .
 Man kan definiera flera material med

Varierande Cellplast 0.0700 (m)
o Ee::p:ast Eigggim; Sa m m a n a m n

e g * For de namnen som kompletteras med
andra uppgifter kommer man att se an
skillnad anda

e For androa material ar det inte sa smart
men tillatet

PPB ver. 1.2 10 Material och materialdatabaser 9



Databaser

 VVarje materialtyp sparas i en egen typ av
materialdatabas och lagras i en egen fil

* Man kan definiera en eller flera filer med
materialdefinitioner for samma materialtyp

* Detta ar sarskilt brukligt inom ung betong da
man vill gruppera recept som hor ihop i samma
fil

* Vid start laser PPB in samtliga materialfiler, bade

for standarddatabaser och eventuella egna som
man lagt till
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Egna databaser

» Standarddatabaser gar inte att andra i. Man kan
dock komplettera dessa med egna material.

* | samband med forsta korning skapar PPB en
mapp under “Mina dokument” med namnet
”"PPB Material”

e Dar far anvandaren lagga in eller skapa egna
materialfiler som kommer att komplettera
standarddatabasen
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Tackning

Tye

Pa (h)

Av (h)

[C] Varierande
Infravirme
Stralningseffekt (W/m
Pa (h)

Av (h)

[C] Varierande

Gruppering

| Ingen =

Presenning
Isolermatta 0.0100 (m)
Isclermatta 0.0200 (m)
Isolermatta 0.0300 (m)
Isclermatta 0.0400 (m)
Isolermatta 0.0300 (m)
Cellplast 0.0300 {m)
Cellplast 0.0500 (m)
Cellplast 0.0700 {m)
Cellplast 0.1000 (m)
Cellplast 0.1200 (m)

" Cellplast 0.1500 (m)

e Alla materialdefinitioner,

utom for ung betong, laggs
vid inlasningen ihop till en
enda lista med material for
resp. typ, oberoende fran

L] L]
vilka filer de kommer —
'§= Vilj ung betong ﬂ t I : t Iqq d I I

Filtrera hallfasthetsklass Filtrera Veteky L) eX . e n I S a e a a

Namn Cementtyp (Hallf.klass |Vct_ekv = |Kons.klass ‘Dmax (mml‘ e L[] L]

) PPB Cementa AnlCem Luft $3-55 Dmax=16 - ta C k n I n gs m ate rI a I

v PPB Cementa AnICem Luft §3-55 Dmax=27

) PPB Cementa AnlCem Luft SF1-5F3 Dmax=16

v PPB Cementa AniCem 53-55 Dmax=16 3 .o .o

1o ko 2 537 . FOr un g beton g anvan ds
T — N T B T :

T e B gruppering —annars s kulle
Cementa BasCem cemya-v | €2530 0.64 53 16

Cementa BasCem CEM I/A-V | € 28/35 0.58 53 16 . . .

T T I I listan inte bli hanterbar

Cementz BasCem CEM VAV | €22/40 0.54 53 16 °

Cementa BasCem CEM VAV | C35/45 0.43 53 16 [ [

Cementa BasCem CEMIVA-V [ C40/50 045 53 16 H a r g r u p p e ra S m a te rI a I e n
Cementz BasCem CEM VAV | C45/55 042 53 16

Cementa BasCem CEM VAV | € 50/60 0.39 53 16 . .
o e T 1T efter de filer som de finns
Cementa BasCem CEM YAV | C55/67 036 53 16

Cementa BasCem CEMIVA-V | C358/70 0.35 53 16 [

Cementz BasCem CEM VAV | C60/75 034 53 16 S a ra d e I

Cementa BasCem CEm AV | C65/30 033 53 16

Ok ][ avby
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GMD
Dokument
Tidigare
Dator
Matverk

panelen
Enheter och skrivare
Standardprogram
Administrationsverktyg
Hjélp och support
K&

I Sting av o

* Materialredigeraren
hittas i mappen
Produktionsplanering
Betong i Start-menyn
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Redigering av materialdatabaser
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Materialredigeraren

f T
77 Materialredigerars - Produld:ionﬁmering Betong

PPB Cementa AnlCem Luft 53-55 Dmax=16.ppbyc

Materiallista Detaljer
Cementa AnlCem Luft, C 16/20, vct_ekv<0.97, CEM [ 53, Dmax=16 (mm) - Ung betong: m |~ |
Cementa AnlCem Luft, C 20/23, vet_ekv<0.79, CEM L, 53, Dmax=18 (mm)
Cementa AnlCem Luft, C 25/30, vet_ekv<0.67, CEM L, 53, Dmax=18 (mm) Klassificaering
Cementa AnlCem Luft, C 28/33, vct_ekv=0.61, CEM [ 53, Dmax=16 (mm) e Sy i
Cementa AnlCem Luft, C 30/37, vet_ekv=0.59, CEM L, 53, Dmax=18 (mm) B
Cementa AnlCem Luft, C 32/40, vct_ekv=0.55, CEM L, 53, Dmax=18 (mm) = = )
Cementa AnlCem Luft, C 35/43, vct_ekv<0.52, CEM I, 53, Dmax=16 (mm) TSR oer Aotk |
“ || Cementa AnlCem Luft, C 4030, vct_ekv=0.48, CEM 1, 53, Dmax=18 (mm) Dmax (mm) 16 |
E] Cementa AnlCem Luft, C 45/53, vet_ekv=0.45, CEM L, 53, Dmax=18 (mm) £
Cementa AnlCem Luft, C 50/80, vct_ekv=0.42 CEM L 53, Dmax=18 (mm) Allmant
Cementa AnlCem Luft, C 54/83, vet_ekv<0.40, CEM L, 53, Dmax=18 (mm)
Cementz AnlCem Luft, C 55/67, vet_ekv=0.39, CEM I, 53, Dmax=16 (mm) Densitet (kg/m’) 23500 Varmekapacitivitet (J/(Kk 1000.0
Cementa AnlCem Luft, C 58/70, vct_ekv=0.38, CEM [ 53, Dmax=16 (mm) Vi re e R Wl
Cementa AnlCem Luft, C 60/73, vet_ekv=0.35, CEM L, 53, Dmax=18 (mm) f
Cementa AnlCem Luft, C 65/80, vct_ekv=0.35, CEM L, 53, Dmax=18 (mm) Varmeutveckling
Cementa AnlCem Luft, C 70/83, vet_ekv=0.34, CEM L, 53, Dmax=18 (mm) (RN (|
Cementa AnlCem Luft, C 75/90, vct_ekv=0.33, CEM I, 53, Dmax=16 (mm) Wu (I/kg) 433000 t1 (h) 20.107
Cementa AnlCem Luft, C 80/93, vet_ekv=0.32, CEM L, 53, Dmax=18 (mm) g fl
Cementa AnlCem Luft, C 85/100, vct_ekv03L, CEM 1, 53, Dmax=16 (mm) R e e b | A 0802
Cementa AnlCem Luft, C 904105, vct_ekv=0.31, CEM ], 53, Dma 6 (mm) K
Cements AnlCem Luft, C 95/110, vet_ekv=030, CEM [, 53, Dmax=16 (mm) [lgree azhlmliEsiic:
Cementa AnlCem Luft, C 100115, vet_ekv<0.30, CEM 1, 53, Dmax=16 (mm) te_ini (h} 31 BetaD set (-) 1.0
Cementa AnlCem Luft, C 16/20, vet_ekv=0.97, CEM L, 54, Dmax=18 (mm)
Cementz AnlCem Luft, C 20/25, vet_ekv=0.79, CEM I, 54, Dmax=16 (mm) te_fin (h) 51 ThetaRef_set (K) 3530
Cementa AnlCem Luft, C 25/30, vet_ekv<0.67, CEM L, 54, Dmax=18 (mm) 120 (h) 0.0 Kappa3_set (-) 0.400
Cementa AnlCem Luft, C 28/33, vet_ekv=0.61, CEM L, 54, Dmax=18 (mm) .
Famnmia AalCaen Lo © 30027 wird cle. e (S0 CCAAT €4 Munaw_ 18 fmaeal Ratall ini (-1 10 Batal fin (-1 10 -
b — =

* Med vanliga filfunktioner i menyn Arkiv och knappar i
menyraden kan man Skapa, Oppna, Spara etc.
materialdatabaser

 Varje 6ppen databas har en flik — pa bilden syns bara en
(Bppen databas, en av standarddatabaserna med ung
etong
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PPB Cementa AnlCem Luft 53-55 Dmax=16.ppbyc ‘ .

Igering

Materiallista —

Detaljer

(D B[]

Fom it Aol 1.

Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,
Cementa AnlCem Luft,

€ 16/20, vct_ekv=0.97, CEM 1 53, Dmax=16 {mm)
€ 20725, vet_ekv=0.78, CEM 1 53, Dmax=16 {mm)
€ 25/30, vet_ekv=0.67, CEM 1 53, Dmax=16 {mm)
€ 28/35, vet_ekv=0.61, CEM 1 53, Dmax=16 (mm)
€ 30737, vet_ekw=0.58, CEM | 53, Dmax=16 {mm)
€ 32/40, vet_ekv=0.56, CEM | 53, Dmax=16 {mm)
€ 35/45, vet_ekv=0.52, CEM 1 53, Dmax=16 {mm)
€ 40/50, vet_ekv=0.48, CEM 1 53, Dmax=16 {mm)
€ 45/55, vet_ekv=0.45, CEM 1 53, Dmax=16 (mm)
€ 50760, vet_ekv=0.42, CEM 1 53, Dmax=16 (mm)
€ 54765, vet_ekv=0.40, CEM 1 53, Dmax=16 {mm)
€ 55/67, vet_ekv=0.38, CEM 1 53, Dmax=16 (mm)
€ 58/70, vet_ekv=0.38, CEM 1 53, Dmax=16 {mm)
€ 60775, vet_ekv=0.36, CEM 1 53, Dmax=16 (mm)
€ 65/80, vet_ekv=0.35, CEM 1 53, Dmax=16 (mm)
€ 70785, vet_ekv=0.34, CEM 1 53, Dmax=16 {mm)
€ 75/90, vet_ekv=0.33, CEM 1 53, Dmax=16 {mm)
€ 80/95, vet_ekv=0.32, CEM 1 53, Dmax=16 {mm)
€ 85/100, vet_ekv=0.31, CEM, 53, Dmax=16 {mm)
€ 907105, vet_ekv=0.31, CEM, 53, Dmax=16 {mm)
€ 95/110, vet_ekv=0.30, CEM, 53, Dmax=16 {mm)
€ 100/115, vet_ekv=0.30, CEM I, 53, Dmax=16 {mm)
€ 16/20, vet_ekv=0.97, CEM 1 54, Dmax=16 (mm)
€ 20725, vet_ekv=0.78, CEM | 54, Dmax=16 (mm)
€ 25/30, vet_ekv=0.67, CEM 1 54, Dmax=16 {mm)
€ 28/35, vet_ekv=0.61, CEM 1 54, Dmax=16 {mm)

£ IOIIT ek b A ED FERAT €A P16 Fad

= Ung betong:  Cementa AnlCem Luft

[ Klassificaering

Haéllfasthetsklass

€ 16/20 . | Cementtyp

£ Vet _ekv 2 () 0.7 Kensistensklass
Dmax (mm) 16
Allmant -
Densitet (kg/m®) 2350.0

Varmekonduldivitet

Redigera...

 Varmeutveckling

Wu (}kg) 433000 t1 (h)
Cementhalt (kg,a’mgl 240.0 Kappal (-}

Wognad och hilifasthet

te_ini (h) 31 BetaD_set (-)

te_fin (h) 5 ThetaRef_s=t (K]

te0 (h) 0.0 Kappa3_set (-)
= Retal ini (-} 1in Retal fin (-}

Varmekapacitivitet (J/(K.k 1000.0

CEMI v|.

53 x

20107

0.602

10
3530
0.400

 Materiallistan visar innehallet i databasen

* Detaljer visar materialdefinitionen for det
markerade materialet i listan

PPB ver. 1.2
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Redigering - knappar

PPE Cementa AnlCem Luft 53-55 Dmax

J

I[IJ'[IJH@I

Lo v T v T T T T v B T

enta AnlCem Luft, C 16/20,
enta AnlCem Luft, C 20/23,
enta AnlCem Luft, C 25/30,
enta AnlCem Luft, C 28/35,
enta AnlCem Luft, C 30/37,
enta AnlCem Luft, C 32/40,
enta AnlCem Luft, C 35/45,
enta AnlCem Luft, C 40750,
enta AnlCem Luft, C 45755,
enta AnlCem Luft, C 50/60,
enta AnlCem Luft, C 54/63,
Cementa AnlCem Luft, C 35/67,
Cementa AnlCem Luft, T 38/70,
Cementa AnlCem Luft, C 60/73,
Cementa AnlCem Luft, C 65/80,
Cementa AnlCem Luft, T 70/85,
Cementa AnlCem Luft, C 75/90,
Cementa AnlCem Luft, C 80/93,
Cementa AnlCem Luft, C 85/100
Cementa AnlCem Luft, C 90/105
Cementa AnlCem Luft, C 95/110
Cementa AnlCem Luft, C 100,11
Cementa AnlCem Luft, T 16/20,
Cementa AnlCem Luft, T 20/25,
Cementa AnlCem Luft, C 25/30,
Cementa AnlCem Luft, T 28/35,

nnnnnnnnnnn Loobe 7 20527

PPB ver. 1.2

* Knapparnas funktioner (uppifran
och ner enligt bild):

10 Material och materialdatabaser

Lagg till nytt material

Lagg till nytt material baserat pa
det valda materialet (alla varden
dupliceras)

Importera materialdefinition
(anvands endast for vid anpassning
av materialdata till forsok for ung
betong i kombination med
Materialkalkylatorn)

Ta bort det valda materialet

Flytta det valda materialet ett steg
upp i listan

Flytta det valda materialet ett steg
ner i listan

16



Skapa en egen databas

e Lat oss skapa en ny
databas och lagga upp
ett tackningsmaterial

* Borja med att trycka pa
knappen Nytt... i
menyraden

eI * Vid frdga om typ av
materialdatabas, valj
Tackning/efterisolering
och tryck Ok

PPB ver. 1.2 - - 10 Material och materialdatabaser \ ' 17



[PPB Cementa AnCem Lofe 5355 Dmai=18p8)c | Ureriamnt® ?

Lagg till en tackning

Materiallista etaljer

Min téckning soleringslage Mintickning
® (vergéngst

EJ armedvergl | (W/(m*K))

= rmekondu et (W/(m-K))

== lek (m)

e Vi far en tom databas med namnet
UtanNamnl

* Skapa ett nytt material med knappen +

* Ge det namnet "Min tackning” och ett
overgangstal pa 1,5

PPB ver. 1.2
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Lagg till en tackning

[PPB Cementa AniCem Luft 53:55 Dmax=16ppbye | UtariNamnz” |
Materiallista i~ Detaljer
E] Min tackning
g
-

J SQL Server Management Stu
. Symantec

J VAMTZ

J Visual Studio 2010

. Visual Studio 2012

Filnamn: Mina tackningar

Filformat: | Produktionsplanering Betong - Tackning/efterisolering (.ppbcv) (".ppbov) VI

= Daolj mappar

* Stjarnan vid namnet i fliken markerar att ]
databasen innehaller icke sparade uppgifter sa
spara forandringarna

* Ge filen namnet “Mina tackningar”. Den placeras
automatiskt i den korrekta mappen for egna
material

PPB ver. 1.2 - - 10 Material och materialdatabaser \ ' 19



Starta om PPB

* ...och skapa ett nytt projekt

Vader | Vadret

) med ett typfall som
Vindstyrka Vindstilla [~1 (nr ||:|Varierande

- anvander tackning, t.ex.

— Bjalklag mittsektion
L s * Ga till ovansidan for
e[ bjalklaget och titta pa listan

atta 0.0400 (m

o L]
av tackningarna
Pa (h) Cellplast 0.0300 (m) cee
Av () Cellplast 0.0500 {m)

[El Varierande Cellplast 0.0700 (m)
Cellplast 0.1000 (m)

== - e Det var inte svarare an sa ©

)

Isolerm )
Isolermatta 0.0300 (m)
Isolerm )
lerm )
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Installningar for databaser

* Skulle man vilja placera sina
egna databasfiler nagon
annanstans an i mappen

= ”PPB Material” under

"Mina dokument” sa gar
aven det

* Under Installningar i menyn
Arkiv i huvudprogrammet
kan man valja vilken mapp
som anvands for egna
material

r .I .I ~
w 1]
= a (1]
OooooooO olgfs 3 |90
E wfy B2 oo g 2
R ] c o v B 3D Eon
== e = B~ M= e = T = B~ nlo 2 3 |2 o F o | o
M m mmmmmom slefls §lggas| =
momom o o I al aon F}
gy 8555355 Q90 3 |23 B3
Gt OO0 0o = o fla = |3 T o |5
nomonmomon oM o W Seflc & |a & | %
3 33 3 3 3 3 3 sz S & & 2
Lo LA WL LA L L mow S N
ol B 8Efe 2 2 g
ol da e b b c | 42 = E = 5
Lhonodn W o nn ERE - o I
[w] n ™ = = =]
b Joodoooo Tafs 5|2 o
YisF3s3 8 Tk 8 & 2
Exxéxxxx o 3 = E
BonoTom o Nd T 3 o E] &
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akl

Skicka och ta emot materialfi

.:.Elg

er

Ordna = Dela med + Brinn My mapp =+ 0 @l
- My Maps *  Bibliotek: Dokument . , .
My Web Sites e rdna efter:  Mapp

. Motpapper
. Pinnacle Studio |
. PPB Material El ﬁ
. ProTeSt Mina
| SPCS téckningar.
. 5QL Server Management Studic ppbcv
| Symantec
VAMTZ

. Visual Studio 2010
J Visual Studie 2012
. Visual Studio 2013

1 objekt

1 objekt
|

 Om vi Oppnar mappen for egna material i utforskaren
hittar vi filen som vi sparade tackningen i

* Man kan ta en sadan fil och skicka med e-mail till en
arbetskamrat

 En materialtillverkare kan skicka en sadan fil till en och
da ar det bara att spara den i denna mapp

PPB ver. 1.2 - - 10 Material och materialdatabaser \ ' 22



Vad har vi lart oss?

e Vilka material definieras och anvands i PPB
e Hur material definieras i PPB

* Hur namngivning och gruppering fungerar for
materialdefinitioner

* Hur dessa definitioner lagras i materialdatabaser

 Hur man kan definiera egna material och
redigera egna materialdatabaser

* Var man hittar/sparar materialfiler som gar att
maila mellan anvandare och/eller
materialleverantorer
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