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Vad skall vi lara oss?

* Hur man tar in uppmatt temperatur in i PPB

* Hur man raknar om temperatur till
mognadsalder och hallfasthet

* Hur man visar uppmatta och behandlade varden
i diagram

* Hur man kompletterar en simulering med
matdata for uppfoljning

* Hur man jamfor beraknade och uppmatta
varden

e Kvalitetsdokumentation
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Matdata

* PPB kan lasa in uppmatta temperaturer
* | textformat
* fran fil eller genom urklipp

* Med kompletterande val av ung betong kan
matdata raknas om till mognadsalder och
hallfasthet

* Dessa data kan visas som kurvdiagram

* PPB hanterar matdata:

* utan kompletterande simulering, dvs. bara matdata
som behandlas, visas i diagramform och kan skrivas
ut

* med simulering, matdata kan
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Tva satt

e Utan kompletterande simulering
* bara matdata

* ung betong kan valjas per kanal och data kan raknas om
till mognadsalder och hallfasthet

e kan visas i diagramform och kan skrivas ut

* Med simulering

* kanaler placeras i konstruktionen som man raknar pa
materialval genom problembeskrivning till berakningen
jamforelse mellan beraknade och uppmatta varden

mojlighet att anvanda uppmatt lufttemperatur i
vaderleksbeskrivningen for noggrann
uppfoljningsberakning

mojlighet till kvalitetsdokumentation
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Att hantera uppmatt temperatur

e Skapa ett nytt
projekt med:

* Matdata (ingen
simulering)
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Bara matdata...

Material:

* Problembeskrivningen innehaller bara
Matningar

* Detta typfall saknar konstruktion

* En berakning innebar endast behandling av
matdata — ingen simulering
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Hantering av matkanaler

 For alla kanaler:

D:;::ﬁ;i:{zt::matafranﬁl... |[ importera mataata fran urkiipp.. |-- —/_. inlésning av métdata

=1  |lista med definierade kanaler
MK2 |E| i .

_ * For vald kanal:

~____———* Omden anvands eller ej

[C] Anvand .

= ¥ T * Unge betong eller gj

_ t—* Valav ung betong samt
: | korrigering av 28-
dygnshallfasthet

| Tcrt:ééié-ﬂm-:ldtt.n" 2014-01-0101:0000 |T(C) |150 ! \ S Manue”t inlagda EXtra
tidpunkter, for att t.ex.
beskriva
blandningstemperatur och

I \ transport

Inlasta, uppmatta

] temperaturer med mojlighet
att ta bort enskilda eller alla
tidpunkter
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Import fran fil

]
av
Bibliotek = ibli :
@ Bibliotel Bibliotek: WorkGlobal Ordns efter: Mapp
@l Arbet TmpWorkFiles
[&=] Bilder
@ Dokum ‘_ Mamn
H Filmer | matdatat
o Musik
gﬂ Sync

@l WorkGlobal
. WorkGlobal (T:)
. Adm
| bilder betong
Ju CSWPLA
J Div arbetsmateria
. Kunder
. TmpWaorkFiles
i% Hemgrupp
A GMD

Filnamn: matdata.bd - [Tactﬁler(”.tbct) V]

[ Oppna i l Avbryt ]

* Vilj Importera matdata fran fil

e Leta upp textfilen "TempMatdata” i mappen "PPB
Utbildning” i mappen “Dokument” och valj den
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Dialog — importera matdata

= B
"8 Importera matdata . E@Iﬂ

Kolumnavskiljare Hoppa dver

@ Tab ), (komma) @ : (semikolon) Forsta rader 1] Férsta kolumner 2 4]

Datumformat Kolumner f&r datum och tid

@ yyyy-mm-dd O dd-mm-yyyy © mm-dd-yyyy @ En kolumn med bagge © Tva kolumner, daturn férst (0 Tva kolumner, tid farst

-
Inlast text Interpreterade tidpunkter och data fér import

Datumn/tid Mitti  Vta Lufttemp -
2005-04-26 06:00-08 12 -14

2005-04-26 07:00123 87 04

2005-04-26 08:00131 119 31 1
2005-04-26 09:00 13,6 126 75

2005-04-26 10:00 14,2 131 92

2005-04-26 11:00 149 138 115
2005-04-26 12:00 15,7 145 114
2005-04-26 13:00 186 155 117
2005-04-26 14:00 179 166 109
2005-04-26 15:00 194 177 102
2005-04-26 1600210 132 104 3
2005-04-26 17:00 225 2086 107

2005-04-26 18:00 246 224 112
2005-04-26 19:00 266 241 93
2005-04-26 20:00 285 2682 79
2005-04-26 21:00 30,2 279 34
2005-04-26 22:00316 291 12
2005-04-26 23:00 327 302 10
2005-04-27 00:00 33.4 309 06
2005-04-27 01:00 342 316 -1z
2005-04-27 02:00 348 321 -08
2005-04-27 03:00 35,0 322 -13
2005-04-27 04:00 353 326 -22

MRS A4 AT AS.AN DT D o -

Ok [l Avemt |

* Denna dialog:
e 1:Visar sjdlva importerade texten
e 2:Later anvandaren paverka hur texten tolkas

* 3:Visar vad tolkningen har kommit fram till
* Later sedan anvandaren valja vad som skall importeras in i vilka kanaler
PPB ver. 1.2 1 i 7M5thingar



Hur skall det tolkas

@ Tab 7 (kamma) ©) : (semikalon) Forsta rader 0 Férsta kelumner

* Kolumnavskiljare — vilket tecken anvands for att
separera kolumnerna

* Datumformat — valj mellan de tre vanligaste

* Hoppa dver — majlighet att skippa att antal
forsta rader och/eller ett antal forsta kolumner

e Kolumner for datum och tid — valjer hur
tidpunkt samt datum redovisas

PPB ver. 1.2 7 Matningar

10



Interpreterade data

Interpreterade tidpunkter och data fér import

Tidpunkt riera ir '] [[mportera ir ‘] [[mportera i =
2005-04-26 06:00:00 i 12 -14 H
2003-04-26 07:00:00 , 87 04
2005-04-26 08:00:00 -> 119 3
2005-04-26 09:00:00 - 126 5
2005-04-26 10:00:00 :, 131 9
2005-04-26 11:00:00 - 7| 13.8 115
2003-04-26 12:00:00 - 145 114
2005-04-26 13:00:00 : 15.5 117
2005-04-26 14:00:00 16.6 109
2005-04-26 15:00:00 17.7 10.2
2005-04-26 16:00:00 19.2 104
2003-04-26 17:00:00 206 107
2005-04-26 18:00:00 224 11.2
2005-04-26 19:00:00 241 g3
2003-04-26 20:00:00 26.2 74
2005-04-26 21:00:00

279 34
291 12

2005-04-26 22:00:00

 Kolumner med interpreterade tidpunkter samt
temperaturer visas

* (Man kan dra i gransen mellan kolumnrubriker for
att andra pa kolumnbredden)

* | toppen av varje temperaturkolumn valjer man om
kolumnen importeras och i sa fall in i vilken kanal i
PPB-projektet
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Regler for import

* Man kan importera en, ett par eller alla
kolumner fran en fil/urklipp

* Man kan importera flera ganger till olika kanaler

* Man kan importera flera ganger till ssamma kanal
sa lange matsekvenserna inte 6verlappar i tid —
nyttigt om matningen blev avbruten och
aterupptogs...

* Man importerar alltid in alla tidpunkter i
filen/urklipp

* Har man fatt in tidpunkter man inte vill ha sa
kan man ta bort dem i resp. kanal
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FOrsta kanalen

* Forsta kanalen skall
| anvandas

Detaljspecifikation

z =&
SRR e ]

° e Det arung betong

o) * Valj: Cementa BasCem,
C28/35, S3, Dmax=16mm
e — ~ - * Den forsta tidpunkten
= e verkar vara utanfor
i betongen sa valj den i
listan och ta bort den
sedan genom att trycka
pa Ta bort markerad(e)
tidpunkt(er)

QQQQQDQDQD
o - S
Tl 2R ® 3
GO IPTRRIEP IR IR IR IR NI S
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Andra kanalen

* Andra kanalen skall
anvandas

* Det ar ung betong

 Valj aven har: Cementa
BasCem, C28/35, S3,
BasCem, C 28/35, vetekv<0.58, cemu;f;v. 53, Dmax=16 (mm) D m a X= 1 6 m m

- * Den forsta tidpunkten
o verkar vara utanfor

o B betongen sa valj den i
listan och ta bort den

sedan genom att trycka
pa Ta bort markerad(e)

tidpunkt(er)

doodddodd
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Detaljspecifikation
Matningar

Tredje kanalen

Importera métdata fran fil.. | [

Importera métdata fran urklipp..

-Kanaler

MKL
MK2
MK3
MES
MKS

m

- Matkanal :
[ Anvénd
] Ung betong

~ Material:

Fec28d (MPs)

(Originaldata)
~ Tidpunkter -
Extra (gjuttidpunkt etc)
[C1 Tid (5383-mm-dd tt.mm.ss) | 2005-04-26 05:00:00 TOQ 150
| Tid (8333-mm-dd tt.mm.ss) | 2005-04-26 05:30:00 T(°C) 150
~Importerade -
2005-04-26 06:00:00 -14(°Q)
2005-04-26 07:00:00 04 (°C)
2005-04-26 08:00:00 310
2005-04-26 09:00:00 750
2005-04-26 10:00:00 8.2(°C)
2005-04-26 11:00:00 1150
2005-04-26 12:00:00 114 Q)
2005-04-26 13:00:00 117 Q)
2005-04-26 14:00:00 108 °C)
2005-04-26 15:00:00 102 Q)

Ta bort markerad{e) tidpunktier) ][

Ta bort alla tidpunkter

PPB ver. 1.2 i

* Tredje
anvano

* Det ar

kanalen skall
as

uft

e Vi later alla matvarden

vara SO

7 Matningar
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* Tryck pa berakningsknappen sa att de inlasta
matdata behandlas

* Nu gar detta sa fort att man i regel knappt
hinner se berakningsrutan...

Uthildning
Ta

PPB ver. 1.2 r i 7 Matningar r ; 16



Resultat for matdata

* | resultaten ser vi endast kurvdiagram att valja
mellan

* Inga diagram for konstruktionen ar tillgangliga
eftersom vi inte har nagon konstruktion i detta
typfall
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Kurvdiagram

Fliki [%]
@ | = =] O/ (Farq =) O Realtid | & R E @ = 1| [arq =) I Realtia & ® Q| @ o[ || [Fara ) T Reatid|
Métdata Métdata Miétdata
Temperatur °C) Magnadsalder (h) Tryckhallfasthet (MPa)

 Temperatur visas for samtliga anvanda kanaler
(tre i detta fall)

* Mognadsalder och hallfasthet endast for
kanaler med ung betong (tva i detta fall)
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Simulering och matdata

-
28 e
Vaggar ‘ Bjalklag/barlag | Plattor p& mark | Owrigt |

| * Matdata som vi
e lekte med kom

Wl e wh

Vagg pa bjdlklag mittsektion W3gg pa bjdlklag mittsektion pa

T egentligen fran en
konstruktion...

- ot 3
[ =z = - :
e dm— - ! L4
| h el ) = T
i I I PY
5 : dpa ett n
— w ’-.vr.? b A ’\._.ﬂ? BT
- Wi W W
Vigg pé bjilklag kantsektion pd VEgg pa platta med/utan vot pd mark  VEgg pé platta med/utan vot pa mark .
vaggsektion mittsektion med isolering mittsektion utan isolering ro e kt m e d []
wl wl w3 wl w2 w3 wl Wl °

* Vagg, mittsektion

PPB ver. 1.2 : 7 Métningar :
T



Konstruktionsgeometri & tid...

Problembeskrivning | |

Navigation - Detaljspecifikation - Konstru ktionsbild

Kenstruktionsgeometri & tid Tid
4 Vagg Simuleringslangd (d 4

Medre snitt - Frén 0,00(h) imuleringsléngd (d) 3 R —
Héger sida - Fran 0,00(h) Start (3d38-mm-dd hh.mm.ss) 2015-10-19 07:00:00
Cwre snitt - Fran 0,00(h) .
anster sida - Fran 0,00(h) Konstruktionsgecmetri

Varmekablar wl (m) 0.500

Rér (varme/kyla)

Matningar o Symmetriska randvillkor (vanster-hoger) i

e Satt simuleringslangd till 14 dygn
e Satt vaggens tjocklek (w1) till 0,5m
* Kryssa for symmetriska randvillkor
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Detaljspecifikation
Block : | Vagg
Ung betong
Hantera alla randsegmant som en rand

Féreskrivna krav enligt handlingar

Hallfasthetsklass

Dimensionerande exponeringsklass / vet_ekv

€ 28/35 -
XC 4/ vet_ekw=055 -

Satt till original |

Farska betongmassans temperatur | formen

Temperatur (*C) 15

Gjutning

@ Momentan Starttid (h)
@ m/h Hastighet (m/h)
Shutti ()

PPB ver. 1.2

Tmax (°C) 700
[ Nytt: 5 av fordrad 28-d. halif. ~ | |[ Ta bort
Blocktyp: | Ung betong
Material: [ 53, C 40/50, vetekv<0.48, CEM I |
Cementhalt (kg_e’mal 400.0
Fec28d (MPa) 50.0

(Andrade data)

0.00

0.00

Vagg

Krav:
* C28/35
* XC4
* Tmax. 70°C

Material:

* PPB AnlCem Luft C40/50,
S$3, Dmax=27mm

Cementhalt 400 kg/m?
15°C gjuttemperatur
Momentan gjutning

7 Matningar
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Vagg — hoger sida

Detaljspecifikation o e °
* Inget krav pa hardningsklass
Tidperiod da randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00
(h)
Adiabatisk
Specifi

* Vader:
* 6°C och vindstilla

[C] Hardningsklass Hardningsklass 1

Randtyp: | Vanster sida ung betong
Vader | Vadret

Temperatur (*C) 6.0 [Tl varierande ¢ I n get Vé d e rs kyd d

Vindstyrka Vindstilla [~1 (m = | [C] Varierande

Vaderskydd

* Form:
Temperaturhdjning (*C) 5 L

Form

- e Tra 22-25mm, oisolerat

Formrivning @ Manuell formrivning ©) Automatisk formrivning

=

Farmrivningstidpunkt (h) 168.00

* Manuell formrivning vid 168 h
Dischn 5 _Towaaia (7 dygn)

Isolering efter formrivning -

Iscleringstyp [ Ingen -

* Inget isolering efter
| formrivning

PPB ver. 1.2 ; i 7 Matningar ; ; 22



Vagg — vanster sida

Detaljspecifikation - o .o -

* Inget krav pa hardningsklass
Tidperiod da randen existerar, med hansyn tagen till gjutningsprocessen: Fran 0,00

(h)

Adiabatisk

Specificera randbeteende

* Resten ar redan ok eftersom
e vi valde symmetriskt

.
randvillkor
Temperatur (*C) 6.0 [[] Varierande
Vindstyrka Vindstilla [~1 (m  |[C] Varierande

 Vaderskydd

Kopiera annat randt

Féreskrivna krav -

[E] Anvénd

Temperaturhgjning (°C) 50

Form

Formtyp Tra 22-25mm, cisclerat v

Formrivning @ Manuell formrivaing ) Automatisk formrivning

Formrivningstidpunkt (h) 168.00

 Villkcor
% av fordrad 28-dygnshalifasthet | 70 Medel ) Min
Tryckhallfasthet (MPa) 6.0 Medel © Min

Randens hardningsklass

Isolering efter formrivning

Iscleringstyp [ Ingen -
Férdréjning efter formrivning (h) 1.00

Av (h) 168.00
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Matningar

Mavigation Detaljspecifikation onstruktionshbild
Konstruktionsgeometri & tid Matningar = | -0.5 0.0 0.3 1.
4 Vagg o Pasitioneringsdjup (m) 0.050
Nedre snitt - Fran 0,00(h) =
Hager sida - Fran 0,00(h) Importera matdata fran fil.. H Impaortera matdata fran urklipp... 1
Cvre snitt - Fran 0,00(h) Karier
anster sida - Fran 0,00(h)
Varmekablar Vanster ung betong
Ror (varme/kyla) Mitten ung betong
Matningar Héger ung betong
Luft [l
= b =
Matkanal : | Vanster ung betong
[E] Anvand
X (m) 0.050 Y (m) 0.500 =
Tidpunkter s
Extra (gjuttidpunkt etc.) B
Tid (3333-mm-dd tt.mn | 2014-01-01 00:00:00 T(CQ [150
Tid (d33a-mm-dd ttmn | 2014-01-01 01:00:00 TG 15.0 B Matkanal, anvands j: Vénster ung betong

* Matningar med konstruktion ser litet annorlunda ut

 Matkanalerna ar i typfallslaget redan skapade — tre
ar placerade i konstruktionen och en ar luft

 Man kan paverka djupet pa vilket ytkanalerna ligger

* Anvanda konstruktionskanaler raknas automatiskt
om till mognad oh hallfasthet om de ligger i ett
block med ung betong
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 Navigation - =

Konstruktionsgeometri & tid

4 Vagy
Nedre snitt - Fran 0,00(h)

| Hager sida - Fran 0,00(h)
Cvre snitt - Fran 0,00(h)
| Vanster sida - Fran 0,00(h)
Varmekablar
Rar (varme/kyla)
| Matningar

I Importera matdata fran fil... H Impaortera matdata fran urklipp...

Matningar

- Detaljspecifikation —— =

 Métningar — — = — = =

Pasitioneringsdjup (m) 0.050

Kanaler — — ———— — —

Vanster ung betong
Mitten ung betong

Héger ung betong
Luft

~ Matkanal : | Vanster ung betong
[E] Anvand
X (m) 0.050 Y (m) 0.500
Tidpunkter =
[~ Extra (gjuttidpunkt =tc.) =
Tid (8333-mm-dd tt.mn | 2014-01-01 00:00:00 TG .15.0

| . Tid (d33a-mm-dd tt.mn | 2014-01-01 01:00:00 TG 15.0

* Markera som anvanda:
e Vanster ung betong
* Mitten ung betong

o Luft

PPB ver. 1.2 i
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Konstruktionshbild =
|-05 0.0

=
—

L=
=]

|05
]
=
=

B Matkanal, anvands j: Vénster ung betong
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Varningar

-
"8 Importera matdata e — _E@g

Kolumnavskiljare Hoppa dver
@ Tab ), (komma) @ : (semikolon) Forsta rader 1 Férsta kolumner 4]
Datumformat Kolumner f&r datum och tid
@ yyyy-mm-dd O dd-mm-yyyy © mm-dd-yyyy @ En kolumn med bagge © Tva kolumner, daturn férst (0 Tva kolumner, tid farst
Inlast text Interpreterade tidpunkter lm 1
Datumn/tid Mitti  Vta Lufttemp - p = =

f - o
2005-04-26 06:00 -0,9 12 14 Tidpunkt [ > (Mitten ung betong) '] [ » [Vanster ung betong) *
2005-04-26 07:0012,3 87 04 2005-04-26 06:00:00 -0.8 12
2005-04-26 08:00 131 118 31 ETRTT e 5 -
2005-04-26 0200135 126 75 2005-04-26 070000 123 87
2005-04-26 10:00 14,2 131 92 2003-04-26 08:00:00 131 119 31
2005-04-26 11:00 149 138 115 2005-04-26 09:00:00 136 126 7.
2005-04-26 12:00 15,7 145 114 A . - -
2005-04-26 1200 16.6 155 117 2005-04-26 10:00:00 14.2 131 9.2
2005-04-26 14:00 17,9 166 109 2005-04-26 11:00:00 Py 150 pun
2005-04-26 15:00 194 177 10.2 2005-04-26 12:00:00 15.7 145 114
2005-04-2616:0021.0 192 104 2005-04-26 13:00:00 165 155 17
2005-04-26 17:00 225 206 10.7 N . 5
2005-04-26 18:00 24,6 224 112 2005-04-26 14:00:00 179 16.6 109
2005-04-26 19:00 28,6 241 93 2005-04-26 15:00:00 194 177 102
2005-04-26 2000285 262 79 2005-04-26 16:00:00 210 192 104
2005-04-26 21:00 30,2 279 34 . -
2005-04-26 22:00 316 291 12 2005-04-26 17:00:00 225 206 107
2005-04-26 23:00 32,7 302 10 2005-04-26 18:00:00 246 224 112
2005-04-27 00:00334 308 06 2005-04-26 19:00:00 266 241 93
2005-04-27 01:00342 316  -12 I, B B
2005-04-27 02:00 34.8 321 08 2005-04-26 20:00:00 285 26.2 1.9
2005-04-27 03:00 35,0 322 213 2003-04-26 21:00:00 30.2 279 34

i 2005-04-27 04:00 35,3 326 -22 - 2005-04-26 22:00:00 316 29.1 12 - |

I Ok ] [ aveyr |

* Importera samma matfil som tidigare fast med
kanaltilldelning enligt bild

* Ta bort forsta tidpunkten pa bagge
betongkanalerna (precis som forra gangen)
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Starttidpunkt

Navigation Detaljspecifikation
Konstruktionsgeometri & tid Tid
4 Vagg

. " Simuleringslangd (d) 14
Medre snitt - Fran 0,00{(h)
Héger sida - Fran 0,00(h)
Gwre snitt - Fran 0,00(h)
Wanster sida - Fran 0,00(h)
I

Start (3438-mm-dd hh.mm.ss)

2005-04-26 07:00:00

Konstruktionsgeometri
Varmekablar wil (m) 0.500
Rér (virme/kyla)
Matningar

Symmetriska randvillkor (vénster-hdger)

* OBSERVERA!!!

e Det ar viktigt att satta korrekt starttidpunkten for
simuleringen — annars kommer diagram som visar
bade matningar och berdknade varden att bli fel

* De forsta mattidpunkterna for betongen ar vid

2005-04-26 07:00:00 sa satt starttidpunkten for
simuleringen till samma
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.Ip_p

B ver. 1.2

r
"3 Berdkning

Utfar vérmesimulering

+=5,75(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=3,88(h) (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,00(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,13(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,25(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,38(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,50(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,63(h) (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,75(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,88(h) (ie=0,00000000 ic=3)

o

7 Matni
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Temperatur

Métdata jmf. simulering

e Kurvdiagrammen Matdata jmf. simulering visar
kurvor for bade matdata och motsvarande
punkter i berakningen

* Har ser vi att de simulerade vardena ligger lika i
hojd men litet efter de uppmatta.
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Hallfasthet

Métdata jmf. simulering
Tryckh&lifasthet (MPa)

40

30

10

0 2 1 6 g 0 . -
Relativ tid(dygn)

Matvarde fér Vanster ung betang ({0,0500:0,5000)) Simuleringsvarde f&r Vanster ung betong ((0,0300:0,50000)
Matvirde fér Mitten ung betong ((0,2500;0,5000)) Simuleringsvirde far Mitten ung betong ((0,2500;0,5000))

* Hallfastheten skiljer inte mycket...
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Vagg — hoger sida

s * Ett satt att gora en battre
3'3?57:1': :jkranden B i by et i i dcscent ok u p pf('j Ij N i N g é r att anv é N d a
den uppmatta
e lufttemperaturen i

vaderleksbeskrivningen

Temperatur (C) nde | Redigera.. |
e __. * Da tar man bort inverkan av
e R — den fran bo rjan grovt s kattade

inastial | | 0:00 th}
1.00 (h}

lufttemperaturen och ser
) battre hur berdkningen
v oy st stammer med verkligheten

Ré:de; hé 5.00 (h} 114(°C) =

' * Kryssa for varierande
lufttemperatur, valj redigera
och ange Matkanal Luft

s el
0004

PPB ver. 1.2 7 Matningar 31



.Ip_p
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"3 Berdkning

Utfar vérmesimulering

+=5,75(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=3,88(h) (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,00(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,13(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,25(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,38(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,50(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,63(h) (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,75(h} (ie=0,00000000 ic=3)
+=6,88(h) (ie=0,00000000 ic=3)

o
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Nu da?

Métdata jmf. simulering

* De berdknade temperaturerna blev nagot vagiga —
inverkan av den varierande lufttemperaturen syns

* De ligger fortfarande efter, antagligen for att
betongen i verkligheten hann redan harda litet i
bilen pa vagen fran stationen
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Fixa till...?

* Om vi antar att betongen blandades 2 timmar
kan vi lagga till manuellt en extra tidpunkt for
bagge kanaler:

e 2h fore forsta i listan dvs. 2005-04-26 05:00:00
* med bestalld temperatur (15°C)

* Gl6m i sa fall inte att flytta starten av
simuleringen till samma tidpunkt

* Ovningen overlates till l1asaren ©

* (det blir inte exakt samma sak da heller
eftersom i ena fallet simuleras betongen i
formen och i det andra aker den betongbil, men
man kommer kanske litet ndrmare © )
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Kvalitetsdokumentation

iltat | Dokumentation

[¥] Praojektbeskrivaing Egen kommentar % &F  Sida

[¥] Konstruktionsbeskrivning

av
g

[¥] Berékningsnat
ELs

| Rapportstruktur Detaljer Rapportutskrift

[T Skriv ut alla matpunkter i tabellform

* |Inlasta matdata kan dokumenteras i rapporten

* Man far alltid med en beskrivning av kanaler samt
tidsmassig omfattning pa tillhérande data

 Man kan skriva ut samtliga inlasta matpunkterna per
varje kanal, om man vill — det blir mycket papper...

e Det brukar vara battre att spara nagra vyer fran
jamforelsediagrammen och ta dem med i rapporten ©
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Vad har vi lart oss?

* Hur man tar in uppmatt temperatur in i PPB
e bara matdata utan simulerad konstruktion
* tillsammans med en simulerad konstruktion

 Hur man raknar om temperatur till mognadsalder
och hallfasthet

* Hur man visar uppmatt temperatur och darav
berdaknad mognadsalder samt hallfasthet i diagram

* Hur man jamfor beraknade (simulerade) och
uppmatta varden

* Hur man anvander uppmatt lufttemperatur i
beskrivning av vaderlek

e Hur man kan ta med dokumentation av matdata i
rapporten
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