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Vad skall vi lära oss?

• Hur man tar in uppmätt temperatur in i PPB
• Hur man räknar om temperatur till 
mognadsålder och hållfasthet
• Hur man visar uppmätta och behandlade värden 
i diagram
• Hur man kompletterar en simulering med 
mätdata för uppföljning
• Hur man jämför beräknade och uppmätta 
värden
• Kvalitetsdokumentation
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Mätdata

• PPB kan läsa in uppmätta temperaturer 
• i textformat
• från fil eller genom urklipp

• Med kompletterande val av ung betong kan 
mätdata räknas om till mognadsålder och 
hållfasthet
• Dessa data kan visas som kurvdiagram
• PPB hanterar mätdata:

• utan kompletterande simulering, dvs. bara mätdata 
som behandlas, visas i diagramform och kan skrivas 
ut
• med simulering, mätdata kan 
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Två sätt

• Utan kompletterande simulering
• bara mätdata 
• ung betong kan väljas per kanal och data kan räknas om 
till mognadsålder och hållfasthet

• kan visas i diagramform och kan skrivas ut

• Med simulering
• kanaler placeras i konstruktionen som man räknar på
• materialval genom problembeskrivning till beräkningen
• jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden
• möjlighet att använda uppmätt lufttemperatur i 
väderleksbeskrivningen för noggrann 
uppföljningsberäkning

• möjlighet till kvalitetsdokumentation 
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Att hantera uppmätt temperatur

• Skapa ett nytt 
projekt med:
• Mätdata (ingen 
simulering)
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Bara mätdata…

• Problembeskrivningen innehåller bara 
Mätningar
• Detta typfall saknar konstruktion
• En beräkning innebär endast behandling av 
mätdata – ingen simulering
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Hantering av mätkanaler
• För alla kanaler:

• inläsning av mätdata
• lista med definierade kanaler

• För vald kanal:
• Om den används eller ej
• Unge betong eller ej
• Val av ung betong samt 
korrigering av 28‐
dygnshållfasthet

• Manuellt inlagda extra 
tidpunkter, för att t.ex. 
beskriva 
blandningstemperatur och 
transport

• Inlästa, uppmätta 
temperaturer med möjlighet 
att ta bort enskilda eller alla 
tidpunkter
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Import från fil

• Välj Importera mätdata från fil
• Leta upp textfilen ”TempMätdata” i mappen ”PPB 
Utbildning” i mappen ”Dokument” och välj den
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Dialog – importera mätdata

• Denna dialog: 
• 1: Visar själva importerade texten
• 2: Låter användaren påverka hur texten tolkas
• 3: Visar vad tolkningen har kommit fram till
• Låter sedan användaren välja vad som skall importeras in i vilka kanaler

PPB ver. 1.2 7 Mätningar 9

1

2

3



Hur skall det tolkas

• Kolumnavskiljare – vilket tecken används för att 
separera kolumnerna
• Datumformat – välj mellan de tre vanligaste
• Hoppa över – möjlighet att skippa att antal 
första rader och/eller ett antal första kolumner
• Kolumner för datum och tid – väljer hur 
tidpunkt samt datum redovisas
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Interpreterade data

• Kolumner med interpreterade tidpunkter samt 
temperaturer visas
• (Man kan dra i gränsen mellan kolumnrubriker för 
att ändra på kolumnbredden)
• I toppen av varje temperaturkolumn väljer man om 
kolumnen importeras och i så fall in i vilken kanal i 
PPB‐projektet
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Regler för import

• Man kan importera en, ett par eller alla 
kolumner från en fil/urklipp
• Man kan importera flera gånger till olika kanaler
• Man kan importera flera gånger till samma kanal 
så länge mätsekvenserna inte överlappar i tid –
nyttigt om mätningen blev avbruten och 
återupptogs…
• Man importerar alltid in alla tidpunkter i 
filen/urklipp
• Har man fått in tidpunkter man inte vill ha så 
kan man ta bort dem i resp. kanal
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Första kanalen
• Första kanalen skall 
användas
• Det är ung betong
• Välj: Cementa BasCem, 
C28/35, S3, Dmax=16mm
• Den första tidpunkten 
verkar vara utanför 
betongen så välj den i 
listan och ta bort den 
sedan genom att trycka 
på Ta bort markerad(e) 
tidpunkt(er)
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Andra kanalen
• Andra kanalen skall 
användas
• Det är ung betong
• Välj även här: Cementa 
BasCem, C28/35, S3, 
Dmax=16mm
• Den första tidpunkten 
verkar vara utanför 
betongen så välj den i 
listan och ta bort den 
sedan genom att trycka 
på Ta bort markerad(e) 
tidpunkt(er)
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Tredje kanalen

• Tredje kanalen skall 
användas
• Det är luft
• Vi låter alla mätvärden 
vara som de är här
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• Tryck på beräkningsknappen så att de inlästa 
mätdata behandlas
• Nu går detta så fort att man i regel knappt 
hinner se beräkningsrutan…



Resultat för mätdata

• I resultaten ser vi endast kurvdiagram att välja 
mellan
• Inga diagram för konstruktionen är tillgängliga 
eftersom vi inte har någon konstruktion i detta 
typfall
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Kurvdiagram

• Temperatur visas för samtliga använda kanaler 
(tre i detta fall)
• Mognadsålder och hållfasthet endast för 
kanaler med ung betong (två i detta fall)
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Simulering och mätdata

• Mätdata som vi 
lekte med kom 
egentligen från en 
konstruktion…
• Skapa ett nytt 
projekt med:
• Vägg, mittsektion
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Konstruktionsgeometri & tid…

• Sätt simuleringslängd till 14 dygn
• Sätt väggens tjocklek (w1) till 0,5m
• Kryssa för symmetriska randvillkor
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Vägg

• Krav:
• C 28/35
• XC 4
• T max. 70°C

• Material:
• PPB AnlCem Luft C40/50, 
S3, Dmax=27mm

• Cementhalt 400 kg/m³
• 15°C gjuttemperatur
• Momentan gjutning
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Vägg – höger sida

• Inget krav på härdningsklass
• Väder:

• 6°C och vindstilla
• Inget väderskydd
• Form:

• Trä 22‐25mm, oisolerat
• Manuell formrivning vid 168 h 
(7 dygn)

• Inget isolering efter 
formrivning
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Vägg – vänster sida

• Inget krav på härdningsklass
• Resten är redan ok eftersom 
vi valde symmetriskt 
randvillkor
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Mätningar

• Mätningar med konstruktion ser litet annorlunda ut
• Mätkanalerna är i typfallsläget redan skapade – tre 
är placerade i konstruktionen och en är luft
• Man kan påverka djupet på vilket ytkanalerna ligger
• Använda konstruktionskanaler räknas automatiskt 
om till mognad oh hållfasthet om de ligger i ett 
block med ung betong
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Mätningar

• Markera som använda:
• Vänster ung betong
• Mitten ung betong
• Luft
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Varningar

• Importera samma mätfil som tidigare fast med 
kanaltilldelning enligt bild
• Ta bort första tidpunkten på bägge 
betongkanalerna (precis som förra gången)

PPB ver. 1.2 7 Mätningar 26



Starttidpunkt

• OBSERVERA!!!
• Det är viktigt att sätta korrekt starttidpunkten för 
simuleringen – annars kommer diagram som visar 
både mätningar och beräknade värden att bli fel
• De första mättidpunkterna för betongen är vid 
2005‐04‐26 07:00:00 så sätt starttidpunkten för 
simuleringen till samma
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Temperatur

• Kurvdiagrammen Mätdata jmf. simulering visar 
kurvor för både mätdata och motsvarande 
punkter i beräkningen
• Här ser vi att de simulerade värdena ligger lika i 
höjd men litet efter de uppmätta.
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Hållfasthet

• Hållfastheten skiljer inte mycket…
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Vägg – höger sida
• Ett sätt att göra en bättre 
uppföljning är att använda 
den uppmätta 
lufttemperaturen i 
väderleksbeskrivningen
• Då tar man bort inverkan av 
den från början grovt skattade 
lufttemperaturen och ser 
bättre hur beräkningen 
stämmer med verkligheten
• Kryssa för varierande 
lufttemperatur, välj redigera 
och ange Mätkanal Luft
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Nu då?

• De beräknade temperaturerna blev något vågiga –
inverkan av den varierande lufttemperaturen syns
• De ligger fortfarande efter, antagligen för att 
betongen i verkligheten hann redan härda litet i 
bilen på vägen från stationen
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Fixa till…?
• Om vi antar att betongen blandades 2 timmar 
kan vi lägga till manuellt en extra tidpunkt för 
bägge kanaler:
• 2h före första i listan dvs. 2005‐04‐26 05:00:00
• med beställd temperatur (15°C)

• Glöm i så fall inte att flytta starten av 
simuleringen till samma tidpunkt
• Övningen överlåtes till läsaren 
• (det blir inte exakt samma sak då heller 
eftersom i ena fallet simuleras betongen i 
formen och i det andra åker den betongbil, men 
man kommer kanske litet närmare  )
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Kvalitetsdokumentation

• Inlästa mätdata kan dokumenteras i rapporten
• Man får alltid med en beskrivning av kanaler samt 
tidsmässig omfattning på tillhörande data
• Man kan skriva ut samtliga inlästa mätpunkterna per 
varje kanal, om man vill – det blir mycket papper…
• Det brukar vara bättre att spara några vyer från 
jämförelsediagrammen och ta dem med i rapporten 

PPB ver. 1.2 7 Mätningar 35



Vad har vi lärt oss?
• Hur man tar in uppmätt temperatur in i PPB

• bara mätdata utan simulerad konstruktion
• tillsammans med en simulerad konstruktion

• Hur man räknar om temperatur till mognadsålder 
och hållfasthet
• Hur man visar uppmätt temperatur och därav 
beräknad mognadsålder samt hållfasthet i diagram
• Hur man jämför beräknade (simulerade) och 
uppmätta värden
• Hur man använder uppmätt lufttemperatur i 
beskrivning av väderlek
• Hur man kan ta med dokumentation av mätdata i 
rapporten
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