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Vad skall vi lära oss?

• Detaljer i problembeskrivningen:
• Hur krav fungerar för block och ränder
• Hur betongrecept klassificeras
• Hur detaljer specificeras för väggsektionens ränder

• Detaljer i beräkningsresultaten:
• Hantering av flikar
• Styrning av diagram med verktygsrad och 
snabbmeny
• Export av diagram
• Hantering av vyer

• Dokumentation med genererad rapport
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Detaljer för block av ung betong
• Grundläggande 
egenskaper för blocket 
– förvalda i typfallsläget
• Föreskrivna krav –
kommer att övervakas 
och kontrolleras
• Material och 
gjuttemperatur
• Själva gjutningen –
hanteras som 
momentan eller med 
simulerad påfyllning 
över tid 
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Föreskrivna krav

• Enligt SS‐EN 206:2013 och SS 137003:2015
• Påverkar inte direkt själva simuleringen
• Används för att kontrollera om materialval, 
arbetssätt och härdningens resultat uppfyller de 
föreskrivna kraven
• Kan specificeras för block samt ränder
• Kan användas för automatisk formrivning
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Krav för block ‐ grundläggande
• Hållfasthetsklass

• Kontrolleras under 
simuleringen som:
• medelvärde för blocket 
• minimum för blocket

• Avgränsar möjligt val av 
betongrecept

• Dimensionerande 
exponeringsklass
• Avgränsar möjligt val av 
betongrecept

• Maximal temperatur
• Kontrolleras under 
simuleringen

PPB ver. 1.2 2 Väggsektion ‐ fördjupning 5



Krav för block ‐ tillägg
• Man kan lägga till och ta bort 
egna krav
• % av fordrad 28‐dygns 
hållfasthet:
• Kontrolleras under simuleringen
• Använder 28‐dygns hållfasthet 
föreskriven genom val av 
hållfasthetsklass

• Hållfasthet X MPa
• Kontrolleras under simuleringen 
som medelvärde eller minimum 
för blocket 

• Mognadsålder X h
• Kontrolleras under simuleringen 
som medelvärde eller minimum 
för blocket 
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Blockmaterial ‐ klassificering

• Hållfasthetsklass, t.ex. C16/20:
• Högsta hållfasthetsklass betongen får användas för
• Skall uppfylla nominellt klassens 28‐dygnshållfasthet, men kan 
i verkligheten ha en högre

• Högsta ekvivalenta vattencementtal, t.ex. 0.97 
• Olika leveranser kommer att ha olika vct_ekv men ingen skall 
ha högre än det angivna

• Cementklass, t.ex. CEM I (enl. SS‐EN 197‐1:2011)
• Specificerar vilka cement och tillsatsmaterial som får ingå

• Konsistensklass, t.ex. S3
• Dmax, t.ex. 16mm
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Blockmaterial – val av recept
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• Receptens klassning 
och angivna 
blockkrav används 
som filter
• Endast recept som 
uppfyller krav ställda 
på hållfasthetsklass 
och Vct_ekv visas
• Filtreringen går att 
koppla bort för att se 
alla recept



Detaljer för rand hos ung betong

• Grundläggande 
egenskaper för blocket 
– förvalda i typfallsläget
• Föreskrivna krav –
kommer att övervakas 
och kontrolleras
• Väderlek
• Väderskydd
• Form och formrivning
• Eventuell isolering efter 
formrivningen
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Randkrav

• Övervakning av härdningskrav (vattenhärdning)
• På som standard – går att koppla bort
• Fyra klasser enligt SS‐EN 13670:2009 och SS 
137006:2015
• Klass 1 är min 5h i temperatur på 5° C eller högre
• Klass 2‐4 baserar sig på 28‐dygns hållfastheten från 
blockets hållfasthetsklass
• Uppfyllandet av detta krav kan användas som 
delkriterium för formrivning (exempel kommer…)
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Väderlek

• Ange lufttemperatur
• Uppskatta vindstyrka
• Möjlighet att mata in värden som varierar med 
tiden
• Möjlighet att använda uppmätt lufttemperatur
• En väderlek för hela konstruktionen i typfallsläge
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Väderlek och väderskydd

• En för hela 
konstruktionen (i 
typfallsläget)
• Används för att 
beskriva den 
huvudsakliga 
rådande väderleken 
på platsen
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• Anges per rand (i 
typfallsläget)
• Används för att beskriva 
eventuella avvikelser 
från den gemensamma 
väderleken, vilket man 
åstadkommer genom 
t.ex. intäckning eller 
uppvärmning



Form

• Val av formtyp från en databas
• Manuell formrivning

• vid föreskriven tidpunkt
• Automatisk formrivning
• vid uppfyllande av specificerade villkor

• Randens härdningsklass
• X% av fordrad 28‐dygnshållfasthet
• X MPa hållfasthet

• tidpunkten beräknas automatiskt
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Isolering efter formrivning

• Möjlighet att hänga på isolering efter 
formrivningen
• Val av isoleringstyp från en databas
• Hur lång tid tar det efter formrivningen att få dit 
isoleringen
• När tas isoleringen bort
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Hantering av resultatflikar
• 1: Knappar för att skapa nya 
tomma flikar. Knapparna visar 
hur många diagramplatser fliken 
kommer att ha och hur de 
kommer att vara ordnade
• 2: Man tar bort en flik med dess 
diagram genom att klicka på 
kryssknappen på fliken
• 3: Dubbelklickar man på flikens 
namn får man upp en dialog där 
namn kan namnge fliken själv. 
Tomt namn blir automatiskt 
”FlikX” där X är ett löpnummer
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Verktygsrad i diagram

• 1: Zoomning
• 2: Vyhantering:

• Spara vy
• Ta bort vy
• Välja från sparade vyer
• Markera vydefinition i diagrammet

• 3: Val av hur kurvorna ser ut
• 4: Visar tidsskalan i realtid (klockslag och datum)
• 5: Skriver ut diagrammet
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Kurvtyper

• Ett antal uppsättningar med kurvtyper finns 
definierade
• Man kan växla mellan dem och t.ex.

• visa enskilda punkter i kurvan eller ej
• anpassa diagrammet för svartvitt utskrift
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Färgpaletter

• Ett antal paletter med färger finns definierade 
för användning i färgkartor
• Vill man se en jämnare färgsättning väljer man 
en med många färger
• Vill man se skarpare gränser mellan 
temperaturområden väljer man en med färre 
färger
• Svartvitt finns för utskrift på skrivare utan färg
PPB ver. 1.2 2 Väggsektion ‐ fördjupning 18



Snabbmeny i kurvdiagram
• Högerklicka i diagrammet 
för att visa snabbmenyn
• Zoomningskommandon inkl. 
Visa hela, som visar hela 
kurvorna maximerat över 
ytan
• Vykommandon
• Möjlighet att välja vilka 
kurvor som visas
• Utskrift
• Export av bild och data
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Välj vilka kurvor som visas

• Diagrammet har ett antal 
fördefinierade kurvor
• Man kan visa alla eller bara 
några
• Kommandot Visa kurvor… 
tar fram en dialog
• Där kan man markera vilka 
kurvor som visas
• Bocka för eller bort och 
tryck Ok
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Exportera bild
• Diagrammet kan 
exporteras till bild
• Först får man välja 
mapp och format samt 
ange filnamn för 
bildfilen
• Sedan får man ange 
storlek i cm eller pixlar 
samt upplösning
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Exportera data

• Data bakom 
kurvorna i ett 
diagrammet kan 
exporteras till textfil
• Man får välja mapp 
och ange filnamn för 
textfilen
• Textfilen kan sedan 
t.ex. läsas in i Excel 
för vidare behandling 
av data
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Snabbmeny i färgkarta

• Högerklicka i diagrammet 
för att visa snabbmenyn
• Zoomningskommandon inkl. 
Visa hela, som visar hela 
kurvorna maximerat över 
ytan
• Vykommandon
• Utskrift
• Export av bild och 
animering
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Exportera animering
• En animerad sekvens av 
färgkartan kan exporteras 
till en videofil (*.avi)
• Först får man välja mapp 
och filnamn för videofilen
• Sedan väljer man

• upplösning
• start‐ och sluttid för 
sekvensen
• uppspelningshastighet
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Vyer

• En vy är som en stillbild av diagrammet så som 
det ser ut när vyn sparas
• Vyn innehåller

• definition av skalor
• val av kurvtyper (för kurvdiagram) eller 
färguppsättning (för färgkarta)
• vilka kurvor som visas (för kurvdiagram)
• visad tidpunkt (för färgkarta)
• ett namn, om man angett ett sådant

• Man kan spara många vyer

PPB ver. 1.2 2 Väggsektion ‐ fördjupning 25



Spara en vy
• Man sparar en vy av hur 
diagrammet ser ut genom att 
klicka på knappen Spara vy…
• Vydialogen visas då med hela 
definitionen av vyn
• Man kan ge vyn ett namn
• Man kan också justera 
vydefinitionen (t.ex. skalan) 
innan den sparas
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Diagrammet med vald vy
• Efter man har spara en vy se 
man vyn som vald i vylistan –
diagrammet befinner sig ju i 
exakt den vyn
• Rör man någon inställning i 
diagrammet, försvinner vyn 
från toppen av listan eftersom 
diagrammet inte längre visas 
på detta sätt (vyn är kvar i 
listan men längre ner)
• Vill man visa vyn igen är det 
bara att välja den från listan
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Ta bort en vy

• Först välj vyn, som skall tas 
bort, från vylistan
• Sedan tryck på knappen Ta 
bort sparad vy
• Vyn är borta från listan nu
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Egen skala
• Vill man visa diagrammet i en 
egen, exakt specificerad skala 
så använder man en vy för 
detta ändamål:
• Skapa en vy
• Innan vyns definition accepteras, 
ändra skalan till vad som önskas
• Spara vyn
• Använd vyn från listan varje gång 
diagrammet skall visas i den 
önskade skalan
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Visa vydefinitionen i diagrammet

• Man kan bocka för i verktygsraden 
att visa vydefinitionen (området) i 
diagrammet
• För kurvdiagram är vydefinitionen
alltid lika med hela diagrammet
• För färgkartor där X och Y‐axlar 
måste vara i proportion mot 
varandra kan det blir olika, 
beroende på hur stort utrymme vyn 
får på skärmen
• Funktionen används för att se vilket 
område som kommer att sparas i 
vydefinitionen och för att ev. justera 
diagrammet innan vyn sparas
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Ändra diagramdefinitioner
• Man kan lägga till, ta bort 
resp. ändra i definitionen 
hos kurvdiagrammen
• (De andra diagrammen är 
fasta och kan inte ändras)
• Man använder för detta 
ändamål knapparna 
ovanför diagramlistan
• 1: Skapar ett nytt diagram
• 2: Ändrar definition av det 
markerade diagrammet
• 3: Tar bort det markerade 
diagrammet
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Skapa nytt diagram

• Klicka på knappen för 
nytt diagram
• Välj i dialogen vilket 
resultatvärde diagrammet 
skall visa
• Definiera vilka kurvor 
som ingår i diagrammet
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Definiera kurvor
• Definitionen för ett 
kurvdiagram består av en lista 
med kurvdefinitioner
• I dialogen kan man skapa nya 
kurvdefinitioner för:
• värde i en punkt i konstruktionen
• värde för ett block
• värde för ett rektangulärt område 
i konstruktionen

• värde baserat på definitionen av 
en mätkanal

• Markerar man en befintlig 
kurva i listan kan man redigera 
dess definition eller ta bort den
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Olika typer av kurvror
• Punkt: 

• man anger koordinater för punkten

• Block: 
• man väljer blocket från listan 
• man väljer om det är min., max. eller 
medelvärde för blocket som gäller

• Rektangel: 
• man anger rektangelns koordinater 
• man väljer om det är min., max. eller 
medelvärde på rektangeln som gäller

• Mätkanal: 
• man väljer en mätkanal från listan 
• man väljer om det är det uppmätta 
värdet eller det simulerade värdet (i 
samma position) som gäller
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Rapport
• I PPB kan man på ett smidigt sätt generera en 
rapport
• Rapporten kan innehålla i princip all information 
som finns i ett projekt inkl.
• en fullständig beskrivning
• olika bilder från beräkningsresultaten
• ev. inlästa mätdata (vi tittar på detta senare i kursen)

• Man kan styra vad rapporten innehåller
• Man kan justera hur diagrammen visas
• Alla diagram visas m.h.a. definierade vyer
• så gå in i resultaten och spara några vyer per 
diagram 
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Dokumentation

• I huvudfliken Dokumentation hanterar man rapporten
• Rapportstruktur fungerar ungefär som Navigation i 
Problembeskrivningen
• här väljer man vilka delar av rapporten som skall vara med
• här markerar man en del för att visa/ändra på dess detaljer

• I Detaljer kan man visa/ändra på detaljer i den valda 
rapportdelen
• I Rapportutskrift genererar man själva rapporten, 
förhandsvisar och skriver ut den.
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Rapportstruktur
• Rapportstrukturen visar 
rapportens indelning i kapitel 
och underkapitel
• Om en punkt inte är vald 
kommer inte dess 
underpunkter med
• Alla kapitel och underkapitel 
kan kommenteras med fri text 
‐ Egen kommentar i Detaljer
• Vissa kapitel innehåller inte 
några andra detaljer som kan 
specificeras
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Projektbeskrivning
• Projektbeskrivningen innehåller 
endast den beskrivning man ger 
i Detaljer

• I Egen kommentar kan man 
beskriva projektet med fri text
• I Beskrivningsrader kan man 
ange mer strukturerad 
information på formen
• rubrik : innehåll

• Knappar finns för att skapa och 
ta bort rader resp. ändra på 
inbördes ordning
• Man kan också välja om 
Anteckningar från underkanten 
av huvudfönstret skall med i 
rapporten
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Konstruktionsbeskrivning
• Konstruktionsbeskrivningen 
består huvudsakligen av:
• en översiktsbild på 
konstruktionen

• en fullständig lista av allt 
specificerat i 
problembeskrivningen

• I Egen kommentar kan man 
dessutom beskriva 
konstruktionen med fri text
• Man kan styra hur bilden 
kommer att monteras i 
rapporten
• maximal storlek på den sida den 
hamnar dock som minst en viss 
höjd

• fast storlek
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Beräkningsnät

• Beräkningsnät består 
huvudsakligen av:
• en översiktsbild på 
elementnätet som används 
för FEM beräkningen

• I Egen kommentar kan man 
dessutom beskriva 
beräkningsnätet med fri text
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Händelser och varningar

• Händelser och varningar 
består huvudsakligen av:
• listan med händelser och ev. 
varningar

• I Egen kommentar kan man 
dessutom beskriva listan 
med fri text
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Resultat
• Resultatdelen är ordnad i

• resultatvärden (t.ex. 
temperatur)

• diagram (t.ex. färgkarta)
• vyer

• Resultatvärden och diagram 
har bara rubriker och egna 
kommentarer
• Vyerna innehåller bilder
• Bildernas montering styrs på 
samma sätt som för 
konstruktionsbilden
• Man kan även härifrån justera 
definitionen av själva vyn
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Rapportutskrift

• Denna del används för att:
• generera själva rapporten
• förhandsvisa den
• skriva ut den

• Verktygsraden innehåller 
knappar och kontroller för
• 1: generering av rapporten
• 2: styrning av format
• 3: utskrift
• 4: visning och styrning av 
vilken sida som 
förhandsvisas
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Generera och visa rapport

• 1: Generera rapport
• 2: Rapporten 
förhandsvisas en sida i 
taget
• 3: Ändra vilken sida som 
visas genom at ändra 
sidnumret
• 4: Det går också att 
bläddra i rapporten med 
bläddringslisten
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Layout
• Rapportens standardlayout 
är baserat på stående A4 
med 1,5 cm marginal
• Man kan ändra dessa 
inställningar genom att:
• välja annat pappersformat 
eller ange eget
• ändra marginalerna

• Observera att den 
inställning man väljer bör 
stämma överens med 
pappersformat som 
skrivaren är inställd på
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Vad har vi lärt oss?
• Hur krav fungerar i detalj för block och ränder
• Om klassificering av betongrecept och hur detta 
samverkar med de föreskrivna kraven vid val ev
recept
• Hur man specificerar varierande lufttemperatur 
och vindstyrka
• Hur väderlek och väderskydd samverkar i 
konstruktionsbeskrivningen
• Hur form och formrivning kan beskriva i detalj 
inkl. manuell och automatisk formrivning
• Hur isolering efter formrivningen kan 
specificeras i detalj
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Vad har vi lärt oss?

• Hur man hanterar resultatflikar
• Hur verktygsraden fungerar i diagram
• Hur snabbmenyn fungerar i diagram
• Hur man exporterar diagram som bild, video 
och/eller data
• Hur vyer fungerar
• Hur man genererar en rapport
• Hur man styr i detalj vad som finns i rapporten 
och hur bilder monteras i den
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