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Vad skall vi lära oss?

• Att räkna på gjutning med prefabelement –
skalmur samt plattbärlag
• Att fylla på betongen stegvis
• Hur mycket värme som kalla prefabelement stjäl 
från den färska betongen
• Hur man kan kompensera för värmeförlusten
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Plattbärlag på skalmur

• Skapa ett nytt 
projekt med:
• Plattbärlag på 
skalmur 
kantupplag på 
bjälklagsektion 
och väggsektion
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Konstruktionsgeometri & tid

• Sätt simuleringstid till 14 dygn
• Sätt tjockleken för skalmurens inre utrymme 
(w2) till 0,15m
• Sätt bjälklagets totala tjocklek inkl. plattbärlaget
(h1) till 0,25m
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Själva gjutningen…

• Den unga betongen är uppdelad i två block:
• En del i skalmuren 
• Resten inkl. bjälklaget
• Det är brukligt att gjuta den första delen och låta 
den härda en stund innan den andra gjuts

• Det blir lite tidsdynamik i konstruktionen
• Låt oss beskriva pågjutningarna först så att alla 
ränder hos prefabelementen blir korrigerade 
med hänsyn till gjutningsförfarandet…
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Pågjutning del 1
• Krav:

• C 28/35
• XC 2
• T max. 60°C

• Material:
• Cementa BasCem C28/35, 
S3, Dmax=16

• 15°C gjuttemperatur
• Simulerad påfyllning av 
betong med 0.5 m/h och 
start vid 0 h
• (Vi ser att PPB talar om för 
oss att det tar 3h att 
genomföra påfyllningen)
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Pågjutning del 2
• Krav:

• C 28/35
• XC 2
• T max. 60°C

• (Material och gjuttemperatur 
är redan beskrivna – samma 
blocktyp som del 1)
• Simulerad påfyllning av 
betong med 0.5 m/h och start 
vid 4,5 h (1,5 h efter första 
delen)
• (Vi ser att PPB talar om för oss 
att påfyllningen är klar vid 6h)
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Nu tar vi det som vanligt…

• Nu har vi alla ränder
• Låt oss beskriva allt i 
samma ordning som i 
rutan Navigation
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Vägg

• Välj Betong (normal ballast) som material för 
väggen
• Välj konstant starttemperatur, 5°C (vinter dock 
är konstruktionen något förvärmd pga. varmare 
miljö på insidan)
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Vägg – höger sida

• Innemiljö vintertid
• Vinterväder:
• 0°C lufttemperatur
• Vindstilla

• Väderskydd med 10°C 
höjning av lufttemperatur
• Ingen isolering
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Vägg – vänster sida

• Utemiljö vintertid
• (Vinterväder redan 
beskrivet)
• Inget väderskydd
• Ingen isolering
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Nedre bjälklag

• Välj Betong (normal ballast) som material för 
bjälklaget
• Välj konstant starttemperatur, 5°C
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Nedre bjälklag– undersida

• Innemiljö vintertid
• (Vinterväder redan 
beskrivet)
• Väderskydd med 10°C 
höjning av lufttemperatur
• Ingen isolering
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Nedre bjälklag– ovansida höger

• Innemiljö vintertid
• (Vinterväder redan 
beskrivet)
• Väderskydd med 10°C 
höjning av 
lufttemperatur
• Ingen isolering

PPB ver. 1.2 6 Bjälklag på plattbärlag och skalmur 14



Nedre bjälklag– vänster sida

• Redan beskriven –
samma randtyp som 
undre väggens vänstra 
sida
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Skalmur yttre skal

• Välj Betong (normal ballast) som material för 
bjälklaget
• Välj konstant starttemperatur, 5°C
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Yttre skal – höger sida övre

• Inne i skalmuren 
• (Vinterväder redan 
beskrivet)
• Väderskydd med 5°C 
höjning av lufttemperatur
• Ingen isolering
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Yttre skal ‐ ovansida

• Redan beskriven – samma 
randtyp som ovansidan för 
bjälklaget under
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Yttre skal – vänster sida

• Redan beskriven – samma 
randtyp som undre 
väggens vänstra sida
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Skalmur inre skal

• (Betongen är redan vald – samma blocktyp för 
bägge skalmursblock)
• Välj konstant starttemperatur, 5°C
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Inre skal – höger sida

• Redan beskriven – samma 
randtyp som undre 
väggens högra sida
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Inre skal ‐ ovansida

• Redan beskriven – samma 
randtyp som ovansidan för 
bjälklaget under
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Inre skal – vänster sida övre

• Redan beskriven – samma 
randtyp som höger sida 
övre för yttre skalet
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Plattbärlag

• Välj Betong (normal ballast) som material för 
plattbärlaget
• Välj konstant starttemperatur, 5°C
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Plattbärlag – undersida

• Redan beskriven – samma 
randtyp som undre 
bjälklagets undersida
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Plattbärlag ‐ ovansida 

• Redan beskriven – samma 
randtyp som ovansidan för 
bjälklaget under
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Plattbärlag – vänster sida 

• Redan beskriven – samma 
randtyp som ovansidan för 
bjälklaget under
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Pågjutning

• Blockegenskaper beskrev vi redan i början för 
pågjutningarnas del 1 och 2
• Ny återstår bara ränderna…
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Pågjutning del 1 ‐ ovansida

• Ingen övervakning av 
härdningsklass
• (Vädret redan beskrivet)
• Använd väderskydd med 
temperaturhöjning på 5°C 
– det lär bli vindstilla och 
litet varmare i formen än 
utanför
• Ingen täckning
• Inget infravärme
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Pågjutning del 1 – rörlig gjutrand

• Simulering av påfyllning ger en rörlig gjutrand
• Sätt lufttemperaturen lika med 
gjuttemperaturen
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Pågjutning del 2 ‐ ovansida

• Härdningsklass 3
• (Vädret redan beskrivet)
• Inget väderskydd
• Simulera glättning!
• Täckning:

• Isolermatta 0.03m
• På vid 7 h (1h efter avslutad 
påfyllning)
• Av efter 168 h (1 vecka)

• Inget infravärme
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Pågjutning del 2 – rörlig gjutrand

• Redan beskriven –
samma randtyp som 
rörlig gjutrand för 
pågjutning del 2
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Hur gick det?

• Varningar om 28‐dygnshållfastheten är i sin ordning –
vi har simulerat bara 14 dagar
• Dock är temperaturutvecklingen och  
hållfasthetstillväxten klen, särskilt som minimum och 
för första delen av pågjutningen
• Att vänta 7 h på att få glätta är ingen höjdare heller 
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Hur ser färgkartan ut?

• Färgkartorna är tagna vid 27h (temperaturmax) och ett 
dygn senare
• Prefabelementen stjäl värme
• Vi har ingen seriös isolering mot väderlek på utsidan, 
bortsett från täckningen av andra pågjutningen
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Hm…

• Man skulle kunna isolera utsidan men det är 
opraktiskt
• Att trycka in värmekabel in i skalmuren känns inte 
så kul heller
• Vad återstår är att välja bättre betongkvalitet och 
säkerställa utdelning genom att ge den högre 
gjuttemperatur!
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Pågjutning del 1 och 2

• Gå upp två hållfasthetsklasser i betongval
• Sätt 20°C som gjuttemperatur
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Hur gick det nu då?

• Glättning drygt en timme tidigare
• Bättre utveckling av både temperatur och 
hållfasthet, efter 2 veckor är det trots allt minst 30 
MPa överallt
• Är det bra nog?
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Hm… (del 2)
• Om det inte duger så är problemställningen 
fortfarande densamma och så länge vi inte vill/kan 
isolera oss ur problemet kommer vi att förlora 
nyttig värme från den unga betongen
• Man kan byta till snabbare cement…
• Man kan överväga uppvärmning med infravärme…
• Testa gärna själv några alternativ till du skulle 
kunna tänka dig…
• …och några du inte skulle kunna tänka dig – bara 
för att jämföra vad man får 
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Vad har vi lärt oss?
• Att räkna på gjutning med prefabelement
• skalmur 
• plattbärlag

• Att fylla på betongen stegvis
• Hur mycket värme som kalla prefabelement stjäl 
från den färska betongen
• Hur mycket värme som försvinner genom 
prefabelement som inte är isolerade på utsidan
• Hur man kan kompensera för värmeförlusten
• Hur svårt det är att kompensera för 
värmeförlusten på ett bra sätt
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