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Vad skall vi lära oss?

• Att starta huvudprogrammet och hitta i 
huvudfönstret
• Att skapa och beskriva ett enkelt typfall
• Att köra en beräkning 
• Att ta fram resultatflikar och diagram
• Att titta på händelselista och varningar
• Att studera kurvdiagram 
• Att studera färgkarta
• Att spara ett projekt
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Starta huvudprogrammet

• Dubbelklicka på ikonen 
på skrivbordet
• Eller leta upp mappen 
Produktionsplanering 
Betong i Startmenyn och 
starta huvudprogrammet 
därifrån
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Huvudfönstret
• Kombinerad meny‐ och 
verktygsrad längst upp
• Arbetsytan i mitten indelad i:

• Problembeskrivning – all 
indata för problemet

• Beräkningsresultat – alla 
resultat från simuleringen av 
härdningen

• Dokumentation ‐ rapporten
• Arean längst ner med:

• Anteckningar – egna 
anteckningar som sparas i 
projektet

• Meddelanden – olika större 
meddelanden från 
programmet

• Fel – lista med fel funna t.ex. i 
problembeskrivningen före en 
beräkning
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Inställningar

• I menyn Arkiv, kommando 
Inställningar…
• Grundläggande inställningar 
för programmet
• Sätt Standardlängd för 
simulering till 14 dygn
• (resten kommer vi till senare)
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Arbetslägen

• Två arbetslägen i PPB
• Arbetsläge Typfall:

• Fast konstruktionsgeometri – storlekar kan ändras
• Förenklad inmatning
• Snabbt och enkelt att jobba i
• 44 typfall att välja mellan

• Arbetsläge Fritt:
• Allt kan ändras inkl. konstruktionsgeometri
• Mer komplicerat och mer krävande av användaren

• Man startar alltid i typfallsläget genom att välja 
ett typfall...
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Nytt…

• För att skapa en ny 
beräkning tryck på 
knappen Nytt…
• Välj sedan lämpligt 
typfall från dialogen 
genom att 
dubbelklicka på det
• I vårt fall välj Vägg, 
mittsektion
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Problembeskrivning ‐ flikar

• Navigation – här väljer du vilken del av 
problembeskrivningen du vill jobba med
• Detaljspecifikation – innehåller alla detaljer för 
den i Navigation valda delen
• Konstruktionsbild – visar konstruktionen med 
markerad del enligt valet i Navigation
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Navigation
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• Konstruktionens 
grundläggande 
egenskaper
• Egenskaper för 
materialblock och deras 
resp. ränder
• Andra egenskaper för 
hela konstruktionen
• Hantering av mätdata



Konstruktionsgeometri & tid

• Hur lång skall simuleringen vara?
• När startar den i realtid? – viktigt om mätdata 
skall sedan jämföras med simulering
• Storlek(ar) i geometrin – jämför med bild!
• Möjlig symmetri avs. randvillkor 
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Blockegenskaper ‐ Vägg

• Markera Vägg i Navigation
• Väggblocket markeras i Konstruktionsbild
• Egenskaper syns in Detaljspecifikation
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Detaljer för block av ung betong
• Grundläggande 
egenskaper för blocket 
– förvalda i typfallsläget
• Föreskrivna krav –
kommer att övervakas 
och kontrolleras
• Material och 
gjuttemperatur
• Själva gjutningen –
hanteras som 
momentan eller med 
simulerad påfyllning 
över tid 
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Krav
• Enligt SS‐EN 206:2013 och 
SS 137003:2015
• Används för att övervaka 
hur härdningen lyckas i 
betongblocket
• Möjlighet att koppla bort
• Möjlighet att definiera egna
• Välj:

• Hållfasthetsklass C30/37
• Dim. exp.klass XC3
• T max 60° C
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Blockmaterial

• Blocktyp förvald i typfallsläget
• Val av betongrecept
• Justering av 

• cementhalt
• 28‐dygs hållfasthet

• Gjuttemperatur – temperaturen betongen 
håller när den hamnar i formen
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Blockmaterial – val av recept
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• Recepten är 
ordnade i familjer
• Klicka på ringen före 
familjenamnet för 
att expandera 
familjen och se 
innehållet
• Markera ett recept 
och tryck på 
knappen Ok för att 
välja receptet



Gjutning

• Vilken typ:
• Momentan gjutning ‐ de flesta konstruktioner utom 
t.ex. hela väggar

• Simulerad påfyllning – hela konstruktioner med 
betydande utsträckning i höjdled

• Starttiden kan också påverkas (exempel på 
fördröjd gjutning kommer senare)
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Randegenskaper – Nedre snitt

• Markera Nedre snitt i Navigation
• Randen markeras i Konstruktionsbild
• Egenskaper syns in Detaljspecifikation

PPB ver. 1.2 1 Väggsektion ‐ en enkel beräkning 17



Detaljer ‐ adiabatisk rand

• Randtyp förvald i typfallsläget
• Alla ”snitt” är adiabatiska, dvs. ingen värme 
flödar över dem
• För en adiabatisk rand behöver inget mer 
specificeras
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Detaljer för rand hos ung betong

• Grundläggande 
egenskaper för blocket 
– förvalda i typfallsläget
• Föreskrivna krav –
kommer att övervakas 
och kontrolleras
• Väderlek
• Väderskydd
• Form och formrivning
• Eventuell isolering efter 
formrivningen
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Randkrav

• Övervakning av härdningskrav 
(vattenhärdning)
• På som standard – går att 
koppla bort
• Enligt SS‐EN 13670:2009 och 
SS 137006:2015
• Välj:

• Härdningsklass 3
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Väderlek och väderskydd

• Väderlek:
• En väderlek för hela typfallet
• Lufttemperatur
• Uppskattad vindstyrka

• Väderskydd ‐ om den används :
• En specifikation per rand
• Tas inverkan av vinden bort
• Lufttemperaturen kan ändras genom uppvärmning

• Välj:
• Lufttemp. 5°C + blåst
• Inget väderskydd
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Form och isolering
• Val av formtyp från en 
databas – formen väljs som 
oisolerad eller med 
isolering
• Möjlighet att isolera efter 
formrivning
• Formrivning sker vid 
angiven tidpunkt (manuell) 
eller då angivna krav 
uppfylls (automatisk)
• Välj:

• Plywood 17mm, oisolerad
• Låt resten vara som det är
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Låt oss specificera – Höger sida

• Härdningsklass 3
• Lufttemp. 5°C + blåst
• Inget väderskydd
• Formtyp: Plywood 
17mm, oisolerad
• Acceptera föreslagen 
automatisk formrivning 
för stödjande form
• Inget isolering efter 
formrivning
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Låt oss specificera – Vänster sida

• Härdningsklass 3
• Lufttemp. 5°C + blåst
• Använt väderskydd men 
utan temperaturhöjning 
(endast borttagen vind)
• Formtyp: Plywood 17mm, 
oisolerad
• Acceptera föreslagen 
automatisk formrivning 
för stödjande form
• Inget isolering efter 
formrivning
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Kör beräkning
• Tryck på knappen för 
beräkning i verktygsraden
• (en dialog för 
nätgenerering blixtrar förbi 
på skärmen)
• En dialog för pågående 
beräkning visas
• Man kan avbryta pågående 
beräkning om man vill
• När beräkningen är färdig 
försvinner dialogen av sig 
själv
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Beräkningsresultat

• 1: Plats för flikar som kan innehålla ett eller flera 
diagram
• 2: Knappar för att skapa flikar
• 3: Diagram som kan placeras i flikarna
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Första diagrammet

• 1: Klicka på knappen för ny flik med ett diagram
• 2: En tom flik dyker upp
• 3: Dra och släpp diagrammet för temperatur med 
blockens min/max/medel på den tomma diagramytan i 
fliken
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Temperatur max/min/medel

• Diagrammet visat kurvor för maximal, minimal 
samt medeltemperatur i blocket (väggsektionen)
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Zooma och skrolla

• Zooma (förstora/förminska)
• Knapparna med 
förstoringsglas i diagrammets 
verktygsrad
• Dubbelklicka (förstora) eller 
Shift‐dubbelklicka (förminska) 
i diagrammet

• Ställ muspekaren i 
diagrammet och snurra på 
mushjulet

• Skrolla (flytta i förstorat 
diagram)
• dra och släpp i diagramytan
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Att byta innehållet i en flik

• Dra och släpp Händelser under 
värmesimuleringen i fliken på kurvdiagrammet
• Diagrammet byts då ut mot händelselistan
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Händelselista

• Listan innehåller alla 
beräknade händelser så som:
• automatisk formrivning
• uppfyllande av specificerade 
krav

• Listan kan innehålla varningar 
om krav inte uppfyllts
• Varningar listas i rött före 
händelserna
• Om varningar finns är även 
listobjektet bland alla 
diagrammen till vänster 
markerat i rött
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Temperatur Färgkarta

• Skapa en andra flik och dra 
ut färgkartan för 
temperatur på den
• Färgkartan visar hur 
temperaturen varierar i 
konstruktionen vid en viss 
tidpunkt
• Man kan styra vilken 
tidpunkt som visas
• Man kan även köra hela 
härdningen animerad som 
en film
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Styrning av tid + animering
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• 1: här visas tidpunkten
• 2: tidslinjal – dra i 
markören för att ändra 
visad tidpunkt 
• 3: knappar för 
uppspelning av animering 
(ungefär som på en DVD)
• 4: möjlighet att styra hur 
snabbt förloppet spelas 
upp (timmar härdning per 
sekunder film)

1

2
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Styrning av tid + animering
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• Man kan zooma och 
skrolla i färgkartan, även 
under pågående 
animering
• Man kan föra 
tidsmarkören under 
animering om man t.ex. 
vill se om en tidigare 
sekvens
• Färgkartan är ett bra sätt 
att förstå vad som händer 
i konstruktionens olika 
delar under härdningen



Spara projektet
• Tryck på knappen 
Spara i verktygsraden 
eller välj Spara ur 
menyn Arkiv
• Välj en mapp och ange 
ett namn för 
projektfilen, t.ex. 
”EnkelVägg”
• Tryck på knappen 
Spara i dialogen
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Vad har vi lärt oss?
• Att starta huvudprogrammet och hitta i 
huvudfönstret
• Att skapa ett enkelt typfall ‐ en väggsektion ‐ inkl.:

• en enkel beskrivning av ung betong
• en enkel beskrivning av ränder

• Att köra en beräkning 
• Att ta fram resultatflikar och diagram
• Att titta på händelselista och varningar
• Att zooma och skrolla i kurvdiagram
• Att studera färgkarta inkl. animering och styrning av 
tidpunkt
• Att spara ett projekt
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